
ΧαρακτηριστικάCharacteristics

· Ideal for irrigation of : vineyards, greenhouses and pot 
plants
· It is optimal for fields with sloped surfaces, for large run 
lengths or wherever it is necessary to have complete 
control over water consumption and uniformity of flow rate. 
· Can be easily connected with spaghetti hose Φ6 or with 
LDPE Φ12-Φ32 for various irrigation patterns. 
· The outlet of “AXIOS” dripper can be connected with 
spaghetti dripper hose 3,2mm supported with spike 3-7mm 
or support  spike 3mm in order to guide the droplet to the  
required position. For installation use punch 3mm. 
· Ability to dismantle and remove the cap for easy 
inspection and cleaning.

· Ιδανικός για αμπέλια, θερμοκήπια και γλαστρικά φυτά.
· Κατάλληλος για επιφάνειες εδαφών με κλίση, για μεγάλα μήκη 
αρδευτικών γραμμών ή όπου αλλού είναι απαραίτητος ο 
ολοκληρωτικός έλεγχος κατανάλωσης και ομοιομορφίας παροχής 
του νερού.
· Συνδέεται εύκολα με σωληνάκι Φ6 ή με σωλήνες LDPE Φ12-
Φ32 για διάφορες αρδευτικές μεθόδους.
· Ο σταλάκτης “ΑΧΙΟΣ’’ μπορεί να συνδεθεί στην έξοδό του με 
σωληνάκι υδροπονίας Φ3,2 και στην συνέχεια με λόγχη 3-7mm ή 
λόγχη υδροπονίας Φ3 με σκοπό την ασφαλή κατεύθυνση της 
σταγόνας στο επιθυμητό σημείο. Τοποθέτηση με σγρόπια 3mm. 
· Αποσυναρμολογούμενο καπάκι για εύκολο καθαρισμό.

ΓενικάGeneral
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AXIOS - ΑΞΙΟΣ
SELF COMPENSATING ON LINE  DRIPPER      Α ΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ  ΚΑΡΦΩΤΟΣ  ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ

Industry of Plastic pipes & fittings
Βιομηχανία σωλήνων & εξαρτημάτων
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PE Pipes 6Atm
Σωλήνες PE 6Atm

Dripper distance - Ισαποχή σταλακτών
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Maximum irrigation run length with drippers AXIOS - Inlet pressure 3,5 Bar 
Μέγιστα μήκη άρδευσης με σταλάκτες ΑΞΙΟΣ - Πίεση εισόδου 3,5 Bar

Equation of Flow
Εξίσωση Παροχής

mQ= K x P

2lt/h

3,8lt/h

7,8lt/h

16lt/h

24lt/h

32lt/h

0,124 1,026 x P ^
0,1251,8567 x P^
0,1114,3049 x P^

0,2324,573 x P^
0,220 6,538 x P^
0,220 6,538 x P^
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Self compensating from 1,5bar  to 3,5bar.
Available in : 
    2l/h(purple) -   3,8l/h(grey) -    7,8l/h(blue) -    16l/h(red)                                                                               
    24l/h(brown) -     32lt/h (green). 
Minimum filtration :
    2l/h - 150mesh (100micron).
    3,8l/h - 7,8l/h - 16l/h - 24l/h - 32lt/h - 120mesh (125micron).

Αυτορύθμιση από 1,5bar έως 3,5bar.
Διατίθεται σε : 
    2l/h(μώβ) -    3,8l/h(γκρί) -    7,8l/h(μπλέ) -    6l/h(κόκκινο) - 
    24l/h (καφέ) -    32lt/h (πράσινο). 
Ελάχιστο φιλτράρισμα : 
    2l/h - 150mesh (100 micron).
    3,8l/h - 7,8l/h - 16l/h - 24l/h - 32lt/h - 120mesh (125 
micron).


