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Gâches électriques pour antipanique

Gâche électrique réglable pour antipanique pour support alu et PVC non CF

Désignations
Gencod

Références8 02061

Gâche électrique réglable pour antipanique, à émission 12V AC/DC à contact stationnaire
Gâche électrique réglable 12V AC/DC 15W, 1 ou 2 battants, non coupe-feu, gris 426385 3 5680007

Gâche électrique réglable 12V AC/DC 15W, 1 ou 2 battants, non coupe-feu, blanche 416180 7 5680004

Gâche électrique réglable 12V AC/DC 15W, 1 ou 2 battants, non coupe-feu, noire 416058 9 5680000

Gâche électrique réglable pour antipanique, à émission 24V AC/DC

Gâche électrique réglable 24V AC/DC 15W, 1 ou 2 battants, non coupe-feu, gris 426388 4 5680027

Gâche électrique réglable 24V AC/DC 15W, 1 ou 2 battants, non coupe-feu, blanche 5680024

Gâche électrique réglable 24V AC/DC 15W, 1 ou 2 battants, non coupe-feu, noire 5680020

Caractéristiques techniques

96010001 :
• À rupture : 12V DC
– Réversible
– Finition noire
– Livrée avec 8 entretoises épaisseur de 2,5 mm,

permettant l’adaptation avec pratiquement
toutes les serrures

Caractéristiques techniques

• À émission : 12V AC/DC 1,25 A
– Réglage latéral 5 mm – Réglage profondeur 0 à 24 mm
– Réversible
– Finitions : gris métal, blanche, noire
– Esthétique identique aux antipaniques

G : gâche
AP : pour serrure antipanique
R : rupture

Abréviations pour gâches électriques

GARANTIE 3 ANS(1)

+produits
+ Réglage latéral 5 mm

+ Réglage profondeur 0 à 24 mm

+ Esthétique identique à l’antipanique

+ Finitions : gris métal, blanche, noire

GARANTIE 3 ANS(1)

Désignation
Gencod

Référence3 29512
Gâche électrique à rupture de courant GAPR + 8 entretoises 960101 7 96010001

(1) selon CGV

(1) selon CGV


