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La cheville idéale pour la fixation de tiges filetées de 6 mm

SPIT RM6

La cheville haute sécurité pour faux plafonds

SPIT FIX PERCEE

• Piton tout terrain :
- pour la pose des tiges filetées
- pour la mise en œuvre de plafonds 

suspendus modulaires ou en plaques de 
plâtre

• Mise en œuvre avec l’outil de pose magnétique
STRM6

Avantages

• Lumière importante facilitant la pose de la
suspente

• Fixation rapide de suspente dans le béton
• Permet de réaliser rapidement les plafonds

suspendus modulaires
• Diamètre de la cheville égale au diamètre de

perçage
• Cheville 100% acier, garantissant une protection

au feu
• Pose simple et rapide avec un marteau

Avantages

• Cheville faux plafonds 100% acier, qui assure
une protection maximale au feu

• Pose simple et rapide avec un marteau

Avantages

charge
admissible

sur matériaux

matériaux

Caractéristiques

La cheville spécial faux plafonds

SPIT G8

50 kg
béton : NYL Ø8
brique creuse : PRO6 8x40 ou ARPON Ø8

charge
sur bétonmatériau

Caractéristiques

150 kg

charge
admissible
sur béton

matériau

Caractéristiques

30 kg

Cheville RM6
diamètre longueur désignation boîte code
du piton du piton

mm mm

6 mm 67 mm RM6 100 050059

Outil de pose ST RM6 1 050057

Cheville G8
diamètre longueur diamètre désignation boîte code
cheville cheville perçage

mm mm mm

8  43  8  G8 100 050015

Cheville FIX PERCEE
diamètre longueur diamètre profondeur désignation boîte code
cheville cheville perçage perçage

mm mm mm mm

6 64 6 40 FIX 6 Percée/64 100 056100

NOUVEAU

NOUVEAU

Le choix d’une fixation étant soumis à des contraintes strictes selon la nature du matériau support, la charge à fixer et les conditions extérieures,
il est nécessaire de valider son choix par des calculs précis, des essais chantiers, et de respecter les consignes de pose figurant sur la notice 
technique. Pour tout conseil, nous consulter. Demandez une documentation gratuite
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