
Pour un débit régulé exceptionnel et des débits constants, 
quelles que soient les différentes sortes de variations de 
pression, le Supertif est le goutteur qui conviendra à vos 
besoins.

Supertif est le choix idéal pour des applications sur terrains 
inclinés ou lorsque de longues rampes de goutteurs sont 
requises. Ses utilisations incluent aussi les pépinières et les 
espaces verts.

Les confi gurations vous donnent la possibilité d'utiliser le 
goutteur seul ou avec des adaptateurs multi sorties. Tous les 
goutteurs Supertif possèdent un mécanisme de nettoyage 
autonome et sont fabriqués avec des matières de qualité 
supérieure pour une longévité accrue.

 

Supertif
Goutteur en ligne à débit régulé
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Applications :

Sur terrains inclinés ou lorsque de 
longues rampes sont requises

Arrosage de plantes en pots et 
jardinières, jardins particuliers et parcs 
& jardins

Spécifi cations

Cette documentation a été conçue pour paraitre dans le monde entier. Les descriptions, photos et informations ne sont transmises qu’à titre d’usage courant. Veuillez consulter un spécialiste de l’irrigation et les 
caractéristiques techniques pour une utilisation correcte des produits John Deere Water. Certains produits n’étant pas disponibles dans toutes les régions, veuillez contacter votre revendeur local pour plus de 
détails. John Deere Water se réserve le droit de modifi er sans préavis les caractéristiques et la conception de tous les produits. Les coloris, vert et jaune, de John Deere, le symbole du cerf bondissant et John Deere 
sont des marques déposées de Deere & Company.

Débits : 2,2 - 3,85 - 7,8 - 12, 25 l/h 

Plage de pression de fonctionnement : 
0,6-3,5 bars 

Perçage : Utiliser un outil de 2 mm

 

Trois types de sorties :

Conique – adaptable aux adaptateurs 2 
et 4 sorties

SLB – Sortie cannelée droite, compatible 
avec les microtubes 3x5mm 

SOL - Sortie cannelée angulaire (90˚), 
compatible avec les microtubes 3x5mm

 

Sortie 
conique 

Sortie cannelée 
droite (SLB)

Sortie 
angulaire 
cannelée (SOL)

Adaptateur 
sortie 
simple

Adaptateur 
2 sorties

Adaptateur 
4 sorties

Sorties 
cannelées

Sorties 
fi letées

Longueur de rampe maximale recommandée (m) sur terrain plat
 Code Ecartement Diamètre du tuyau (mm) Diamètre du tuyau (mm) Diamètre  du tuyau (mm) Diamètre du tuyau (mm)
 Couleur Goutteurs Ext. 12 / Int. 9.8 Ext. 16 / Int. 13.6 Ext.17.8 / Int.15.2 Ext. 20 / Int. 17.4
 & Lph (m) Pression d'entrée (bar) Pression d'entrée (bar) Pression d'entrée (bar) Pression d'entrée (bar)
  1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0
Marron 2.2
 0.30 33 51 61 66 102 123 83 129 156 110 172 208
 0.40 42 65 78 82 128 154 103 161 195 136 212 258
 0.50 51 79 95 98 152 184 122 191 231 159 249 302
 0.60 59 91 110 112 174 211 139 217 263 181 283 344
 0.75 70 108 131 131 206 249 163 225 309 211 331 401
 1.00 87 135 164 161 253 306 199 312 379 256 402 488
 1.25 103 160 194 189 295 359 231 364 441 298 466 568
Noir 3.85
 0.30 23 35 42 46 71 85 58 90 109 77 120 145
 0.50 35 55 66 68 106 128 85 133 161 111 174 211
 0.75 49 75 91 92 143 173 114 178 216 147 231 281
 1.00 60 94 114 113 176 214 139 218 264 179 281 341
 1.25 71 111 135 131 206 250 163 254 309 208 326 396
Vert 7.8
 0.30 14 22 27 29 45 54 37 57 69 49 76 92
 0.50 22 35 42 43 67 81 54 84 102 71 111 134
 0.75 31 48 58 59 91 110 72 113 137 94 147 179
 1.00 38 60 72 72 112 136 88 139 168 114 179 217
 1.25 45 70 85 84 131 159 103 161 196 133 208 253
Rouge 12.0
 0.50 17 26 31 33 51 61 41 64 77 54 84 102
 0.75 23 36 44 44 69 83 55 86 104 71 112 135
 1.00 29 45 55 54 85 103 67 105 127 86 136 165
 1.25 34 54 65 64 100 121 79 123 149 106 158 191
Orange 25
 0.50 11 16 20 20 32 38 26 40 48 34 52 64
 0.75 14 23 27 28 43 52 35 53 65 44 70 85
 1.00 18 28 34 34 53 64 42 66 80 54 85 103
 1.25 21 34 40 40 63 75 49 76 93 63 99 120


