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MULTI-SORTIES™ 
LA MEILLEURE EFFICACITé, au meilleur prix !

SYSTÈME “ARAIGNÉE” NETAFIM FRANCE, ENSEMBLE MODULAIRE PAR EXCELLENCE  

• Construit autour d’un manifold multi-sorties robuste et compact, prévu pour être monté sur des goutteurs NE-
TAFIM aux qualités reconnues (goutteurs PC CNL, PCW...), ou directement sur un adaptateur servant de liaison 
avec le tube porteur polyéthylène.

• Avec des tubings PE 3 x 5 de haute qualité (très bonne résistance au vieillissement) et spécialement calibrés 
pour une utilisation avec des goutteurs ARROW™.

• Avec des piques goutteurs ARROW™ (voir fiche produit) reconnues sur le marché pour leurs qualités, leur 
précision (écoulement de type turbulent) et leur grande résistance au colmatage (large section de passage et 
pré-filtre incorporé).

• Un conditionnement en cartons robustes préservant l’exceptionnelle qualité de montage de ce produit pou-
vant être livré tout assemblé.

• Couleur gris clair idéale pour les cultures sous serres.



LE SYSTÈME MULTI-SORTIES “ARAIGNÉE” AVEC GOUTTEUR PC : DES QUALITÉS D’AUTO-RÉGULATION ET 
D’ANTI-VIDANGE AU MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ / PRIX

Monté sur la sortie lisse d’un goutteur PC à pression compen-
sée (voir fiche produit), ce concept se caractérise par un système 
goutte à goutte très performant quelle que soit la topologie du 
terrain, très robuste et au rapport qualité / prix exceptionnel.
Permet d’utiliser tous les avantages reconnus  du goutteur PC 
(robustesse, résistance au colmatage, précision grâce à l’anti-
vidange pour la version CNL et l’auto-régulation dans tous les 
cas).
Une grande variété de débits est disponible, ce qui permet de 
personnaliser le produit pour l’adapter à ses besoins.
Idéal pour les cultures en serre qui requierent une grande ho-
mogénéité d’irrigation (culture des tomates, concombres, frai-
ses...).

INSTALLATION

Vous pouvez installer vous même le goutteur seul ou les ensembles pré-montés disponibles (voir tarif NETAFIM™ 
en vigueur) en utilisant des outils de pose appropriés. Pour des quantités importantes et un meilleur niveau de 
qualité, faîtes appel à notre unité de production automatisée. Pour un complément d’information sur les monta-
ges usines, consultez notre documentation «Production Hors-Sol».

LES CONCEPTS MULTI-SORTIES AVEC GOUTTEUR PC : UN BON MOYEN DE FAIRE DES ÉCONOMIES ET 
D’OBTENIR UNE PRÉCISION DE MONTAGE DE QUALITÉ INDUSTRIELLE !

L’utilisation d’un système multi-sorties permet d’obtenir une irrigation goutte à goutte toute aussi efficace qu’un 
système mono-sortie, mais à un moindre prix. Une étude comparative des coûts le démontre simplement. Le 
goutteur est la partie technique d’un tel système. Son prix représente à lui seul près de 50 % du coût total sur 
un système mono-sortie, et seulement 20 % sur un système 4 sorties. Dans ce cas, un seul goutteur permet 
d’irriguer 4 plants sur le terrain. Au final, une économie de près de 30 % est donc réalisée !
Par goutteur, un débit de 8 l/h est la plupart du temps retenu. Ce type de goutteur possède une très large section 
de passage et un très court labyrinthe qui rendent exceptionnelle la résistance au colmatage.
Enfin, les qualités hydrauliques de ce système multi-sorties sont parfaitement préservées. Le goutteur ARROW™ 
est extrêmement efficace et permet un partage équilibré du débit de sortie.

EXEMPLES DE CONFIGURATION DE MONTAGE POUR LES SYSTEMES 4 SORTIES

très bonne 
résistance au 
colmatage

Manifold compact gris clair 1, 2 ou 
4 sorties

Goutteur PC
Côté rampe PET large circuit 

turbulent


