
ref : AM100
Trépied d’ancrage mobile
Mobile tripod anchorage system
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Conforme à la norme
Comply with standard0086 EN 795 CLASSE B

Description :

Utilisation
- pieds téléscopiques réglables
- verrouillage automatique des pieds à  l’ouverture
- patins stabilisateurs à chaque pied
- 4 points d’ancrage haute résistance

Matière
- profilé Aluminium anodisé
- tête Aluminium moulée haute résistance

Position
- 8 hauteurs réglables (1,35 m à 2,35 m)
- empattement :  ø 1,54 m à ø 2,56 m
- hauteur fermée 1,69 m

Charge admissible
- 2 personnes ou 500 Kg

Résistance à la rupture
- > 1000 daN

Poids net
- 14,5 kg

Options
- nombreuses options disponibles

Use
- telescopic adjustable feet
- automatic locking legs when opening
- stabilizer pad on each foot
- 4 high strength anchorage points

Material
- Aluminium section design
- cast head in high-strength Aluminium

Position
- 8 height setting points (1,35 m à 2,35 m)
- working diamete : ø 1,54 m à ø 2,56 m
- closed length : 1,69 m

Usable load capacity
- 2 persons or 500 kg

Breaking strength
- > 1000 daN

Net weight
- 14,5 kg

Option
- many availables options

• 8 positions de hauteurs
réglables (de 1,35 m à 2,35 m).
• 8 Height setting points.
• Système imperdable.
• Loseless system.

• Verrouillage des pieds
en position ouverte.
• Automatic locking legs
when opening.
• N°de série intégré au
moulage de la tête.
• Cast serial number.

• Tête du trépied moulée en
Aluminium haute résistance.
• Cast head in high-strength
Aluminium.
• Quatre points d’ancrage en
Acier Inoxydable.
• Four stainless steel ancho-
rage points.
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