
Réglage aisé de la portée. Réglage aisé du secteur.
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1. Réglage du secteur :  
(A l’exclusion des modèles 360)
•   Installez le MP Rotator avec 

l’indicateur de bord gauche 
pointant vers le côté gauche de 
la direction d’arrosage désirée.

•   Alors que le MP Rotator 
fonctionne en position déployée, 
faites tourner la bague de réglage 

du secteur :
–  dans le sens des 
aiguilles d’une montre pour 
augmenter le secteur ;

– dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre pour 
réduire le secteur.

2. Réglage de la portée :
•   La portée maximale est réglée par 

défaut en usine. La portée peut 
être réduite de 25 %.

•   A l’aide de l’outil du MP Rotator ou 
d’un petit tournevis à lame plate, 
faites tourner la vis de réglage de 

la portée :
–  dans le sens des aiguilles 
d’une montre pour réduire la 
portée ;
–  dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre pour 
augmenter la portée.

Vis de réglage 

de la portéeBague de réglage 

du secteur 

Indicateur de bord 

gauche
Filtre d’entrée
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Arrosage uniforme – Tout secteur, toute portée. 

Tous les arroseurs MP Rotator® peuvent être combinés sur la même zone 

offrant ainsi une plus grande souplesse de conception et d’installation.

La solution idéale 2,5 m – 9 m

2,5 m
4,0 m 6,4 m

6,7 m 9,1 m

4,6 m
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Economie d’eau
Les arroseurs MP Rotators sont plus efficaces que les buses de pulvérisation 
parce qu’ils appliquent l’eau de manière plus lente et plus uniforme. En fait, 
vous consommez 30 % d’eau en moins avec des arroseurs MP Rotators, 
même lorsque vous les utilisez environ deux fois plus longtemps que 
des buses de pulvérisation. Reportez-vous à la comparaison ci-dessous 
à 2,1 bars/207 kPa en demi-cercle : 

Buse de 

pulvérisation 15H  
7 litres/minute x 10 minutes de fonctionnement = 70 litres

MP2000 90 – 210° 2,35 litres/minute x 20 minutes de fonctionnement = 47 litres

  ECONOMIE = 23 litres ou 33 % 

Coût réduit du système
Grâce à une application d’eau plus lente et plus uniforme, les arroseurs MP 
Rotators réduisent les coûts de votre système. Vous pouvez raccorder plus 
d’arroseurs à votre compteur à eau et réduire le nombre de zones requises. 
Dans bien des cas, il est possible d’utiliser des tuyaux de section plus petite. 
Reportez-vous à la comparaison ci-dessous à 2,1 bars/207 kPa en demi-cercle.

Débit
(LPM)

Max. # 15H 
Buses

Max. # 
MP2000s

60 8 25
80 11 35
8,3 20 59
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Portée mesurée sur une perche de 10 cm. *  Pour obtenir une réduction 
maximale de la portée, avec les MP1000 et MP2000, travaillez à un maximum 
de 2,1 bars/207 kPa.  
**  Lors de l’utilisation de l’arroseur MP3000 à sa portée minimale, maintenez 
une pression de 2,8 bars/276 kPa pour garantir un fonctionnement fiable. 

MP Rotator Performances des – Valeurs métriques

MP1000
Portée : de 2,5 à 4,6 m
Secteur réglables et cercle complet
Code couleur : marron ou d’olive

MP2000
Portée : de 4 à 6,4 m
Secteur réglables et cercle complet
Code couleur : noir, vert ou rouge

MP3000
Portée : de 6,7 à 9,1 m
Secteur réglables et cercle complet
Code couleur : bleu, gris ou yello
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90°

1,75 175
2,00 200
2,25 225
2,50 250
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2,25 225
2,50 250
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MP Rotator Performances des – Valeurs métriques 

MP Corner
MP Corner
Portée : de 2,4 à 4,6 m
Secteur réglables 
Code couleur : turquesa

Secteur
Pression 

Bars kPa Co
ul
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r

Portée
m

Débit 
LPH LPM

45°

1,75 175
2,00 200
2,25 225
2,50 250
2,75 275
3,00 300
3,25 325
3,50 350
3,75 375
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1,75 175
2,00 200
2,25 225
2,50 250
2,75 275
3,00 300
3,25 325
3,50 350
3,75 375
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1,75 175
2,00 200
2,25 225
2,50 250
2,75 275
3,00 300
3,25 325
3,50 350
3,75 375
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1,48
1,53
1,63
1,70
1,83
1,88
1,94
2,00

MP Rotator Performances des – Valeurs métriques 

MPLCS515
MPRCS515
MPSS530

Buse
modèle

Pression 
Bars kPa Co
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Non ajusté 
portée LPH

Réduit 
portée LPH

Pluvio taux 
mm/hr

MP 
Bande de 
gauche

2,00 200
2,25 225
2,50 250
2,75 275
3,00 300
3,25 325
3,50 350
3,75 375
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2,75 275
3,00 300
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2,00 200
2,25 225
2,50 250
2,75 275
3,00 300
3,25 325
3,50 350
3,75 375
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45°

MPCorner
EXEMPLE @ 45°

Portée réduite MP1000
(portée de 2,7 m)

Pas de chevauchement 
nécessaire sur les 

90 premiers cm

Portée réduite MP1000
(portée de 2,7 m)

MPCorner 
(portée maximale)

3,7 m

INT-622.Rev A.01-mac.indd   2INT-622.Rev A.01-mac.indd   2 24.9.2008   20:00:3324.9.2008   20:00:33



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


