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RESISTENCIA AL VIENTO
WIND RESISTANCE

SALPICADURA
SPLASH

NIVEL DE RUIDO
NOISE LEVEL

VISIBILIDAD
VISIBILITY

ASPECTO DEL AGUA ESPUMOSO
WATER APPEARANCE FOAMY

DEPENDENCIA DEL NIVEL DE AGUA NO
WATER LEVEL DEPENDENT

TRANQUILIZADOR DEL CHORRO NO
FLOW STRAIGHTENER VANE

ROTULA / BRIDA INCLINABLE NO
BALL JOINT / SWIVEL FLANGE

wmm=| Por su funcionamiento ™3| Due to its internal working system I I Par son fonctionnement interne, le jet
mmmm | jnterno, esta tobera, aspira @l | Spowy Jets take air from outside, mixing aspire I'air de I'extérieur et le mélange
aire del exterior y lo mezcla con el agua, it with water, obtaining a very rich air-water mixture ~ avec I'eau obtenant un effet moussant tres pétillant.
obteniendo un efecto espumoso muy which get a very frothy and bubbling water stream, Grace a ceci l'eau a une grande capacité
burbujeante. Gracias a esto, tienen una sothese nozzles have a very high water oxigenation ~ d’oxygénation.

gran capacidad de oxigenacién del capacity.

agua.

SAFE-RAIN




CHORRO DE NIEVE / SNOWY JET / JET DE NEIGE

Referencia F2391208 F 2391006 F 2392007
Reference
Conexién
. G/A"M GI"M G2'M
Connection
Didmetro de salida
. 24 mm 50 mm 80 mm
Outlet diameter
Altura de[ chorro Q P Q P Q 4
Jet hmﬂght L/min m.ca. L/min mca. L/min m.ca.
0,25 315 03 102 0,6 220 1,10
0,50 56,0 14 135 1,6 290 1,80
0,75 66,0 24 157 28 340 250
1,00 75,0 3l 175 31 310 3,10
1,50 94,0 47 206 54 445 410
2,00 109,0 6,0 233 12 491 510
2,50 116,0 70 255 8,6 540 6,00
3,00 120,0 11 m 91 510 6,10
3,50 284 10,9 600 140
4,00 294 11,8 622 190
450 299 12,8 640 8,40
5,00 305 13,4 650 8,80
5,50 308 13,9 660 9,10
6,00 310 143 670 9,40
6,50 675 9,60
7,00 680 9,80
150 690 10,10
8,00 695 10,20
9,00 705 10,57
10,00 720 10,70
Material Laton Latén Latén
Material Brass Brass Brass
Peso / Weight 0,64 2,34 7,68
kg
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Q: Caudal P: Presion M: Macho L/min: litros/minuto m.c.a.: metros de columna de agua Cotas en mm.
Q: Flow P: Pressure M: Male L/min: litres/minute m.c.a.: metre head "J"“”’“ n '“2‘
Q: Débit P: Pression M: Male L/min: litres/minute m.c.a.; métres colonne eau ESUTES €N
OPCION CROMADO: EL MISMO Ne DE REFERENCIA TERMINADO EN “C” 10m.ca= | BAR

CHROME OPTION: SAME REFERENCE NUMBER ENDING WITH “C”
OPTION CHROME: MEME REFERENCE AVEC “C” A LAFIN.
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