
PROGRAMMATEURS

RSD-BEx
Sonde pluie
APPLICATIONS
La sonde pluie RSD a été conçue pour les 
installations résidentielles ou commerciales. 
En mesurant automatiquement les 
précipitations et  en interdisant le 
fonctionnement du système d’arrosage en cas 
de pluie, ce produit permet d’économiser de 
l’eau et de prolonger la durée de vie des 
installations d’arrosage.

CARACTÉRISTIQUES
• Peut fonctionner avec tous les programmateurs 

de 24 V alternatif et systèmes TBOSTM 

(ancienne version) en utilisant l’interface 
pluviomètre TBOSTM 

• Réglages de pluviométrie aisés et rapides de 3,2 
à 20 mm par simple action sur une molette

• Bague de mise à l’air libre réglable 
permettant de régler le temps de 
séchage

• Corps en polymère de qualité supérieure, 
résistant aux UV et offrant une grande 
résistance aux intempéries

• Support et bras en aluminium de 
construction robuste de 15,2 cm de long

• Câble de branchement résistant aux UV 
d’une longueur de 7,6 mètres, facilitant le 
raccordement aux programmateurs 
d’arrosage

SPÉCIFICATIONS
Caractéristiques électriques permettant 
l’utilisation d’un maximum de trois 
électrovannes 24 V alternatif (7 VA par voie) 
plus une vanne maîtresse Fourni avec câble 
2 x 0,5 mm2 de 7,6 m

DIMENSIONS
Longueur : 16,5 cm
Hauteur : 13,7 cm

MODÈLE
RSD-BEx

APPLICATIONS
Le pluviomètre sans f i l WRS Rain Bird 
économise l’eau en déconnectant un 
programmateur 24V s’il détecte la pluie. Le 
WRS est composé de deux éléments 
principaux : un collecteur de pluie 
(«l’émetteur”) sensible aux chutes d’eau et 
un récepteur connecté au programmateur. 
L’émetteur envoie son signal au récepteur 
par une connexion sans fil, supprimant ainsi 
les installations de câble. L’utilisateur peut 
régler la sensibilité du pluviomètre pour des 
précipitations comprises entre 5mm et 
20mm.

CARACTERISTIQUES
• Connexion sans-fil entre l’émetteur et le 

récepteur permettant ainsi une installation 
rapide, facile et conviviale.

• Trois LED sur le récepteur affichent l’état 
du pluviomètre (arrosage suspendu, 
batterie faible, pas de signal) ou le mode de 
fonctionnement (déconnexion du 
pluviomètre,  mode de test,  mode 
programmation) 

• Indicateur sur le récepteur de batterie faible 
pour l’émetteur. 

• Indicateur de perte de signal avertissant 
l’utilisateur lorsque, dans la même heure, 
deux transmissions ont échouées 
consécutivement.

Séries WRS 
Pluviomètre sans fil

• Interrupteur pour déconnecter le 
pluviomètre et indication d’état du 
récepteur. 

• Mode de test permettant à l’installateur seul 
de valider une installation grâce à un signal 
test de faible intensité pendant 2.5 
minutes.

• Compatible avec tous les programmateurs 
24 V Rain Bird 

SPECIFICATIONS
• Tension de fonctionnement : 20 VAC – 28 

VAC
• Pluviomètre sans-fil d’une portée de 150 

mètres en champs-libre pour communiquer 
avec l’émetteur et le récepteur.

• Émetteur à pile d’une durée de vie de 3 ans 
sans remplacement.

• Pluviomètre résistant à l’eau pour une 
installation à l’extérieur.

• Le pluviomètre sans-fil teste régulièrement 
le signal de l’émetteur.

*  les équipements sans f ils utilisant des 
fréquences radio peuvent être perturbés par 
l‘environnement. La distance d’émission est 
basée sur des tests dans des conditions idéa-
les. Cette distance peut varier en fonction des 
conditions atmosphériques, du terrain, ou de 
toute autre forme d’interférence

DIMENSIONS
Émetteur: 8 x 5 x 23 cm
Récepteur: 7 x 4 x 23 cm

MODELES
WRC: Ensemble pluviomètre sans-fil.


