
CHLOR CLEVER

Régulation automatique de chlore

GARANTIE

ANS

EXCLUSIVITÉ

TRAITEMENT DE L’EAU



Parce qu’il n’est pas toujours simple de maintenir un 
niveau de chlore idéal dans votre piscine, Zodiac® 
a créé Chlor Clever, la régulation automatique de 
chlore qui vous procure en permanence une eau 
parfaitement désinfectée.

Pour se faire, Chlor Clever mesure en permanence 
le pouvoir désinfectant de l’eau (autrement appelée 
“potentiel Redox”) afi n d’ajuster précisément la 
quantité de chlore liquide injectée dans la piscine.

Résultat : une eau saine et claire, durablement.

EN COMPLÉMENT
Nous vous recommandons l’utilisation 

du régulateur automatique de pH : 

pH Clever de Zodiac®

Dans une piscine, le bon équilibre réside pour 
l’essentiel dans la valeur du pH de son eau. 
Il est indispensable d’avoir un pH correct et 
stable  pour que le chlore produit par votre 

Chlor Clever soit effi cace. 

Un pH bien réglé permet de faire des 
économies en oxydant et d’éviter de 

nombreux désagréments : irritation 
des yeux, développement d’algues, 

corrosion des revêtements...

Une solution de 
traitement 100% 
automatisée à un 
prix avantageux

Fonction “Boost” : 
augmentation du 
dosage de chlore en cas 
de baignades intensives 
ou de temps orageux

Paramétrage facile 
sur l’écran LCD

Dosage précis 
et sécurisé

Chlor Clever intègre la technologie du 
Dosage Auto-Adaptatif (DAA) afi n de mainte-
nir une chloration idéale de votre piscine, de 
manière 100 % automatisée.

Grâce à sa canne d’aspiration exclusive, 
le dosage du chlore est parfaitement 
sécurisé.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions (L x l x h) 235 x 200 x 85 mm

Plage de contrôle Redox 0-1000 mV

Précision de mesure +/- 10 mV

Indice de protection IP65 (étanche)

Affi chage Ecran LCD retro-éclairé

Accessoires Fourni avec tous les accessoires 
nécessaires à l'installation et à la 
mise en route : 
-  Canne d’aspiration anti-

émanation avec capteur de 
niveau (5 à 25 litres),

- Sonde de mesure Redox,
- Solution tampon,
-  Colliers de prise en charge DN 

50 mm pour sonde et point 
d’injection,

-  Porte-sonde et clapet 
d’injection.

CHLOR CLEVER

Pour tous les types de 
piscine enterrées 
de 30 à 150 m3
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Bien choisir son traitement de l’eau

EN OPTION 

le kit POD breveté
Pour regrouper au même 
endroit les sondes de mesure 
de Chlor Clever et de pH 
Clever , en cas d’utilisation 
conjointe. Garantit une 
meilleure précision de mesure


