PROGRAMMATEURS DE TERRAIN

RAINIBIRD.

Une grande facilité de connexion

Une installation plus rapide

Lorsque votre équipe d'installation effectue un trés grand

nombre de branchements sur site, pourquoi ralentir
leur travail avec une foule d'étapes inutiles ? Grace aux
connexions pour cables DBRY de Rain Bird®, le travail
seffectue plus rapidement.

Un inventaire réduit
Idéale pour les systemes de gestion a deux fils, cette

connexion pour cables est la seule dont vous aurez besoin !

- Utilisation sur des programmateurs standard, des
regards de vanne et des sondes d’humidité du sol.

- Combinaisons de cables de 22 ga a 6 ga.
- Compatible avec les connexions de 24V CA a 600V CA.

- Certification UL 486D pour pose en pleine terre.

Terminés, les retours produits

La recherche et la réparation d'une jonction de cable
coUitent du temps et de I'argent. Pour éviter toute
maintenance inutile due aux différentes jonctions

et garantir des branchements performants, utilisez
les connexions pour cables DBRY Rain Bird.

- Le protecteur de cordon sécurise les cables tout
en éliminant les risques de rupture.

- Le joint en silicone étanche offre une protection
anti-corrosion.

- Le matériau résistant aux UV permet de maintenir les
performances du produit méme apres une longue
exposition au soleil.

Programmateurs de terrain
Connexions pour cables DBRY
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CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

« Tube rempli de silicone pour pose en pleine terre, avec protecteur
de cordon

. Etanche et résistant a la corrosion, certifié UL 486D et 600V

« Couvercle clipsable offrant une protection du cordon (brevet en instance)
« Résistant aux UV et aux chocs

« Parfait pour une utilisation hors sol ou en pleine terre

« Tube pré-rempli de silicone qui ne durcit jamais

- Connecteur serre-fils rouge fourni

- Gamme de conducteurs : Rouge n° 6-n° 22

- Parfait pour les systemes de décodeur cablés, les programmateurs
sur le terrain ou les systemes de gestion intégrée (ICS)




