
RESET TEST

Boitier d’alarme sonore et visuelle avec réserve de 
marche (batterie rechargeable) pour le raccordement 
d’un organe de commande externe fournissant 
un contact libre de potentiel (  otteur  pressostat  
interrupteur de porte  etc)

 Boitier en plasti ue  directement en  chable 
sur une prise secteur murale  

 Batterie rechargeable 9 V avec une autonomie 
de 1 mois (6 heures avec enclenchement de 
l’alarme)

 Vo ants de présence tension et d’alarme
 Bu er d’alarme 9  dB
 Bouton de test
 Bouton de reset (coupure de l’alarme)
 Bornier de raccordement d’un contact externe 

libre de potentiel

BOUTON DE TEST
Il s’utilise pour faire sonner 
le buzzer et tester le 
bon fonctionnement de 
l’appareil

BOUTON DE RESET
Il s’utilise pour faire taire 
le buzzer (coupure de 
l’alarme)  

VOYANT D’ALARME 
(ROUGE)
Il s’allume lors de la 
fermeture du contact 
externe (  otteur  etc)

VOYANT DE PRÉSENCE 
TENSION (VERT)
Il s’allume lors de présence 
de tension d’alimentation 
(  V)

BORNIER DE RACCORDEMENT
Il s’utilise pour raccorder un 

organe de commande externe 
fournissant un contact libre de 

potentiel (  otteur  etc)

EASY ALARM

Descriptif
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En cas de coupure de tension  l’appareil reste tou ours opératif gr ce  une batterie rechargeable intégrée 
dans le boitier  Dans ce cas  tenir compte ue le vo ant vert de présence tension s’éteint a  n d’accroitre 
l’autonomie de l’appareil

Autonomie sans enclenchement de l’alarme  1 mois

Autonomie avec enclenchement de l’alarme  6 heures

electronics for the environment

Autonomie

Mise en service
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Alimentation 230 V AC

Puissance absorbée maximum 1  VA

Batterie rechargeable Ni M  IEC 6  22
9 V DC / 170 mAh

Tension sur contact externe 9 12 V DC

Buzzer d’alarme 12 V  DC / 90 dB  1 m tre

Bornier de raccordement 2 mm2

Dimensions (AxBxC) x102x  mm

Poids 2  g

Indice de protection IP56

Température de fonctionnement 10 55 C

Raccorder les 2  ls de l’interrupteur de 
niveau   otteur ou bien tout autre organe de 
commande fournissant un contact N O  libre 
de potentiel  au bornier de raccordement situé 
en dessous du boitier

Brancher le boitier sur une prise secteur 
murale 230 V
Le vo ant vert de présence tension s’allume
Le boitier est alors pr t  fonctionner

Remarque: Il est possible de remplacer la 
batterie rechargeable 9 V intégrée dans le 
boitier


