
RÉGLER L’HORLOGE
■  Appuyez sur la touche + pour avancer  
 l’heure (maintenez-la enfoncée pour  
 une avance rapide).
■  Appuyez sur le bouton – pour retarder  
 l’heure de l’horloge (continuez à appuyer  
 sur le bouton pour retarder rapidement)

HEURE DE DÉMARRAGE
■  Appuyez sur le bouton + pour avancer  
 l’heure de démarrage (continuez à appuyer  
 sur le bouton pour avancer rapidement)
■  Appuyez sur le bouton – pour retarder  
 l’heure de démarrage (continuez à appuyer  
 sur le bouton pour retarder rapidement)

DURÉE
Réglez la durée d’arrosage de 1 à 240 minutes 
avec les boutons + et –.

FRÉQUENCE
Réglez la fréquence d’arrosage toutes les 6 
heures, 12 heures ou de 1 à 7 jours en utilisant 
les boutons + et –. 1 est tous les jours, 2 est 
tous les deux jours, etc. jusqu’à 7 jours.

AUTO
La minuterie arrose suivant l’heure, la station, 
la durée et la fréquence programmées.

DÉLAi pLUiE
■  En AUTO, appuyez sur le bouton + pour  
 24 heures, 48 heures ou 72 heures.
■  L’écran clignote entre les heures et les  
 minutes restantes avant la reprise du cycle  
 programmé.

iNsTALLATiON DEs piLEs
■ Enlevez le plateau au dos de la minuterie   
 en le faisant glisser à l’extérieur.
■  IInsérez deux piles alcalines AA (1,5V) (non  
 comprises) et remettez le plateau.
■  Remplacez les piles quand l’icône de pile  
 faible apparaît.

iNsTALLATiON
■ Fixez la minuterie au robinet extérieur  
 du tuyau et mettez en marche après  
 programmation.

pROGRAMMATiON DE LA MiNUTERiE
■ Faites tourner le cadran aux positions  
 indiquées pour le réglage.
■ Appuyez sur le bouton de station pour  
 changer entre station 1 et station 2 pour   
 toutes les programmations.

PN 27133-24F rA

MINUTERIE NUMÉRIQUE  
À DOUBLE PRISE
■  pROGRAMMATiON pOUR LA pRisE  
 NUMÉRiQUE DE LA MiNUTERiE

■  Pour enlever le délai pluie, tournez le  
 cadran sur OFF puis le remettre sur AUTO.

ARROsAGE MANUEL
Pour arroser sans interrompre le cycle réglé, 
appuyez sur le bouton [MANUAL] puis utilisez 
les boutons + et – pour régler entre 1 et 240 
minutes.
■  Pour enlever l’arrosage manuel (arrêter)  
 tournez le cadran sur OFF.
■  Pour remettre en route le cycle programmé,  
 remettez le cadran sur AUTO.

DÉpANNAGE
L’eau n’arrive pas à l’heure souhaitée.
Vérifiez si :
■  L’horloge est réglée à l’heure appropriée,  
 notamment A.M. et P.M.
■  L’heure de démarrage est réglée à l’heure  
 désirée y compris AM et PM.
■  Le Délai Pluie est activé

La minuterie ne commande pas l’arrosage.
Vérifiez si :
■  La minuterie est réglée à AUTO
■  Le robinet du tuyau est ouvert
■  Les piles sont faibles
■  L’horloge est réglée correctement, y  
 compris sur AM ou PM.
■  Le Délai Pluie est activé

L’eau ne s’arrête pas.
Vérifiez si :
■  La durée d’arrosage est réglée à  
 l’heure souhaitée

■  Les heures de début qui commencent   
 après le cycle d’arrosage précédent sont   
 passées à toutes les stations et les durées  
 se sont écoulées.
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La minuterie arrose suivant l’heure, 
la station, la durée et la fréquence 
programmées

RÉGLER 
L’HORLOGE Régler l’heure de l’horloge

HEURE DE 
DÉMARRAGE Régler l’heure du début d’arrosage

DURÉE Réglez la durée d’arrosage de 1 à 240 
minutes avec les boutons + et –

FRÉQUENCE Régler la fréquence des jours 
d’arrosage

ARRÊT Arrêter toutes les stations/fonctions

POSITION DU  
CADRAN DE  
SÉLECTION

  FONCTION

AUTOMATiQUE

SERVICE À LA CLIENTÈLE
1-801-299-5555
www.orbitonline.com


