
grundfos Comfort Pm

La gamme Grundfos COMFORT PM fixe de nouvelles normes en termes de 
recirculation d’eau chaude à haut rendement énergétique dans les habitations 
privées. Grâce a son moteur à aimant permanent silencieux, le circulateur 
consomme uniquement 5-8 W. La fonction exceptionnelle AUTOADAPT assure 
un fonctionnement uniquement lorsque cela est nécessaire, ce qui diminue 
fortement le gaspillage énergétique. L’utilisateur bénéficie alors d’un confort 
optimal tout en consommant moins d’eau, de chaleur et d’électricité. 

CARACTéRisTiqUes TeChniqUes

Débit, Qmax : 0,7 m³/h
Hauteur Hmax : 1,2 m
température du liquide : 2°C-95°C
Puissance : 5-8 W

Comfort Pm
reCirCulation  
d’eau Chaude  
Plus intelligente

Comfort B Pm Pour les Besoins 
fonDamentaux
si le client a besoin d’une solution de 
recirculation d’eau chaude classique, 
le CoMforT B PM à haut rendement 
énergétique est le choix idéal. Le 
circulateur CoMforT B PM  
est compact, facile d’installation, 
peu bruyant et disponible en mode 
fonctionnement constant (100 %).



COMFORT UP15-14B PM 97916771 

COMFORT  
avec clapet anti-retour UP20-14BX PM 97916772

COMFORT AUTOADAPT UP15-14BA PM  97916757

COMFORT AUTOADAPT  
avec clapet anti-retour UP20-14BXA PM 97916749

Programmateur journalier 98465224
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Parc d’Activités de Chesnes 
57, rue de Malacombe 
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e-mail : commercial-fr@grundfos.com 
Web : fr.grundfos.com

Comfort Pm
CaraCtéristiques PrinCiPales

moins de gaspillage d’eau
Chaque année, une famille de trois personnes vivant dans un 
logement équipé d’une installation de plomberie traditionnelle 
déverse directement à l’égout jusqu’à 16.000 litres d’eau potable, 
involontairement. Le CoMforT PM fournit de l’eau chaude 
instantanément, éliminant efficacement la longue et coûteuse 
attente estimée à 60 secondes en moyenne, soit 0,15 litres d’eau 
gaspillée par seconde.  

Le circulateur CoMforT PM  permet donc de réduire les coûts de 
fonctionnement tout en augmentant le confort de l’utilisateur et en 
protégeant l’environnement de la consommation excessive d’eau.

Qu’est-ce qu’un circulateur d’eau chaude sanitaire ?
un circulateur d’eau chaude est conçu pour faire recirculer l’eau 
chaude sanitaire. une tuyauterie de retour est nécessaire pour 
faciliter le process. 

mode autoADAPT 
Le COMFORT effectue un apprentissage 
du profil de consommation et adapte 
automatiquement son fonctionnement pour 
garantir un haut niveau de confort tout en 
consommant le moins possible.

mode de régulation de la température
La température de l’eau est maintenue dans 
une plage calculée pour chaque installation, 
permettant au circulateur de fonctionner 
uniquement lorsque cela est nécessaire, afin 
d’économiser de l’énergie.

mode 100%  
Le circulateur tourne en permanence 
à plein régime.

fonctionnement silencieux

facilité d’utilisation
Les réglages sont facilement modifiables

faibles déperditions thermiques
Les coquilles d’isolation incluses 
réduisent les déperditions thermiques

Corps en laiton anti-corrosion
Le corps en laiton élimine le risque de 
corrosion

installation facile
La conception compacte facilite 
l’installation dans les espaces confinés 
et la prise ALPhA simplifie la connexion 
électrique sans ouvrir la boîte à bornes

modes de fonctionnement

Programmateur en option
Les grundfos CoMforT 
B et BX PM peuvent être 
équipés d’un programmateur 
journalier avec intervalles de 
15 minutes.  
Le programmateur est 
utilisable avec les autres 
circulateurs de 230 V jusqu’à 
2500 W. 

COURbes de PeRFORMAnCe

TyPes

DESIGNATION PRODUIT CODE ARTICLE 


