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DISQUES  
DIAMANT

MEULEUSES ÉLECTROPORTATIVES 

ASPHALTE ET MATÉRIAUX ABRASIFS	

ACIER ET BÉTON ARMÉ	  

LASER MP +                                                       

 • Disque diamant soudé au laser
 • Segmenté

 • Centre acier perforé
 • Vitesse de fonctionnement maximum 80 m/s

 �Pierre naturelle abrasive, brique, béton, parpaing en béton,  
sols en béton, tuiles en béton, fonte ductile, acier, bordures  
de trottoir, mortier, béton armé, béton lavé

 �Asphalte, béton cellulaire, tuile en terre cuite,  
canalisations en béton, pierre naturelle dure, tuiles dures, 
pierre calcaire, grès, canalisations en grès
 �Marbre

Dimensions
(mm) D x H x T x B Quantité Référence Code-barres

230 x 12 x 2,5 x 22,23 1 70184694156 5450248593805

Brick & concrete Concrete Metal & conrete Asphelt

Brick

Aliminium Aluminium 2

Granite Ceramic Tiles Inox 

Angle grinder Hand held petrol saw Floor saw Masonry saw

Steel

Cast Iron

Tile cutter

Stone

Brick & concrete Concrete Metal & conrete Asphelt

Brick

Aliminium Aluminium 2

Granite Ceramic Tiles Inox 

Angle grinder Hand held petrol saw Floor saw Masonry saw

Steel

Cast Iron

Tile cutter

Stone

SILENT MAXX                                            

 • Disque diamant soudé au laser
 • Segmenté

 • Center acier anti-bruit
 • Vitesse de coupe et durée de vie exceptionnelles
 • Vitesse de fonctionnement maximum 80 m/s

 �Brique, béton cellulaire, béton, parpaing,  
sol en béton, canalisation en béton, tuile en béton, granit, 
bordure de trottoir, béton armé  
et béton lavé

 �Mortier, grès et canalisation en grès 
 �Tuile en terre cuite

Dimensions
(mm) D x H x T x B Quantité Référence Code-barres

230 x 17 x 2,8 x 22,23 1 70184601169 5450248702504

LASER MP                                                             

 • Disque diamant soudé au laser
 • Segmenté 

 • Centre acier perforé
 • Vitesse de fonctionnement maximum 80 m/s

 �Pierre naturelle abrasive, brique, béton,  parpaing en 
béton, sols en béton, tuiles en béton, fonte ductile, acier, 
bordures de trottoir, mortier, béton armé, béton lavé

 �Asphalte, béton cellulaire, tuile en terre cuite,  
canalisations en béton, pierre naturelle dure, tuiles  
dures, pierre calcaire, grès, canalisations en grès
 �Marbre

Dimensions
(mm) D x H x T x B Quantité Référence Code-barres

125 x 10 x 2,5 x 22,23 1 70184628402** 5450248393184

230 x 12 x 2,5 x 22,23 1 70184623440 5450248233862

DUCTIL                                                                             

Applications: matériaux de construction d’usage général, béton,  
bardeaux d’asphalte, PVC, fibre de verre, polycarbonate, 
bois sec, métaux faible épaisseur, fonte ductile

Dimensions
(mm) D x T x B Quantité Référence Code-barres

125 x 2,5 x 22,23 1 70184602031 5450248719106

230 x 3,1 x 22,23 1 70184647090 5450248555698
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                 TP MIXTE                                   
 • Disque diamant soudé au laser
 • Segmenté

 • Centre acier perforé
 • Vitesse de fonctionnement maximale de 80 m/s

 �Pierre naturelle abrasive, brique, béton, parpaing en béton, 
sols en béton, tuiles en béton, fonte ductile, acier, bordures 
de trottoir, mortier, béton armé, béton lavé 

 ��Asphalte, béton cellulaire, tuile en terre cuite, 
canalisations en béton, pierre naturelle dure, 
tuiles dures, pierre calcaire, grès, canalisations en grès
 �Marbre 

Dimensions
(mm) D x H x T x B Quantité Référence Code-barres

230 x 10 x 2,5 x 22,23 1 70184602129 5450248721994

CMYK

SGA

Flexovit Sub-brand logo

Industrial line_logo_IL

N/A

11/08/2015


