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Sika Boom®-Cleaner 
Nettoyant pour mousses polyuréthannes expansives  

Sika Boom® 

                                                                       

Présentation 
 

 
Sika Boom®-Cleaner est un nettoyant en bouteille aérosol pour les mousses 
polyuréthannes Sika Boom® à l’état non polymérisé. 
 

Domaines d’application n Nettoyage de la valve et du tuyau rallonge des  Sika Boom®, Sika Boom® -XL et 
Sika Boom® -XL ULTRA pour une seconde utilisation. 

n Nettoyage des pistolets pour Sika Boom® de la gamme Sika® entre deux 
utilisations et dès qu’ils ne sont plus raccordés à une bouteille de Sika Boom® G 
et de Sika Boom® -XL GUN. 

 
Le nettoyage au Sika Boom®-Cleaner s’effectue de suite après l'utilisation des 
mousses Sika Boom®. 
 

Caractères généraux n utilisation facile. 
n permet d’éliminer par pulvérisation la mousse non polymérisée sur les bouteilles 

de Sika Boom®, leurs accessoires d’application et les supports souillés. 
 

Caractéristiques 
 
Coloris 

 
 
Incolore. 
 

Conditionnement Carton de 12 bouteilles aérosols de 500 ml. 
 

Stockage n De + 10 °C à + 25 °C dans un local sec et bien ventilé, en emballage d’origine 
non entamé et hermétiquement fermé. 

n Protéger des fortes chaleurs et du rayonnement direct du soleil. 
n Stocker les bouteilles debout. 
n Un aérosol entamé doit être utilisé dans les 4 semaines suivantes sa première 

utilisation.  
 

Conservation 12 mois dans les conditions de stockage citées ci-dessus. 
 

Données 
techniques 
 
densité 

 
 
 
0,71 env. à +20°C 
 

Composition chimique Mélange de solvants : contient de l’acétone. 
 

Viscosité des composants Liquide. 
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Mise en œuvre 
  

Conditions d’utilisation Température : - ambiance : de + 5 °C à + 30 °C. 
                        - aérosol : de + 10 °C à + 25 °C. 
 

Mise en oeuvre n Nettoyage des pistolets pour Sika Boom® G et Sika Boom® -XL GUN. 
- Nettoyage obligatoire et immédiat du pistolet s’il n’est plus raccordé à une  
  bouteille. 

     - gratter les éventuels résidus de mousse durcie sur l’adaptateur du pistolet. 
- visser à fond sans forcer la bouteille de Sika Boom®-Cleaner sur  
   l’adaptateur du pistolet. 

     - presser plusieurs fois sur la détente et laisser agir 2 minutes env. 
- renouveler l’opération jusqu’au nettoyage complet et l’extrusion du solvant  
  qui doit être non coloré. 
- nettoyer l’extrémité du tube du pistolet avec le Sika Boom®-Cleaner équipé 
  de la buse à ailettes immédiatement après l’utilisation. 
- essuyer avec un chiffon propre et laisser sécher. 

 
n Nettoyage des valves de bouteilles de Sika Boom® et tubes rallonges. 

- effectuer le nettoyage immédiatement après l’utilisation d’une bouteille de 
  Sika Boom®. 
- installer la buse à ailettes sur la valve de la bouteille de  
  Sika Boom®-Cleaner. 
- presser les ailettes à la main pour pulvériser Sika Boom®-Cleaner sur la  
  valve et dans le tube rallonge. 

      - renouveler l’opération jusqu’au nettoyage complet. 
- essuyer avec un chiffon propre et laisser sécher. 

 
n Nettoyage des supports souillés de mousse Sika Boom®. 

-utiliser la bouteille de Sika Boom®-Cleaner équipée de la buse à ailettes. 
- presser les ailettes à la main pour pulvériser Sika Boom®-Cleaner sur un  
  chiffon propre. 
- enlever les traces de mousse Sika Boom® non polymérisées des supports 
  avec le chiffon mouillé de Sika Boom®-Cleaner. 

    - essuyer les supports avec un chiffon propre et laisser sécher. 
 

Restrictions d’utilisation n Ne pas mettre au contact avec les supports sensibles aux solvants tels que : 
matières plastiques, peintures, mastics, … 

     En cas de contact probable, faire un essai préalable. 
n Ne pas mettre au contact des applications de Sika Boom® et des mousses 

polyuréthannes expansives comparables. 
n Ne pas utiliser  Sika Boom®-Cleaner comme solvant en bain d’immersion des 

bouteilles, tubes rallonges et pistolets. 
n Ne convient pas pour nettoyer la mousse polyuréthanne expansive polymérisée. 
 

Précautions d’emploi n Contient de l’acétone. 
n Porter un vêtement de protection approprié, des gants et des lunettes de 

protection. 
n Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. 
 
Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d’emploi et 
l’élimination des déchets, disponible sur Internet www.sika.fr 
 

Mentions légales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nos  produi ts  bénéf i c ient d ’une assurance de responsabi l i té c i vi le.  
«Les  informat ions  sur  la présen te not i ce,  et  en par t i cul ier  les  recommandat ions  
relat i ves  à l 'appl i cat ion et  à l 'ut i l i sat ion f inale des  produi ts  S IKA, sont fournies  en  
toute  bonne fo i  et  se  fondent sur  la connaissance e t  l ' expér ience que  la Soc iété  S IKA 
a acquises  à ce jour  de ses  produi ts  lorsqu' i l s  ont été convenablemen t s tockés ,  
manipulés  et  appl iqués  dans  des  condi t ions  normales .  En prat ique,  les  di f férences  
entre matér iaux,  subs tra ts  et  condi t ions  spéc i f iques  sur  s i te sont te l les  que ces  
informat ions  ou tou te recommanda t ion écr i te ou consei l  donné n' impl iquent aucune  
garant ie  de  qual i té marchande autre  que la garan t ie légale c ontre les  vices  cachés .  
Nos  agences  sont à vo tre dispos i t ion pour  tou te préc is ion complémentai re.  Notre  
responsabi l i té ne saurai t  d 'aucune manière  êtr e engagée dans  l 'hypothèse d'une  
appl i cat ion non con forme à nos  renseignemen ts .  Les  droi ts  de propr iété dé tenus  par  
des  t iers  doi vent impérat i vement ê tre respec tés .  T outes  les  commandes sont 
acceptées  sous  réser ve de nos  Condi t ions  de Vente et  de Livraison en vigueur .  Les  
ut i l i sateurs  doi vent impérat i vement consul ter  la vers ion la pl us  récente de la not i ce  
cor respondant au produi t  c oncerné , qui  leur  sera rem ise sur  demande.»  
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Sika France S.A.S 
84, rue Edouard Vaillant  
93350 Le Bourget  
France 
 

Tel.  : 01 49 92 80 00 
Fax  : 01 49 92 84 86 
www.sika.fr  

 

http://www.sika.fr
http://www.sika.fr

