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Agrafeuses autonomes à gaz

SPÉCIAL OSSATURE BOIS ET
PLAQUES D’ISOLATION

SPÉCIAL CONDUIT DE DÉSENFUMAGE ET
DE VENTILATION

Paslode IM 200/50 S16 - S16FP IM 200/50 S16 : CODE 900078  -  IM 200/50 S16 FP : CODE 013002

Pour vos fixations de parois double peau plaque
sur plaque, utilisez les agrafes de 19 à 25 mm
divergentes selon l’épaisseur de votre plaque.

L’astuce du pro IM 200/50 S16

• Maniable et légère
• Une puissance constante à chaque tir
• Un réglage précis de l’enfoncement des agrafes
• Version FP, une butée de centrage sur 

le nez pour un travail de qualité

Avantages Accessoires

Consommables IM 200/50 S16

désignation code 

Batterie ronde IM200 321300
Huile Impulse 401482
Nettoyant Impulse 300 ml 115251
Adaptateur chargeur 220 V/12 V 900505
Chargeur de batterie 035460
Adaptateur de voiture 900507

désignation code 

Pack 3 000 agrafes S16/32 droites 012300
Pack 3 000 agrafes S16/38 droites 012301
Pack 3 000 agrafes S16/51 droites 012302
Pack 3 000 agrafes S16/19 divergentes 012303
Pack 3 000 agrafes S16/25 divergentes 012306
Pack 3 000 agrafes S16/38 divergentes 012304
Pack 3 000 agrafes S16/51 divergentes 012305

Pack agrafes 
IM200 + gaz

désignation code 

Pack 3 000 agrafes S16/25 droites 012311
Pack 3 000 agrafes S16/38 droites 012301
Pack 3 000 agrafes S16/45 droites 012312
Pack 3 000 agrafes S16/51 droites 012302

Pack agrafes IM200 FP + gaz

Usage déconseillé lors de double peau de plaque de plâtre
Entretien facile et rapide
version FP : pour la réalisation de conduits destinés au
désenfumage et à la ventilation des locaux (fixation de
plaques de protection prégyfeu BD 25 avec agrafes de 45
et 51 mm droites)

poids

énergie

type de fixations

matériaux

2,5 kg avec batterie

IM 200/50 S16 IM 200/50 S16 FP

autonomie : cartouche de gaz : 
1000 tirs, batterie : 4000 tirs 

(charge rapide 2 heures),
témoin de charge

chargeur
150 agrafes S16 
de 19 à 51 mm 

galvanisées droites
ou divergentes 

couronne 12,7 mm,
fil 1,4 x 1,6 mm

chargeur
150 agrafes S16 
de 25 à 63 mm 

galvanisées droites 
couronne 12,7 mm,

fil 1,4 x 1,6 mm

Caractéristiques

plaque de 
protection au feu

Consommables IM 200/50 S16 FP

L’utilisation de nos produits doit se conformer strictement aux consignes d’emploi 
et de sécurité figurant sur les notices techniques et dans les manuels d’utilisation.
Pour tout conseil, nous consulter. Demandez une documentation gratuite
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