Pompes avec préfiltre

R ESPA

Pompes de filtration de piscines a8 amorgage automatique

Auto-amorgante 4 meétres

Fonctionnement silencieux

Eau salée (7 g/l max.)

Clé de desserrage

Aspiration @ 63

Applications

Re-circulation et filtration d’eau de piscine
compatible eau salée, eau chlorée, eau
déminéralisée et eau traitée a |'ozone.

Conception
e Corps de pompe :
Polypropylene chargé en fibre de verre.

Pied amovible :
Polypropylene chargé en fibre de verre.

e Turbine:
Noryl chargé en fibre de verre.

Diffuseur :
Polypropylene chargé en fibre de verre.

Moteur

Asynchrone 2 poles.

Isolement classe F.

Protection IP 55.

Service continu.

Protection a prévoir par | utilisateur.
Pied amovible.

Amortisseur anti-vibration.

Pattes de fixation.

Equipements

1 raccord 3 coller DN50 et DN63

1 réduction 63/50 (Silver 10, 12 et 15).
Joints d’étanchéité.

e Axe moteur :

Acier inoxydable AISI 420.
Garniture mécanique :
Graphite et alumine.

Clé de desserrage.

Innovations

- Systeme de fermeture du couvercle
« safety lock ».

- Roulements étanches, haute tolérance.

Capacité d’eau dans la pompe :

5,25 litres.
- Aspiration grande capacité.
- Séparation aisée du groupe moteur et
du systeme hydraulique
(EPO - Easy Pull Out).
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10 Silver 12 | S44 | 336 | 238 | 346 | 228 | 273 | 63 | S0 | 94
Silver 15 | 544 | 336 | 238 | 346 | 228 | 273 | 63 | 50 | 10,7
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Electricité

« Large boite a borne pour un branchement électrique facile.
(Schéma intégré).

Préfiltre

Couvercle

-« Clé de desserrage fournie.

Pied amovible

« Pattes de fixation.

« Amortisseur anti-vibration.

« La rainure permet de positionner
correctement le panier.

Vidange

» Bouchon de vidange.

« Couvercle « safety lock ».
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Raccords

» Raccords unions et joints fournis
pour tuyaux rigides.
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