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Code article Désignation produit
Largeur                  

(en mm)
Longueur par 

rouleau (en m)
Conditionnement / Présentation

EPDM

1472280000 COMPRIMOB EPDM TRS X2 150*40M 150 40 Colis de 40 m - 2 Rouleaux

1472310000 COMPRIMOB EPDM TRS X2 200*20M 200 20 Colis de 20 m - 1 Rouleau

1472440000 COMPRIMOB EPDM TRS X2 250*20M 250 20 Colis de 20 m - 1 Rouleau

1472860000 COMPRIMOB EPDM TRS X2 300*20M 300 20 Colis de 20 m - 1 Rouleau

1472570000 COMPRIMOB EPDM TRS X2 350*20M 350 20 Colis de 20 m - 1 Rouleau

PE

1472600000 COMPRIMOB PE TRS X2 300*20M CO40M 300 20 Colis de 20 m - 1 Rouleau

Etanchéité à l'eau Etanchéité à l'air

Etanchéité à l'eau (compriband TRS) > 600 Pa

Etanchéité à l'air (compriband TRS) Classe 1

Couleur PE : translucide / EPDM : noir

Composition Film de polyéthylène 200 µ + Compriband TRS 3-7 mm

Durée de température de stockage 2 ans entre 5°C et 25°C dans son emballage

BARRIÈRE 
D'ÉTANCHÉITÉ

COMPRIMOB® PE - COMPRIMOB® EPDM

COMPRIMOB® / COMPRIMOB® EPDM
La solution d'étanchéité sous lisse basse pour Maison à Ossature Bois

• Bande de coupure de capillarité PE 200 µ ou EPDM  0,8 mm
• Étanche à l'eau et à l’air grâce à l’intégration de deux bandes de Compriband© TRS
• S’adapte parfaitement aux irrégularités des supports
• Pose facile et rapide en une seule opération

CoCode

EPEPDM

PEPE

Arguments clés

Caractéristiques

Colisage 

• Bloque les remontées d'humidité entre la lisse basse et la maçonnerie
• Assure l'étanchéité à l'eau grace au COMPRIBAND® TRS

Applications

La

Facile à poser
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