
FILTRES A TAMIS (Série C )FILTRES A TAMIS (Série C )FILTRES A TAMIS (Série C )FILTRES A TAMIS (Série C )    

 

Les filtres à tamis Série C sont de simples dispositifs à coût d'opération 
économique fréquemment utilisés pour l'élimination de contaminateurs 
inorganiques. Les filtres à 2 stages de filtrations sont aussi disponibles étant 
donné qu'une seconde cartouche peut être placée dans la cartouche principale. 
Ils ne sont pas recommandés pour l'élimination de grosses quantités de 
substances organiques car le tamis se bouche rapidement. 

MATERIAUX Corps: Tuyau en acier soudé longitudinalement (DIN 2458, DIN 2440, ASTM 
A53), Lame en acier (st 37-2 DIN 17100) Cartouche : Rigide PVC (U-PVC)-PVC 100 (DIN 
8061-8062), maille de fil métallique en acier inoxydable AISI 304 Joints d' étanchéité: 
NBR, WELDING, STEEL FLANGE, DIN 2576  

REVETEMENT Surface de pré-traitement: Par jet de sable, Chimique (acide de déoxydation, 
phosphate)  
Polyester électrostatique appliquée par pistolet 

 

 

Code / Type Code ProsjetCode ProsjetCode ProsjetCode Prosjet    EntréeEntréeEntréeEntrée----SortieSortieSortieSortie    RaccordsRaccordsRaccordsRaccords    
Surface de Surface de Surface de Surface de 

filtration filtration filtration filtration (cm(cm(cm(cm2222))))    
Débit nom. Débit nom. Débit nom. Débit nom. 
(m(m(m(m3333/h)/h)/h)/h)    

Pression Pression Pression Pression 
maximalemaximalemaximalemaximale    

05-02-200 BF1312-XX 2" TF 972 15-23 8 

05-02-202 long BF1313-XX 2" TF 2088 15-30 8 

05-02-203 double BF1302-XX 2" TF 1651 15-23 8 

05-02-201 long double BF1303-XX 2" TF 3432 15-30 8 

05-02-250  2 1/2" TF 1634 22-35 8 

05-02-300 BF1314-XX 3" TF 2088 28-40 8 

05-02-303 double BF1304-xx 3" TF 3432 28-40 8 

05-02-301 super double  3" TF 4632 28-50 8 

05-02-400 BF1315-XX 4" TF 2350 40-75 8 

05-02-401 double BF1305-XX 4" TF 4632 40-75 8 

05-02-600 super  6" F 4095 80-120 10 

TF = Taraude (B.S.P), F = Avec joint (DIN 2576, PN10) 

Dimensions 

Modèle Code ProsjetCode ProsjetCode ProsjetCode Prosjet L (mm)(mm)(mm)(mm) A (mm)(mm)(mm)(mm) Ø (mm)(mm)(mm)(mm) Poids (Kg)(Kg)(Kg)(Kg) 

2" BF1312-XX 230 254 168.3 10.1 

2 long BF1313-XX 445 504 168.3 14.5 

2" double BF1302-XX 230 254 168.3 10.6 

2" long double BF1303-XX 445 504 168.3 15.4 

2 1/2"  360 404 168.3 12.9 

3" BF1314-XX 450 504 168.3 16.2 

3" double BF1304-xx 450 504 168.3 17.5 

3" super double  450 504 219.1 24.7 

4" BF1315-XX 450 504 219.1 25.0 

4" double BF1305-XX 450 504 219.1 26.0 

6" super  700 754 219.1 68.0 

M = 1/4" B.S.P 



 

 

Diagramme: débit / pression  

NOTE: Toutes les mesures ont été prises avec une cartouche de maille 120 
dans des conditions d' eau propre 

Dimensions 

Eléments du tamis 

Mesh Ouverture (micron)(micron)(micron)(micron) de surface ouverte Etiquette couleur 

80 219 51 marron 

120 144 45 rouge 

140 115 39 jaune 

160 94 37 jaune + bleue 

180 79 32 bleue 

 

 


