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PoNnDOVAC CLASSIC
Aspirateur pour bassin de jardin et maison,

eau et poussiere

START
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+ Puissance d'aspiration maximale 3000 I/h, suivant les conditions

d'emploi

+ Mise en marche et vidage entierement automatiques

+ Aspiration efficace de la vase par un moteur puissant 1400 W

+ Design compact avec réservoir d'eau impure de 27 litres

+ Tube d'aspiration transparent permettant de controler le débit

+ Profondeur d'aspiration maximale de 2 m

+ Compris dans la fourniture : 4 tubes d'aspiration, 4 embouts dif-

férents (voir détails), un sacfiltre, un sac pour collecter les grosses
saletés, 4 m de tuyau d'aspiration et 2 m de tuyau d'évacuation
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LIVING WATER

DETAILS DES PRODUITS

Compris dans la fourniture
4-tubes d'aspiration (3 noirs, 1transparent), 4
embouts (embout universel variable, embout
spécial algues filamenteuses, embout plat
avec lévre en caoutchouc et embout long), 4

m tuyau d'aspiration, 2 m tuyau d'évacuation, 9
un sac filtre pour aspirer la poussiére et un sac TOP avantages prOdL”tS

pour co”ecter |es grosses Sale‘tés' ° PFOfOHdeuF d'aSpifatiOn maXima/e de 2 m
Commutateur - Mise en marche et vidage entierement
Interrupteur a bascule éclairé pour dé- autgmat/ques . . .
marrer l'aspiration. - Aspirateur multifonctionnel pour bassin,

piscine et maison
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. Recommandation
Connexions Aspiration puissante jusqu'a 1,5 m
Pour l'installation rapide des tuyaux d'as- de profondeur

piration et d'écoulement.

Compris dans la fourniture

Embout universel
Fermeture rapide Embout polyvalent (2-10 mm) qui

, . enléve la saleté déposée au fond
Pour 'ouverture facile du moteur. sans aspirer le gravier

Embout spécial pour algues
filamenteuses

Permet de séparer les faisceaux
d'algues filamenteuses pour les
supprimer plus facilement.

ASPIRATEUR POUR BASSINS ET PISCINES

Embout plat

Dispose de lévres en caoutchouc
permettant une aspiration de
l'eau sans probléme, comme l'eau
résiduelle, et une aspiration de la
poussiére a la maison.

Buse mince
Permet d'aspirer la vase accumulée
entre les pierres et les plantes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Evacuation de I'eau sale
PondoVac Classic Simplement dans un parterre
de fleurs comme « engrais orga-
nique » ou a l'égout.

Dimensions (L x P x H) mm 370 x 370 x 580

Tension nominale 220-240V /50 Hz

Puissance absorbée W 1400

Longueur de cable électrique m 4,00

Poids net ke 90 Accessoires

Garantie "P37 Ans 2

Hauteur d'aspiration maxi - 2,00 Rallonge d’évacuation PondoVac

2,5 m de tuyau avec manchon

Litres par heure maxi /h 3000 de raccordement et sac collec-
Longueur du flexible d'aspiration m 4,00 teur pour les grosses saletés. Ne
Longueur du tuyau d'évacuation m 2,00 convient pas a la vase !
Fonctionnement avec tuyau flottant Pas possible Référence 55448

Info BeLux =

Référence
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