TUYAU SPIRALE NOIR
Qualité classique !

CONSTRUCTION DU BASSIN ET CONCEPTION DU JARDIN

Tuyau spiralé

- Résistant aux ultraviolets n;;rnZ‘,
« Pour ceux qui aiment dérouler
« Résistant aux températures de Diamétre mm 50
moins 15 °C a p|US 50 °C Longueur m 25,00
« Garanti exempt de métaux lourds Garantie ans 2
« Paroi interne tres lisse pour Couleur Noir
optimiser le flux Matériau PVC
« Pression : 3 bars Pression de service maxi bar 3
Conditionnement revendeur m 25,00

CoLLE BACHE EPDM ET ACCESSOIRES
Collage élastique durable facile a réaliser

FLEXIBLES ET CONNECTEURS / COLLE POUR BACHES EPDM ET ACCESSOIRES

+ Colle contact pour coller les baches
EPDM sur différents supports comme
le bois ou la maconnerie SprayBond
+ Convient pour 'emploi avec les baches 500 ml
EPDM OaseFol et EPDM EuroFol
« Outil de montage pour poser les baches ——
. Dimensions (L x | x H) mm 65 X 65 x 250
sur la pente du bassin .
. A Poids net kg 0,28
« Pulvériser la colle sur la bache et sur la B
N K . K Conditionnement 500 ml
surface a coller, patienter 2 a 4 minutes " o
ller| o | Conditionnement revendeur  unité 6
avant de co erles deux su faces ensemble o produt ==
+ Consommation : 70 ml environ par m?
i + Le support doit étre sec, et exempt de
graisse et de poussiere

FLEXIBLES ET CONNECTEURS
Assemblage rapide des flexibles

Raccord tuyaux | Raccord tuyaux
flexibles flexibles Diamétre

Référence

produit Matériau Description

mm mm

Raccord universel pour tuyau 1%" 57759 38 %" o Baul Eacereler dles
Raccord universel 2" 57760 50 2" 50 PVC tuyaux de différents
Manchon de réduction 2" 31%" 57761 38/50 %", 2" CIEIEEES
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