
Matériaux Nylon haute pression 

 Noir résistant aux UV 

Diamètre φ 8 mm 

Poids 32 g/m 

Pression  
d’éclatement 

A 20°C : 190 bars 

Rayon de courbure Mini 80 mm 

Conditionnement Couronnes de 25, 50 et 100 m 
Longueurs de 0,75, 1,50 et 3 m 

Désignation  Code Conditionnement 

Couronne Tube nylon HP 60.00300 Couronne 25 m 

Couronne Tube nylon HP 60.00301 Couronne 50 m 

Couronne Tube nylon HP 60.00302 Couronne 100 m 

Barre Tube nylon HP 60.00305 Longueur droite 0,75 m 

Barre Tube nylon HP 60.00306 Longueur droite 1,50 m 

Barre Tube nylon HP 60.00307 Longueur droite 3 m 

Désignation  Code Conditionnement 

Clip sur IPN - Bord de tôle 2 à 7 mm 
                        Bord de tôle 8 à 12 mm 

60.05010 
60.05015 

25 
25 

Cavalier sur poutre bois 60.05020 25 

Clip serre câble - Aluminium et vinyle 60.05030 
 

25 

Cablette inox Ø2,5 mm 
 

60.05040 
60.05041 
60.05042 

25 m 
50 m 
100 m 

Serre câble Inox Ø3,5 mm 60.05050 
 

1 

Tendeur inox Ø3,5 mm 60.05055 1 

Attache type Rilsan 27 cm 60.05060 25 

Pince coupe tube 
Spécial Nylon H.P. 

60.05070 1 

Attache Tigre– Bord de tôle 8 à 16 mm 
Acier trempé 12 microns 
Résistance traction: 120 kg 

60.05016 10 

Couronne Nylon 25 m 

Clip sur IPN 

Clip serre 
câble 
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Tendeur inox 

Pince coupe tube 

Tube Nylon Haute Pression 

Accessoires 

18 

Attache Tigre 

Longueur Nylon 0,75, 1,50 et 3 m 
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