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Représentation schématique : AquaSkim utilisé avec une pompe pour filtre et ruisseau AquaMax Eco Premium

AQUASKIM

•  Pompe intégrée fournissant une aspiration puissante pour 
bassin jusqu'à 40 m² de superficie.

•  Adaptation automatique aux différences de niveau d'eau 
jusqu'à 120 mm

•  Qualité de l'eau bien meilleure et fond visible grâce à l'aspi-
ration des particules d'impuretés directement à la surface 
de l'eau

•  Pied avec socle de grande surface pour pierres servant de lest
•  AquaSkim 20 idéal pour l'emploi sur l'AquaMax Eco Pre-

mium 4000-8000

•  AquaSkim Gravity avec adaptateur de grande qualité DN 
160/110 permettant de l'adapter facilement dans les sys-
tèmes DN 110

•  Entretien extrêmement simplifié par le panier facilement 
accessible

•  Panier amovible à distance grâce aux crochets
•  Se combine idéalement à toutes les pompes pour filtres et 

ruisseaux AquaMax Eco Premium

Recommandation

L'AquaSkim constitue le complément 

idéal de la pompe de filtre AquaMax Eco 

Premium.

Skimmer variable sur pied ou gravitaire

Top avantages produits
•  Aspiration puissante pour bassin 

jusqu'à 40 m² de superficie

•  S'adapte aux fluctuations du niveau 

de l'eau jusqu'à 120 mm

•  Complète efficacement le système de 

filtration

*p. 307 *1 *2 *1 *2

*1 AquaSkim 40/Gravity *2 AquaSkim 20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AquaSkim 
20

AquaSkim 
40

AquaSkim 
Gravity

Dimensions (Ø x H) mm 350 x 800 170 x 260

Poids net kg 1,60 1,82 1,28

Garantie (+ extension de garantie) * P. 307 Ans 3 + 2

Adaptation de la hauteur  370 - 850 mm 380 - 880 mm -

Diamètre du tuyau mm 80 110

Volume du filtre l 1,2 1,4

Eventuelles différences de niveau d'eau  100 mm 120 mm

Surface maxi du bassin m² 20 40

Puissance de la pompe mini l/h 4000 8000

Puissance maxi de la pompe l/h 8000 20000

Raccords sortie mm 25 / 32 / 38 -

Raccords sortie  1", 1 ¼", 1 ½" DN 110

Info BeLux −

Référence 51236 56907 51237
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