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•   Compact et astucieux : robuste projecteur IP 68 avec technique de 
connexion immergée, brevet OASE 

•  Sans travail de programmation : commander soi-même les effets 
RVB en toute convivialité depuis une application

•  Fonctionnement sécurisé des projecteurs avec leur basse tension de 
24 V c.c., utilisables aussi dans des bassins de baignade

•  Projecteur, contrôleur et câble utilisables durablement sous l'eau 
jusqu'à 4 m (indice de protection IP 68, l'emploi sous l'eau du con-
trôleur est cependant interdit pour les bassins de baignade en raison 
des normes) 

• Extensible en toute souplesse à 4 lampes par contrôleur 
• Compatible aux lampes du secteur Fountain Technology
•  Domaines d'emploi divers : hors de l'eau ou sous l'eau, éclairage

de fontaines, encastré dans le sol, montage mural

ProfiLux Garden LED RVB
•  Compris dans la fourniture : 1 projecteur avec 5 mètres de câble et 1 

piquet
•  Accessoires nécessaires en plus : contrôleur ProfiLux Garden LED, câble 

de jonction EGC, InScenio FM Master WLAN EGC
•  7,5m de câble de rallonge fourni comme accessoire (1x par tronçon et 

par lampe maximum)

Kit d'illumination RVB pour fontaines flottantes
•  Pour illuminer la fontaine flottante PondJet Eco
•  Compris dans la fourniture : 3 projecteurs ProfiLux Garden LED RVB, 

3 étriers pour les lampes, 1 contrôleur ProfiLux Garden LED avec 20 m 
de câble, 20 m de câble de jonction EGC

•  Accessoires nécessaires en plus : InScenio FM Master WLAN EGC

Simple et économique : Créer un océan 
de lumières avec une application

PROFILUX GARDEN LED RVBP
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FM-Master WLAN
Grâce à la technique innovante, se com-
mande aussi par wifi depuis un smart-
phone ou une tablette.

Souplesse d'utilisation
Utilisable pour éclairer une fontaine, pose 
au sol avec le piquet, ou montage mural.

DÉTAILS DES PRODUITS

Recommandation
La longueur maximale du câble entre le 
contrôleur et la lampe ne doit pas dépas-
ser 12,5m de préférence.

Top avantages produits
•  Projecteur LED coloré particulièrement 
puissant avec intensité lumineuse 
jusqu’à 215 Lumens

•  Pour utilisation au-dessus ou en des-
sous du niveau de l’eau ( jusqu’à 4 m de 
profondeur)

•  existe en set pour fontaine flottante

Des effets RVB
Palette de couleurs complète pour les 
oasis de verdure et longue durée de vie 
des LED grâce à une excellente gestion de 
la chaleur. Se contrôle uniquement depuis 
un FM MASTER WLAN.

Pour usage professionnel
Utilisable également dans des installa-
tions de taille importante

NOUVEAU NOUVEAU

*p. 302

*1 Plus d’informations sur la classe de performance énergétique en p. 294

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

ProfiLux Garden LED 
RVB

Set d’éclairage LED 
couleur fontaine fl.

Dimensions (Ø x H) mm 80 x 117

Tension nominale  24 V / DC -

Tension nominale (primaire, secondaire)  - 230 V / 50 Hz, 24 V / DC

Puissance absorbée lampe  6 W

Classe de performance énergétique lampe *1  A

Puissance absorbée maxi W - 19

Protection  IP 68

Longueur de câble de l’appareil 24 V m 5,00 20,00 (Alimentation électrique) + 5,00

Poids net kg 0,80 8,00

Garantie (+ extension de garantie) * P. 302 Ans 2 + 1

Raccords EGC  Oui

Type d’éclairage  LED

Nombre de LED PCE 3

Couleur de l’éclairage  RVB

Courant d’éclairage tous allumés lm 213

Courant d’éclairage rouge lm 64

Courant d’éclairage vert lm 114

Courant d’éclairage bleu lm 35

Angle de dispersion  25 degrés

Info BeLux −

Référence 42638 42641

Accessoires

Contrôleur ProfiLux Garden LED

Fonctionnement simple et fiable, 
sur l’eau et sous l’eau. Les normes 
interdisent l’emploi dans des 
bassins de baignade.
Référence 42639 Page 239

Câble 7,5 m ProfiLux Garden LED

Câble de jonction de 7,5 m de long 
pour ProfiLux Garden LED RVB
Référence 42641 Page 239

InScenio FM-Master WLAN EGC

Centrale intelligente du système 
Easy Garden. Connecte les com-
posants entre eux et les connecte 
au réseau domestique. Nécessaire 
pour utiliser les fonctions EGC.
Référence 47037 Page 232

Câble de jonction EGC 2,5 m

Câble spécial à poser dans l’eau 
pour la communication bidirec-
tionnelle entre les pompes et les 
appareils de commande
Référence 47038 Page 239

Câble de jonction EGC 5,0 m

Référence 47039 Page 239

Câble de jonction EGC 10,0 m

Référence 47040 Page 239

Raccord pour câble EGC

Référence 47788 Page 239
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