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Représentation schématique : Filtre à ultraviolets combiné à un filtre gravitaire OASE BioTec ScreenMatic²

BIOTEC SCREENMATIC²

•  Filtre gravitaire hautement efficace pour bassins jusqu'à 140 m³
•  Avec garantie d'eau claire OASE
•  Entretien du filtre nettement réduit grâce à la séparation des parti-

cules grossières en amont de l'entrée du filtre
•  Confort important grâce à l'autonettoyage du tapis filtrant. Le méca-

nisme automatique de nettoyage réglable commande le défilement 
de la bande en fonction du degré d'encrassement. Avec LED témoin.

•  Nettoyage pratique des mousses filtrantes directement dans le filtre
•  Ecoulement par le fond avec vanne pour retirer la saleté du système 

de filtration
•  Différents matériaux de filtration pour une colonisation optimale par 

la biologie de filtration
•  Le cas échéant, utilisation des colonnes filtrantes PhosLess pour 

réduire les algues filamenteuses (accessoire en option)
•  Convient de manière optimale aux pompes de filtration OASE AquaMax
•  Possibilité de raccordement direct des filtres à ultraviolets Bitron C et Eco
•  Matériau renforcé du tapis filtrant pour plus longue durée de vie
•  moteur à double étanchéité, pour une durée de vie nettement plus longue
•  Distributeur d'eau sans risque d'être bouché : distribue l'eau réguliè-

rement sur le tapis filtrant
•  Panier de saletés grand volume, utilisation simplifiée
•  Lèvre caoutchoutée pour une décantation optimale
•  Brosse gratuite pour nettoyage occasionnel du tapis filtrant
•  Avance manuelle du tapis filtrant avec bouton-poussoir

BioTec ScreenMatic² 40000 / 60000 / 90000

•  Couvercle des modèles 40.000 et 60.000 dotés de clips de fixation 
résistant au vent

Recommandation
Utilisés ensemble, ils forment un trio im-
battable pour une eau limpide : Filtres à 
ultraviolets Bitron C et Eco, et la pompe 
pour filtres et ruisseaux AquaMax Eco 
Premium

Filtre gravitaire à haut rendement avec séparation 
automatique des grosses impuretés

Top avantages produits
•  Eau de bassin claire et limpide ne néces-
sitant qu'une maintenance minimale

•  Longues durées de fonctionnement 
grâce à la séparation automatique des 
grosses impuretés avant leur entrée 
dans le filtre

•  Filtre à tamis sans fin pour un prix 
abordable
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*P.307
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Accessoires

Jeu de mousses de rechange  
BioTec 40000

rouge / violet

Référence 42893 Page 131

Mousses de rechange  
BioTec 60000 / 140000

rouge / violet

Référence 42894 Page 131

Jeu de mousses de rechange  
BioTec 40000

bleu

Référence 42895 Page 131

Mousses de rechange  
BioTec 60000 / 140000

bleu

Référence 42896 Page 131

Tube d'écoulement

noir DN 75 / 480 mm

Référence 55043 Page 272

noir DN 110 / 480 mm

Référence 50427 Page 272

Coude de jonction

noir DN 75 / 45°

Référence 55044 Page 272

noir DN 110 / 45°

Référence 50430 Page 272

Lèvre optimisée
Pour une décantation améliorée quand la 
charge de salissures est irrégulière.

Contrôle intelligent des fonctions
Des capteurs détectent le degré d'encras-
sement et activent le tapis filtrant de 
manière entièrement automatique. Un 
voyant LED signale la nécessité de nettoyer 
le tapis filtrant.

DÉTAILS DES PRODUITS

Nettoyage automatique
Les salissures grossières piégées sont en-
voyées automatiquement dans le panier 
de ramassage. 

Panier de ramassage
Les impuretés accumulées peuvent ainsi 
être facilement supprimées du système 
de filtration. 

*p. 307 *p. 307

*1 Remarque : Veillez lors des études de nouveaux bassins à koïs à respecter un volume minimal de 5 m3 !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 

 

BioTec  
ScreenMatic² 

40000

BioTec  
ScreenMatic² 

60000

BioTec  
ScreenMatic² 

90000

BioTec  
ScreenMatic² 

140000

Dimensions (L x P x H) mm 788 x 590 x 445 788 x 590 x 545 788 x 590 x 645 1200 x 800 x 760

Tension nominale (primaire, secondaire)  230 V / 50 Hz, 12 V / AC

Puissance absorbée W 5

Longueur de câble de l’appareil 12 V m 2,10 (Alimentation électrique) + 5,00

Poids net kg 20,00 23,50 27,00 95,00

Garantie (+ extension de garantie) * P. 307 Ans 2 + 1

Nombre total de mousses filtrantes PCE 8 16 18

Nombre de mousses filtrantes bleues PCE 2 4

Nombre de mousses filtrantes rouges PCE 3 6 7

Nombre de mousses filtrantes violettes PCE 3 6 7

Granulés spéciaux de filtration kg 2,50 3,50 5,00 14,50

Thermomètre  Non

Séparation des saletés grossières µm 300

Connexions, entrée mm 25 / 32 / 38 25 / 32 / 38 / 50

Connexions, entrée  1", 1 ¼", 1 ½" 1", 1 ¼", 1 ½", 2"

Raccords sortie  DN 75 DN 110

Raccords sortie des saletés  DN 50 DN 75

Litres par heure mini l/h 4000 6000 8000

Litres par heure maxi l/h 9000 11000 12500 17500

Convient aux bassins de maxi m³ 40,0 60,0 90,0 140,0

Convient aux bassins avec 
poissons

m³ 20,0 30,0 45,0 70,0

Convient aux bassins avec carpes Koï *1 m³ 10,0 15,0 22,5 35,0

Raccord à  Bitron C 36 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W

Info BeLux −

Référence 57694 57695 46178 57696
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