
Collecteur QF de goutteurs en ligne
PREMIER COLLECTEUR PRÉFABRIQUÉ DU SECTEUR
RAPIDE. RESISTANT. SOUPLE. FACILE A INSTALLER.

•   GAIN DE TEMPS ET D’EFFORTS – installation 3 fois plus rapide qu’une installation 
traditionnelle

•  TOUT TERRAIN – bobine flexible et connecteurs orientables pour s’adapter  
à toutes topographies de terrains et toutes installations

• PRET A L’EMPLOI – facile à manipuler avec ses raccords pré installés 

•  UNIVERSEL – compatible avec tous goutteurs en ligne XF de Rain BIrd  
et tous goutteurs en ligne du marché

• FIABLE – solide et résistant y compris aux conditions les plus extrêmes

La solution intelligente ....................................à ce problème.
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Le collecteur QF de goutteurs en ligne (brevet 
en cours d’homologation) est le premier 
collecteur préfabriqué du secteur paysager 
destiné à l’installation de goutteurs en ligne.
Substitut simple et rapide aux collecteurs construits 
sur site, le collecteur d’alimentation QF des 
goutteurs en ligne vous permet de gagner du 
temps et faire des économies en terme de main 
d’oeuvre. 
Installer notre collecteur fabriqué à base de 
mélange breveté de polyéthylène  identique à celui 
des goutteurs de la série XF de Rain Bird, est très 
simple :
l’installateur a juste à dérouler le collecteur et à y fixer 
les goutteurs en respectant un espacement de 30 ou 
45 cm. En supprimant les opérations de mesure, de 
coupe er de raccord et d’étanchéité, le goutteur en 
ligne vous fait gagner du temps, de l’argent et vient 
donc renforcer la rentabilité de vos projets.

“Les raccords du collecteur QF de goutteurs 
en ligne pivotent à 360° et comportent une 
bague de protection qui évite tout risque 
de dommages et garantit l’étanchéité du 
dispositif. 
Cette bague produit également un effet de 
levier qui facilite la fixation du goutteur en ligne. 
Le raccord rotatif permet également de régler 
les problèmes d’alignement des tranchées.  
Il suffit de le faire pivoter vers la gauche ou vers 
la droite pour réaligner le goutteur en ligne, 
sans devoir recreuser une tranchée.”

Raccords
Le collecteur QF de goutteurs en ligne est vendu 
avec les nouveaux raccords à compression et 
adaptateurs (25 mm)  de Rain Bird  spécialement 
conçus pour assurer une jonction fiable  
sans fuites. 

Utilisant le même système autodéroulant que 
les bobines de goutteurs en ligne de la série 
XF, le collecteur QF ne vrille pas à l’installation 
et s’installe très facilement sur des terrains non 
linéaires. Il peut atteindre un rayon de courbure 
de 38 cms sans dommage ni pincement.

Les raccords du collecteur sont conçus  à 
l’identique des raccords XFF . Ils nécessitent 
deux fois moins de force à l’insertion par 
rapport aux raccords concurrents. Ils sont 
également compatibles avec l’outil de montage 
de raccords XFF.

Modèles
XQF7512100 : Collecteur de goutteur XQF 
25 mm (espacement de 30 cm – bobine  
de 30 m)

XQF7518100 : Collecteur de goutteur XQF 
25 mm (espacement de 45 cm – bobine  
de 30 m)

BAGUE DE PROTECTION 
DU RACCORD

RACCORD PIVOTANT

*  jonction droite à compression ¾” mâle, jonction 
droite à compression 1” mâle, jonction droite à 
compression 1” femelle, té à compression, jonction 
droite à compression, bouchon à compression  
de fin de ligne (x2)

Goutteur 
en ligne
33 cm
2,3 l/h

Goutteur 
en ligne 
40 cm
2,3 l/h

Goutteur 
en ligne 
50 cm
2,3 l/h

Goutteur 
en ligne 
33 cm
1,6 l/h

Goutteur 
en ligne 
40 cm
1,6 l/h

Goutteur 
en ligne 
50 cm
1,6 l/h

XQF7512100
XQF7518100

Longueur 
max. (m)

264 320 400 380 460 575

Débit max. (l) 1840 1840 1840 1840 1840 1840

Calculateur du Collecteur QF  
de goutteurs en ligne


