
PVC-U & PVC-C VALVES
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D CODE REF. DN PN L H E
16 36500 60 60 016 15 16 13 87 50

20 36501 60 60 020 15 16 16 87 50

25 36502 60 60 025 20 16 19 101 61

32 36503 60 60 032 25 16 22 122 70

40 36504 60 60 040 32 16 26 135 81

50 36505 60 60 050 40 16 31 149 96

63 36506 60 60 063 50 16 38 174 118

75 36507 60 60 075 65 10 44 216 146

90 36508 60 60 090 80 10 51 256 176

110 36509 60 60 111 100 10 63 359 228

G CODE REF. DN PN L H E
” 36510 60 60 616 15 16 13 87 50

½” 36511 60 60 620 15 16 16 87 50

¾” 36512 60 60 625 20 16 19 101 61

1” 36513 60 60 632 25 16 22 122 70

1¼” 36514 60 60 640 32 16 26 135 81

1½” 36515 60 60 650 40 16 31 149 96

2” 36516 60 60 663 50 16 38 174 118

2½” 36517 60 60 675 65 10 44 216 146

3” 36518 60 60 690 80 10 51 256 176

4” 36519 60 60 711 100 10 63 359 228

D CODE REF. DN PN L H E
16 41866 60 61 016 15 16 13 87 50

20 37039 60 61 020 15 16 16 87 50

25 37040 60 61 025 20 16 19 101 61

32 37041 60 61 032 25 16 22 122 70

40 37042 60 61 040 32 16 26 135 81

50 37043 60 61 050 40 16 31 149 96

63 37044 60 61 063 50 16 38 174 118

75 37045 60 61 075 65 10 44 216 146

90 41867 60 61 090 80 10 51 256 176

110 41868 60 61 111 100 10 63 359 228

Válvula de esfera [STD]
• Corpo em PVC-U
• Colar fêmea
• Série métrica
• Juntas de assentamento em HDPE
• Anéis tóricos em EPDM
• Distintivo azul

Válvula de bola [STD]
• Cuerpo en PVC-U
• Encolar hembra
• Serie métrica
• Juntas asiento bola en HDPE
• Anillos tóricos en EPDM
• Distintivo azul

Robinet à boisseau [STD]
• Corps en PVC-U
• Femelle à coller
• Série métrique
• Garniture du boisseau en HDPE
• Joints toriques en EPDM
• Pastille bleue

[STD] ball valve
• PVC-U body
• Female solvent socket
• Metric series
• Ball seat in HDPE
• O-Rings in EPDM
• Blue dot

UP. 60ST. SF5

Válvula de esfera [STD]
• Corpo em PVC-U
• Rosca fêmea BSP
• Juntas de assentamento em HPDE
• Anéis tóricos em EPDM
• Distintivo azul

Válvula de bola [STD]
• Cuerpo en PVC-U
• Rosca hembra BSP
• Juntas asiento bola en HPDE
• Anillos tóricos en EPDM
• Distintivo azul

Robinet à boisseau [STD]
• Corps en PVC-U
• Femelle à visser BSP
• Garniture du boisseau en HPDE
• Joints toriques en EPDM
• Pastille bleue

[STD] ball valve
• PVC-U body
• BSP female thread
• Ball seat in HPDE
• O-Rings in EPDM
• Blue dot

UP. 60ST. FT5

Válvula de esfera [STD]
• Corpo em PVC-U
• Colar fêmea
• Série métrica
• Juntas de assentamento em Teflon®

• Anéis tóricos em EPDM alim.
• Distintivo preto

Válvula de bola [STD]
• Cuerpo en PVC-U
• Encolar hembra
• Serie métrica
• Juntas asiento bola en Teflon®

• Anillos tóricos en EPDM alim.
• Distintivo negro

Robinet à boisseau [STD]
• Corps en PVC-U
• Femelle à coller
• Série métrique
• Garniture du boisseau en Teflon®

• Joints toriques en EPDM alim.
• Pastille noire

[STD] ball valve
• PVC-U body
• Female solvent socket
• Metric series
• Ball seat in Teflon®

• O-Rings in food grade EPDM
• Black dot

UP. 61ST. SF6

G CODE REF. DN PN L H E
” 41869 60 61 616 15 16 13 87 50

½” 37047 60 61 620 15 16 16 87 50

¾” 37048 60 61 625 20 16 19 101 61

1” 37049 60 61 632 25 16 22 122 70

1¼” 37050 60 61 640 32 16 26 135 81

1½” 37051 60 61 650 40 16 31 149 96

2” 37052 60 61 663 50 16 38 174 118

2½” 37053 60 61 675 65 10 44 216 146

3” 41870 60 61 690 80 10 51 256 176

4” 41871 60 61 711 100 10 63 359 228

Válvula de esfera [STD]
• Corpo em PVC-U
• Rosca fêmea BSP
• Juntas de assentamento em HPDE
• Anéis tóricos em EPDM alim.
• Distintivo azul

Válvula de bola [STD]
• Cuerpo en PVC-U
• Rosca hembra BSP
• Juntas asiento bola en HPDE
• Anillos tóricos en EPDM alim.
• Distintivo azul

Robinet à boisseau [STD]
• Corps en PVC-U
• Femelle à visser BSP
• Garniture du boisseau en HPDE
• Joints toriques en EPDM alim.
• Pastille bleue

[STD] ball valve
• PVC-U body
• BSP female thread
• Ball seat in HPDE
• O-Rings in food grade EPDM
• Blue dot

UP. 60ST. FT5


