
I r r igat ion
Rivulis

Comme le goutteur standard Supertif, le Supertif ND (anti-vidange) et le Supertif NDH (anti-vidange, haute pression) 
donnent tous les deux des débits constants sur de longues rampes et sur terrains inclinés. Ces goutteurs sont aussi 
munis du mécanisme de nettoyage autonome permettant une remarquable protection contre le bouchage.

Les goutteurs Supertif ND/NDH ont la caractéristique supplémentaire des diaphragmes intégrés empêchant la vidange 
de l'eau lorsque le système est arrêté. Les goutteurs constituent un excellent choix pour l’irrigation par pulses et 
comme goutteur principal dans des arrosages en cercle.

Spécifications
Trois types de sorties :

Conique – pour adaptateurs 2 et 4 
sorties

SLB – Sortie cannelée droite, 
compatible avec les microtubes 3x5 mm 

SOL - Sortie cannelée angulaire (90˚), 
compatible avec les microtubes 3x5 mm

Disponible en deux versions :

Supertif ND (anti-vidange)  
Pression de fermeture : 0,15 bar

Plage de pression de service : 0,6-3,5 
bars

Débits : 1,1, 2,2, 3,85, 7,8* l/h 
* Seulement disponible avec la sortie 
conique droite

Supertif NDH (Anti-vidange haute 
pression) 
Pression de fermeture : 0,35 bar

Plage de pression de service:  
1,0-3,5 bars

Débits : 1,6, 3,1, 5,3, 8,0*, 11,0* l/h

Supertif ND/NDH Goutteur 
autorégulant anti-vidange
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Cette documentation a été conçue pour paraître dans le monde entier. Les descriptions, photos et informations ne sont 
transmises qu'à titre d'usage courant. Veuillez consulter un spécialiste en irrigation et les caractéristiques techniques 
pour une utilisation correcte des produits Rivulis Irrigation. Certains produits n'étant pas disponibles dans toutes les 
régions, veuillez contacter votre revendeur local pour plus de détails. Rivulis Irrigation se réserve le droit de modifier 
sans préavis les spécifications et la conception de tous les produits.

Supertif ND/NDH Goutteur autorégulant anti-vidange

Code Ecartement Diamètre du tuyau (mm)

 Couleur goutteurs Ext.12 / Int. 9,8 Ext.16 / Int.13,6 Ext.17,8 / Int.15,2 Ext.20 / Int.17,4

 & Lph (cm) Pression d'entrée (bar)

  2,0 2,0 2,0 2,0

Gris 1,1 ND 20 52 105 135 182
 30 74 147 186 247
 40 114 184 232 305

Marron 2,2 ND 30 51 102 129 172
 50 79 152 191 249
 75 108 206 255 331
 100 135 253 312 402

Noir 3,85 ND 30 35 71 90 120
 50 55 106 133 174
 75 75 143 178 231
 100 94 176 218 281

Vert 7,8 ND 50 35 67 84 111
 75 48 91 113 147
 100 60 112 139 179
 125 70 131 161 208

Gris foncé 1,6 NDH 20 39 80 102 139
 30 56 112 141 189
 40 72 140 176 233

Bleu 3,1 NDH 30 38 75 95 127
 50 58 112 140 184
 75 80 152 188 243
 100 99 186 230 296

Vert Clair 8,0 NDH 50 31 61 76 100
 75 43 82 102 133
 100 54 101 125 161
 125 64 119 146 188

Rouge 11,0 NDH 50 25 49 62 82
 75 35 67 83 108
 100 44 82 102 132
 125 53 96 119 153

Longueur de rampe maximale recommandée (m) sur terrain plat

* Seulement disponible avec la sortie conique droite


