
• Gamme complète de jugulaires fiables, confortables et 
ajustables assurant une excellente stabilité des casques 
industriels V-Gard et ThermalGard. 

• Différents designs et options pour répondre à vos besoins et 
contraintes.

Les jugulaires MSA étant approuvées en combinaison avec les 
casques MSA, n’utilisez jamais de jugulaires d’autres fabricants en 
combinaison avec les casques MSA.

Veuillez noter que les jugulaires V-Gard H1 sont uniquement 
certifiées pour une utilisation avec les casques V-Gard H1.

Caractéristiques principales

Jugulaires V-Gard®
Fiche technique
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Jugulaire 4 points textile universelle V-Gard®

• Compatible avec tous les casques industriels 
MSA V-Gard et ThermalGard*

• Montage facile directement sur la coiffe  
Push-Key ou Fas-Trac® III

• Dispositifs de réglage pour un meilleur 
ajustement de la taille

• Compatible avec les coquilles anti-bruit

• Sangle en tissu plus étroite, douce et très 
confortable, certifiée OEKO-TEX®

• Absence de pièces métalliques pour une utilisation dans les 
applications électriques

• En option : mentonnière fabriquée à partir de textile résistant aux arcs 
électriques  
*à l’exception du V-Gard H1

Jugulaire 4 points textile Thermalgard

• Compatible avec le casque de sécurité 
Thermalgard 

• Montage facile sur la coiffe Fas-Trac® III 

• Sangle certifiée OEKO-TEX® et à faible 
conductivité thermique spécifique pour 
les environnements à haute température 
(aciéries, fonderies..)

• Nombreux points de réglage pour un 
confort de port optimal

• Boucle d‘ouverture orange pour un repérage facile

• Pas de pièces métalliques

• Jugulaire 4 points textile V-Gard

• Compatible avec les casques V-Gard      
520 et V-Gard 500 (nous consulter)

• Design zébré

Jugulaires 4 points V-Gard H1

• Sifflet de secours intégré

• Montage sur la calotte

• Sangle très confortable

• 2 ajusteurs latéraux pour un réglage   
simple et rapide

• 2 jugulaires :
 
-  P/N 10194765 pour V-Gard H1         -  Trivent (EN 12492)
-  P/N 10194766 pour V-Gard H1         -  Novent (EN 397)



Matériau

Jugulaire 4 points 
textile universelle 
V-Gard®

Textile : sangle en polyester 
Couleur : sangle noire certifiée OEKO-TEX® et boucle mâle grise 
pour une identification rapide
Largeur : 15 mm

Jugulaire 4 points 
textile Thermalgard

Textile : sangle modacrylique/polyester
Couleur: sangle de couleur noire certifiée OEKO-TEX® et boucle 
d‘ouverture orange 
Largeur: 16 mm 

Jugulaires 4 points 
textiles V-Gard H1 

Textile : sangle en polyester
Couleur : gris (10194766 - jugulaire 4 points pour casques 
V-Gard H1 Novent) ou noir (10194765 - jugulaire 4 points pour 
casques V-Gard H1 Trivent)
Largeur : 15 mm

Jugulaire 2 et 4 points 
textile « standard » 
V-Gard

Sangle entrelacée polyester textile
Couleur : bandes zébrées
Largeur : 18 mm 

Jugulaire 2 points 
élastique V-Gard

Sangle élastique
Couleur : noir
Largeur : 19 mm

Dispositifs de réglage 
(tous modèles) PA

Crochets/clips 
(tous modèles) POM

Anneau (jugulaire 
4 points textile V-Gard 
« standard »)

Métal

Homologations

Normes
Certification CE (EN 397) avec les casques industriels MSA
La jugulaire 4 points V-Gard H1 (P/N 10194765) est certifiée CE 
(EN 12492) avec le casque V-Gard H1 Trivent

Généralités

Poids

4 points textile universelle, V-Gard : 46 g
4-point textile, Thermalgard : 46 g 
4 points textile : 25 g 
2 points élastique : 15 g 
2 points textile : 10 g
4 points textile V-Gard H1 Novent : 34 g
4 points textile V-Gard H1 Trivent : 38 g

Emballage Réf. = 1 jugulaire, mais vendue en sac de 20 unités (exception : 
les jugulaires 4 points V-Gard H1 sont vendues à l’unité)
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Jugulaire 2 points textile V-Gard

• Montage sur la calotte

• Design zébré

• Dispositif de réglage pour un meilleur 
ajustement de la taille

• Absence de pièces métalliques pour une 
utilisation dans les applications électriques

Jugulaire 2 points élastique V-Gard

• Montage sur la calotte

• Plus de flexibilité : peut être portée sur 
le haut du casque lorsqu’elle n’est pas 
utilisée

• Absence de pièces métalliques pour 
une utilisation dans les applications 
électriques



Références de commande

Référence Description
Quantité 

minimale/multiple 
de commande

Compatibilité avec les 
casques industriels MSA

GA90047 Jugulaire 4 points textile 
universelle V-Gard

Sac de 20 unités
Tous les casques de la gamme 
V-Gard et ThermalGard, sauf le 
modèle V-Gard H1

GA90063 Jugulaire 4 points textile 
Thermalgard

Sac de 20 unités Thermalgard

10194766 Jugulaire 4 points 
V-Gard H1 Novent 

1 unité V-Gard H1 Novent

10194765 Jugulaire 4 points 
V-Gard H1 Trivent

1 unité V-Gard H1 Trivent

10148055 Jugulaire 4 points textile 
V-Gard

Sac de 20 unités
V-Gard 520 et V-Gard 500  
(sur demande, coût 
supplémentaire)

9100001 Jugulaire 2 points textile 
V-Gard

Sac de 20 unités
Tous les casques de la gamme 
V-Gard et ThermalGard, sauf le 
modèle V-Gard H1

B0259378 Jugulaire 2 points textile 
élastique V-Gard

Sac de 20 unités
V-Gard, V-Gard 200, V-Gard 500 
et V-Gard 520

GA90040 Mentonnière 1 unité

Tous les casques de la gamme 
V-Gard et ThermalGard (sauf le 
modèle V-Gard H1), équipés de 
la jugulaire 4 points universelle 
V-Gard (GA90047)
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