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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TELEMETRE LASER
+ DETECTEUR
MATERIAUX 40 M

Code :  67 451 457

CodeP : P753B1B

DESCRIPTIF
● Prise de mesure de distance : de 0,05 m à 40 m
● Calcul de surface : m²
● Prise de mesures complexes (Pythagore et Pythagore
double)
● Addition ou soustraction de mesures
● Précision de mesure : +/- 5 mm
● Plus petite unité d’affichage : 1 mm
● Classe du laser : 2
● Type de laser : 635 <1mW
● Mise à l’arrêt automatique après 5 minutes
● Arrêt automatique du pointeur laser après 20 sec.
● Corps Bi matière
● Ecran couleur rotatif
● Assistance vocale Français & Anglais
● Batterie Li-ion 300 mAh 3.7VDC
● Câble de recharge micro USB/USB

UTILISATION
Plus de 5000 prises de mesures ou détection avec un jeu
de piles
Nombre de données enregistrées : 30
Température d’utilisation de 0°C à +40°C
Température de stockage de -20°C à +60°C

CONDITIONNEMENT
Boite carton à fenêtre

Longueur 9,5 cm

Largeur 4,5 cm

Hauteur 15 cm

Poids brut 0,215 kg


