
ÉTAU D’ÉTABLI

Codes :  P768B5S : Étau établi 
P76ZJTX : Base tournante 
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DESCRIPTIF
• Construction robuste en acier
•  Double fraisage de la coulisse pour 

un fonctionnement doux et précis
•  Mors rapportés interchangeables et 

trempés
•  Grande enclumette
•  Base tournante amovible
•  Coloris gris anthracite
•  2 modèles : 100 mm et 125 mm

ACCESSOIRE
• Base tournante pour étau d’établi

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Description 100 mm 125 mm Tolérance (+/-)

Ouverture des mors 115 mm 140 mm 5 mm

Cotes des mors 100 x 10 x 18 mm 125 x 12 x 21 mm 1 x 0,5 x 0,5 mm

Capacité de serrage vertical 60 mm 70 mm 2 mm

Barrette de serrage (Lx diam) 220 x 11 mm 300 x 13 mm 5 x 0,5 mm

Dureté des mors 52-58 HRC 52-58 HRC Min. / Max.

Poids 7,5 kg 13 kg 0,250 gr

Code P Code Type de produit

P768B5S 68 594 847 Étau établi acier 100 mm

P768B5S 68 594 855 Étau établi acier 125 mm

P76ZJTX 68 594 863 Base tournante pour étau 120 mm

P76ZJTX 68 594 871 Base tournante pour étau 125 mm




