GLOBAL SAFETY

FCHE TECHNIQUE

oBJET: 3301271

Données techniques
Couleur Rose
Tailles disponibles oS
Conditionnement En boite
Emballé 2000/Boite
Poids du boitier (kg) 0.00

Pays d'origine Etats Unis

Style
Forme
EN 352

Sans cordon
Enformede T
EN352-2 : Bouchons d'oreilles

Données de performance

Note SNR

Atténuation - Haute fréquence
Atténuation - Fréquence
moyenne

Atténuation - Basse fréquence

35
34
33

31

Howard Leight™ Leight® Source

500

Recharge pour Leight Source 500 : LASER LITE -
bouchons d'oreilles jetables - sans fil - taille
unique - SNR 35 - 500 paires recharge LS500

e COULEURS VIVEES Rend la protection amusante - et trés visible.

e MOUSSE AUTOAJUSTABLE La mousse polyuréthane s'ajuste a
pratiquement tous les porteurs.

e EN FORME DE T CONTOUREE Facilite I'insertion et le retrait du
conduit auditif.

PIP GLOBAL SAFETY | PROTECTION EMPOWERED™
AMERIQUES : +1(800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent étre utilisés ou reproduits sans autorisation. Les
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