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REFERENCES 

 

 
o COLH3 

o COLH4 
o COLH5 

o COLH6 
o COLH7 
o COLH8 

o COLH9 
o COLH10 

 
  

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

 

 
Pression maximale de service :        6 bars 

Plage température d’exercice :       5-60°C 
Raccords principaux :                    1’’ F  
Dérivations :                3/4'’ - M eurocône 

Entraxe des dérivations                  50mm 

DESCRIPTION  

 
 

Collecteur de distribution 1’’ Hydronic prémonté pour installations de chauffage, corps 
en polyamide 6, composé des éléments suivants : 

 
o Un collecteur départ avec débitmètres et vannes de réglage débit incorporées 
o Un collecteur retour avec vanne d’arrêt et robinets de coupure adaptés pour têtes 

électrothermiques 
o Ensemble de terminaison avec purgeur d’air automatique, bouchon hygroscopique, 

purgeur manuel, robinet d’alimentation / vidange 
o Deux vannes d’arrêt à sphère 1’’ avec raccord démontable 
o Thermomètres numériques à cristaux liquides 

o Deux supports de fixation au coffret complets 
 

RACCORDEMENT DU TUBE 
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DIMENSIONS 

REFERENCE 

Nbre dérivations 

Long. Totale (A) 

Poids 

COLH3 COLH4 COLH5 COLH6 COLH7 COLH8 COLH9 COLH10 

3 4 5 6 7 8 9  10 

300 350 400 450 500 550 600 650 

3,3 4,5 5,5 6,7 7,8 8,8 9,8 10,5 


