
BOULONNEUSE À CHOCS 1/2’’ XR 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS
DCF922P2T-QW

Prix :

Equipement standard :
2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK

• Performance : couple desserrage pouvant atteindre 609 Nm
• Accès aux espaces restreints et aux boulons les plus difficiles d’accès : 

ultra compacte et légère 
• Gâchette à vitesse variable : risque de serrage excessif réduit
• Fonction de sélection tactile 4 modes dont mode précision et mode 

spécial pour matériaux tendres (pour réduire le temps de serrage et de 
desserrage des fixations dans les matériaux tendres comme le bois)  

• Éclairage de la zone de travail : anneau 3 Led
• Confort utilisateur : conception ergonomique de la poignée avec un grip 

plus confortable permettant une durée d’utilisation plus longue
• Moteur Brushless : plus de puissance, d’efficacité et de durabilité

Type de moteur Brushless
Couple de serrage max. 406 Nm
Couple de desserrage max. 609 Nm
Régime à vide 0-1400 / 2500 tr/min
Impacts par minute 0-3600 imp/min
Porte-outils 1/2’’
Ø de boulon max. M20
Longueur 125 mm
Poids 1.72 kg
Gencod 5035048743836


