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Electrodistributeur 3/2

& S\VC

e

® Amélioration du pilote

Le couvercle du pilote en acier inox est plus résistant.
Les vis de fixation sont également renforcées, passant de M1.7 a M2.

@Caractéristiques du débit

Caractéristiques du débit
Cldm?/(s-bar)] b Cv o[¢/min (ANR)]
SYJ300 0.36 0.31 0.089 92
SYJ500 1.2 0.41 0.32 329
Couvercle (acier inox) SYJ700 2.7 0.38 0.72 724

Série




Electrodistributeur 3/2
a joint élastique

Séries SYJ300/500/700

Versions
Conductance ) Options
Série Orifice sonique Action T Connexion Commande
C [dm®/(s-bar)] électrique Avec indicateur manuelle
lumineux et protection
de circuit
S J 300 Pour CC
. Surface
R | M3 équivalente W 24 VCC
2 0.9 mm? 12 VCC I
- 5_ 2.3 6 VCC Fil noyé
W (A—R) 5VCC
3VCC
g P.1
=1SYJ500
E Pour CA
o . 066 W100 VCA %H
- - %0 MZ
5 ] L fracy HOVCA %tz Somecen
- % 200 VCA 50eo Hz
g . 220 VCA Y% Hz
= P.15
SYJ 700 Pour CC
Pour CC
- 2.5 m 24 VCC
1;, o (A—>R) 6 VGG C(ln_nne;:tgrr " [ | I?qussoi(
e 5VCC encliquetable M Avec protection aimpulsion
i 3VGC de circuit sans
P.33 ONF M Avec indicateur verrouillage
. N lumineux et protection
ON.O. de circuit
SYJ 300 Pour CC B Poussoir
Note) avec
b [ M5 gSg W 24 VCA Pour CA verrouillage
—
= [(A—>R)] 12 VCA B Avec indicateur
6 VCA lumineux et
3 - 5VCA protection de circuit
. 3VCA
o }
g . P1
Q Connecteur DIN B Poussoir
] SYJ 500 Pour CC verrouillable
(] - par manette
= > | 1.2
= ! ' W24V
@ : ] /8 [ 23 ] 12vgg
= . (A—R) 6 VCC
e e 5vee (SYJ500, 700 uniq.)
3VCC
= P.15
=
SYJ 700 Connecteur M8
Pour CA
27 50,
R |22 O VeA %
(A—R) 200 VCA % Hz

g}

P.33

220 VCA % Hz

Q Note) Tous les modéles CA sont munis d'une protection de circuit.
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Séries SYJ300/500/700

Modeéles d'embase

Orifice A
Ve Position Tai!l9 des Avec raccord instantané
de orifices M3 M5 1/8 Diam. ext. du tube utilisable
l'orifice A| PetR h 26 28 N3 N7 N9

Montage en ligne

Note 1) Uniq. pour pilotage interne
Note 2) Unig. pour pilotage externe

D Montage sur embase

Série SYJ300 Série SYJ500 Série SYJ700

r
Z
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Electrodistributeur 3/2
a pilote et joint élastique

érie SYJ300

Montage sur embase

Symbole JIS
Pilotage interne
SYJ31% SYJ322
(A) (A)
2 2
13 1 3
(PR (P) (R)

Pilotage externe

SYJ315R SYJ324R
(A) (A)
[?]Z] X m X
13 13
(P)(R) (P) (R)

Madew . . P
Exécutions spéciales

Reportez-vous au site www.smeworld.com
pour les détails des produits compatibles

avec les normes étrangeres.

Caractéristiques
Fluide Air
Plage de pression Pilote interne 0.15a0.7

d'utilisation (MPa)

Température d'utilisation (C)

—10 a 50 (Sans gel. Voir Annexe 2).

Temps de réponse ms (4 0.5 MPa) N°t¢ )

15 maxi

Fréquence d'utilisation maxi (Hz)

10

Commande manuelle
(Utilisation manuelle)

Poussoir a impulsion, modele poussoir verrouillable
Poussoir verrouillable par manette

Méthode d'échap. du pilote

Echap. individuel pour le pilote,
Echap commun pour le pilote et la vanne principale

Lubrification Non requise
Position de montage Libre
Résistance aux impacts/vibrations (m/s?) Nt 2 150/30

Etanchéité

Etanche aux poussieres (* Connecteur M8 conforme a IP65)

« Basé sur IEC60529
Note 1) Basé sur un test de performance dynamique, JIS B 8374-1981. (Température de la
bobine : 20C, a une tension nominale, sans protection de circuit).

Note 2) Résistance aux chocs :

Aucun dysfonctionnement n'a lieu lors du test dans la position

axiale et a angle droit de la vanne principale et de I'armature,
aussi bien a I'état activé qu'inactivé.
(Condition initiale).

Résistance aux vibrations : Aucun dysfonctionnement lors d'un balayage de
fréquence entre 45 et 2000 Hz. Test réalisé en position axiale
et a angle droit de la vanne principale et de I'armature lorsque
le signal du pilote est sur ON et OFF.
(Condition initiale).

Caractéristiques de la bobine

Connexion électrique

Fil noyé (G), (H), Connecteur encliquetable (L),
Connecteur encliquetable (M), Connecteur M8 (W)

Tension nominale

de la bobine (V) cc

24,12,6,5,3

Variation de tension admissible

10% de la tension nominale™

0.35 (Avec Led : 0.4)

Standard
Consommation Avec circuit
électrique (W) cc d'économie

d'énergie

0.1 (Avec Led uniq.)

Protection de circuit

Diode (varistor pour modeles non-polarisés)

Indicateur lumineux

LED

* Les modeles S, Z et T (avec circuit d'économie d'énergie) doivent étre utilisés dans la plage
de fluctuation de la tension admissible en raison d'une chute de tension causée par le

circuit interne.
Modeéles SetZ:

24 VCC : —7% a +10%

12VCC : 4% a +10%

Modeéle T :

24 VCC : 8% a +10%

12 VCC : 6% a +10%

(Pour plus de détails, reportez aux pages 57, 58 et 59).
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Série SYJ300

Caractéristiques de débit/Masse

Caractéristiques du débit

Surface Masse (g)Noe)
Modeéle de vanne Action | Orifice 1-2 (P—A) 2—3 (A—R) équivalente il 3 Connecteur  |Connecteur
Clam(sbar]] b Cv [opmnaNR{Clomsbar]] b | Cv  [QpminANR)| (mm?) 1NOYE loncliquetable LM~ M8
Montage | SYJ312 N.F. - - - — — — — —
h . . 2
enligne | SYJ322 NO. M3 x 0.5 — — — — — — — — 0.9 3 33 37
Montage surembase| SYJ314 N.F. 0.41 0.18 | 0.086 97 0.35 | 0.33 | 0.086 91
M5 x 0. - 53 (32
(avec embase) | gyJy324 | N.O. 5x08 0.36 | 0.31 | 0.089 92 0.36 | 0.31 | 0.089 92 (82) 54 (33) 58 (37)
Note) () : Sans embase
* Ces valeurs ont été calculées selon la norme ISO 6358 et représentent le débit mesuré dans des conditions standards a une pression en amont de 0.6 MPa
(pression relative) et a une pression différentielle de 0.1 MPa.
Pilote externe
La pression d'alimentation du pilote est différente de celle de la vanne en raison de I'utilisation d'un orifice d'alimentation séparé.
Il peut étre utilisé dans le vide (jusqu'a — 100 kPa) ou dans un circuit de basse pression avec 0.15 MPa maxi.
Caractéristiques
Modele compatible Montage sur embase (SYJ314R, SYJ324R)
Plage de pression d'utilisation Pression principale -100 kPa a 0.7
MPa Pression du pilotage externe 0.15a0.7
Xl Repere
Orifices P, R
M5
Orifice A
Orifice X (Pilotage externe) M5
M5
Note 1) Pour I'embase multiple, reportez-vous en page 7.
Note 2) Les vannes montées en ligne a pilote externe (SYJ3O2R) peuvent seulement étre utilisées sur I'embase.
r
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Série SYJ300

Pour passer commande

¢ Inidicateur lumnieux et protection de circuit

Sans indicateur lumineux ni protection de circuit

S Avec protection de circuit
Z | Avec indicateur lumineux et protection de circuit
R |Avec protection de circuit (Modéle non-polarisé)
. . U |Avecindicateur lumineux et protection de circuit (Modgle non-polarisé)
¢ Tension nominale 5 — Py — -
= Le circuit d'‘économie d'énergie est uniquement
cc Q disponible pour le modgle "Z".
5 24VCC
6 12VCC
' 6 VCC ¢ Fixation
z 5 VCC -: Sans fixation

3vce F : Avec fixation

3/2

¢ Action
1 |Normalement fermé
2 |Normalement ouvert

* La fixation est montée.
# Les fixations ne peuvents pas étre rajoutées.
+ Le pilote externe n'est pas disponible.

M —M3—  |—Q
i

S,

(Pour modele sur embase 20, 20R)

1

Montage en ligne EY'AK]

L
2| | s
!
5

—t L b

Montage sur embase Y A K]

i T
32 |—0 Orifice
éCaractéristiques de la bobine -+ Sans embase M : Orifice M5
Stardard Avec socle
= tandar
Avec circuit d'économie d'énergie
T (24 VCC, 12 VCC unig.)
Q* Le circuit d'économie d'énergie n'est
Pour modéle sur embase, szn? c;?j’?e?g '\?\}e dans le cas
modele 41, S41, 42, S42, ’
42R, S42R
- Avec joint et vis
Options e~ (Avec )
-t Modgle a échappement l Connexion électrique
du pilote indiv.
24,12,6,5,3VCC 24,12,6,5,3VCC
I JF ___ . . Commande manuelle
— Filnoyé  |C.encliquetableL|  Connecteur encliquetable M Connecteur M8 = — -
| ,H U G :Longueur | L : Avec cable |M : Avec céble MN :Sans WO :Sans cable - Poussoira |rT|1|puI8|on
HH if] de cable (Longueur (Longueur céble de connecteur sans verrouillage
Orifice R * Orifice P, E 300 mm 300 mm) [

M : Echap commun pour
le pilote et le
distributeur principal

_m |F

iy |7 H :Longueur D :Poussoir avec
oriice Y Orifice P, E de cable | LN :Sanscéable LO :Sans MO :Sans WO: Avec céble de verrouillage
600 mm connecteur connecteur connecteur Note 1)

pilote est centralisé dans

L'échappement du
le distributeur principal.

R : Modéle & pilote externe™

)
J,j

E : Poussoir verrouillable
par manette

+# Modeéles LN, MN : avec 2 cosses.
— « Pour les cables des connecteurs M8, reportez-vous en page 9.
* SYJ3O2R est * Le connecteur M8 modéle “WA” conforme a IEC 60947-5-2 est également disponible.
uniquement pour Pour plus de détails, voir la page 58.
I'utilisation d'embase. Note 1) Inscrivez les symboles des longueurs de cébles dans les OJ. Assurez-vous de
remplir les cases en vous référant a la page 10.

.

fournis. Commandez-les séparément si nécessaire. (Pour plus de détails, reportez-vous a la p. 8.)

Q Note) Pour la commande d'une électrovanne montée en ligne a I'unité, les vis de montage de I'embase et les joints ne sont pas

SMC
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Série SYJ300

Construction
(A) (A)
2 2
N.F. = [[/ko N.O.
13 1 83
(P)(R) (P) (R)
A
] ]
A) (A)
2 2
Vo . L _____ _l_nl o I 7‘ ______ I
] 1 5 e ] b S 5 —
b8 15
— I ] T )
D - i F2227 D 7
-~ = ‘ ‘ [« 1 -~

Nomenclature Piéces de rechange
Réf. Désignation Matériau Note Réf. Désignation Réf. Note
1 Corps Alliage de zinc Blanc 6 Embase SYJ300-9-1-Q Alliage de zinc
2 Plaque entretoise Résine Blanc 7 Pilote V111(T)-0000
3 Fond arriére Résine Blanc
4 Piston Résine —
5 Ensemble tiroir Aluminium, H-NBR -

Pour commander I'ensemble connecteur
Pour commander le pilote pour connecteurs encliquetables L/M

V111 —| 5| G pourcc: SY100-30-4A-

- h Sans cable :
Caractéristiques de la bobine (avec connecteur et 2 cosses unig.) SY1 00-30-A
- Standard
Avec circuit d'économie d'énergie . . . _—
T (24, 12 VCC uniq) ’ Indicateur lumineux et protection de circuit .
’ g — - - Longueur de cable
« Le circuit déconomie _ | Sans |rjd|cateur Iur_mneux ni - 500
d'énergie n'est pas protection def circuit — 6 600 mm
disponible dans le S | Avec protection de circuit 10 1000 mm
cas du modéle WO. z Avec indicateuy Iumineux et 15 1500 mm
Tension nominale protection dg circuit _ 20 2000 mm
3 5AVGG R A'\\//Iec plrotectlonlde_ circuit 25 2500 mm
6 12veo (Modele non polarisé) 30 3000 mm
v 6VCC U Avec indicateur lumineux et protection 50 5000 mm
) 5VCC de circuit (Modele non-polarisé)
R 3VCC # Le circuit d'économie d'énergie
est uniquement disponible pour
le modeéle Z.
Connexion électriquel Pour commander le cable de connecteur M8
G _|Fil noyé, cable de 300 mm
H |Fil noyé, cable de 600 mm
| L | Connecteur |Avec cable Vi 00-49-1-
LN | encliquetable | Sans cable l
L a
0L Sans C?nnedeur ) Longueur du céable
M | Connecteur |Avec cable Note 1) Inscrivez les symboles
MN | encliquetable| Sans céble des longueurs de cables 1 300 mm
MO | M Sans connecteur dans les 0. Assurez-vous g 500 mm
i 1000 mm
WO | Connecteur [Sans céble de connecteur ?;gf;fgrlfs ;a:efoen vous 4 2000 mm
wo| M8 Avec cable de connecteurNote 1) page 1% 7 5000 mm

« Pour les cables des connecteurs M8,
reportez-vous en page 9.

SvVC 4
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Série SYJ300

Montage en lighe

Fil noyé (G), (H) : SYJ302-0500-M3-Q Avec fixation :
SYJ312-0500-M3-F-Q
M3
(Orifices P, R)
EP =
— O o -
R Ee
9.2 7 21.2
(Orifice PE)
(Indicateur lumineux et protection de circuit) ©
— g
Ll . ~ J ‘ ‘
EE © R % ol © a ! f
o 2 (Fixation) 15 N
G : Env.300 22.1 8.7
48.6 H : Env.600
(Longueur de céble) 28.4
2-91.8 26.4
(Pour le montage d'embase) 2-93.5 22 3.2
12.7 (Pour le montage)
N AW
i AT T e B[] of X
e T ETRIEE
° C d I
© ommande manuelle
7.4 7.1 12.6
M3 28
(Orifice A)
Connecteur encliquetable (L) : Connecteur encliquetable (M) :  Connecteur M8 (WO) :
SYJ3012-0LO0-M3-Q SYJ302-0O0MO0-M3-Q SYJ302-0OwWOoOO-M3-Q
)
e}
«Q
o o
3|3 28
4B
w3 12.6
c
S M8 x 1 32.5
15
Env. 300 39.1
(Longueur de céble) \L
0 © ‘
[o0] N~ N~ (aV]
Yo}
b ks b ks el e e
8 8 8
13.5 13.5 13.5
15 15 15
22.1 22.1 22.1

+ Référez a I'Annexe 10 pour les dimensions
du cable de connecteur.

O
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Série SYJ300

Montage sur embase (Avec embase)

Fil noyé (G), (H) : SYJ34-003000-M5-Q

(Indicateur lumineux et protection de circuit)

— :f_'
M5 . \ @ ©
(Orifice X) ol @ -
o & o ¥
Xe R o of
V1w f) O -
7.5 M5 10 8.6 110
(Orifices P, R) 23 175
2-03.2 26.4
(Pour le montage)
17 3 o
Commande manuelle \ ol
BV -
[ BT ® ‘_I
N
G : Env. 300
H : Env. 600 48.6
(Longueur de céble)‘
M5 14
(Orifice A)
o 0 o)
‘—L A ¥
Connecteur encliquetable (L) : Connecteur encliquetable (M) : Connecteur M8 (WO) :
SYJ304-C0LO0O-M5-Q SYJ34-00MO0O-M5-Q SYJ34-0wWord-M5-Q
5
o3
415 3|8
26.1 HE
. @) B
S 46 M8 x 1
28.5
52.6 Env. 300
(Longueur de cable)
0 ©
18 ] & T g5
O & Y & ©
ol 2 2 o 2 2 ol 2 2
& o, & o, & o,
<l 5 ol s @ s
28.5 28.5 28.5
35.6 35.6 35.6

« Référez a I'Annexe 10 pour les
dimensions du céble de connecteur.

O
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serie SYJ300
Caractéristiques de I'embase

Caractéristiques de I'embase

Modeéle 20
Modéle 20R

Pour pilotage interne Modele 41, S41

Modeéle 42, S42
Modele 42R, S42R

Embase unitaire/Montage B

Modele

Pour pilotage externe

Modele a embase
Modele P (Alim.), R (Ech.)
Nombre de stations

ALIM. commune/ECH. commun

2 a 20 stations

11° Orifice A Position Vanne Embase
e Caractéristiques de
raccordement Sens Haut Latéral
Orifices P, R Ve M5 Ve
. M5
Orifice ifi
Orifice A M3 M3 C4 (Raccords instantanés o4)
Orifice X Note) M5 — M5
Q Note) Uniq. pour pilotage externe
Caractéristiques du débit
i Caractéristiques du débit
Orifice
12 (P=A) 2.3 (ASR) Surface
Embase Orifice Orifice C Qmin P équivalente]
i . f  (mm?
1(P), 3(R) 2A)  |jdnsban| P Cv | anmy [gmisbary| © Cv  [(mnANRy| (MM?)
Montage en ligne 5 g _ _ _ _ _ _ _ _
e o Modéle SS3YJ3-20 | SYJ3O2 M5 M3 0.9
Modele SS3YJ3- 41 _ _ _ _ _ _ _ _
Montage sur sa1 | SYJ304 M5 M3 15
embase Modéle SS3YJ3-42-M5| ., " M5 0.31 | 017 | 0.075| 73 | 0.32 | 0.11 | 0.072| 73 —
pour pilotage | Modéle SS3YJ3-42-C4 c4 0.33 | 0.36 | 0.086| 87 | 033 | 02 |0.082| 79 -
interne Modeéle SS3YJ3-S42-M5 S M5 0.32 | 0.3 |0.079| 81 0.33 | 0.35 | 0.086| 87 -
Modéle SS3YJ3-S42-C4 8 c4 0.35 | 0.17 [ 0.082| 82 0.35 | 0.26 | 0.086| 87 -
Montage en ligne 5 y _ _ _ _ _ _ _ _
pour pitage extere Modéle SS3YJ3-20R | SYJ3I2R 1/8 M3 0.9
Modgle SS3YJ3-42R-M5 M5 0.31 | 017 |0.075] 73 | 0.32 | 0.11 |0.072| 73 —
Montage sur  \iodele SS3YJ3-42R-C4| SYISI4R | 1/8 c4 033 | 036 | 0.086]| 87 | 0.33 | 020 | 0.082] 79 _
ﬁ(’)‘::az‘zgt';‘i;e Modele SS3YJ3-542R-M5 SYJ3L4R 8 M5 0.32 | 0.30 [ 0.079] 81 0.33 | 0.35 | 0.086] 87 —
pliotag Modéle SS3YJ3-S42R-C4 c4 0.35 | 017 |o0.082| 82 | 035 | 0.26 | 0.086] 87 -

@)

Note) Valeurs du montage sur embase, 3/2 monostable.
* Ces valeurs ont été calculées selon la norme ISO 6358 et représentent le débit mesuré dans des conditions standards a une pression en amont

de 0.6 MPa (pression relative) et a une pression différentielle de 0.1 MPa.

Pour passer commande (Exemple)

Commandez en spécificiant les électrodistributeurs et les plaques d'obturation devant étre montées
sur I'embase ainsi que la référence du modéle d'embase multiple.

(Exemple)

SS3YJ3-20-03-Q-----voovev 1 jeu (embase multiple) S$S3YJ3-42R-03-C4-Q -1 jeu (embase multiple)
* SYJ312-5LZ-M3-Q------- 2 jeux (électrodistributeur) SYJ314R-5G-Q- oo 2 jeux (électrodistributeur)
* SYJ300-10-1A-Q------ooo- 1 jeu (plaque d'obturation) SYJ300-10-2A-Q-- 1 jeu (plaque d'obturation)

L'astérisque indique le symbole de I'ensemble. Ajoutez-le aux références de I'électrodistributeur, etc.

O
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Combinaison d'une électrovanne, d'un joint d'embase et d'une embase multiple

Plaque d'obturation

Série SYJ300

Montage en ligne Montage sur embase
(Modeéle SYJ312(R)-Q) (Modele SYJ34(R)-Q)
Vis a téte ronde

SY100-33-3
(M1.7 x 17, nickelé)

Joint d'embase
SYJ300-5-4

Joint d'embase
SYJ300-5-6

Embase compatible Embase
SS3YJ3-20-Q |Embase compatible
SS3YJ3-20R-Q | multiple SS3YJ3-41-Q

SS3YJ3-S41-Q
SS3YJ3-42-Q Embase
SS3YJ3-S42-Q [ multiple
SS3YJ3-42R-Q
SS3YJ3-S42R-Q

N

Réf. modele : SYJ300-10-1A-Q Réf. modéle : SYJ300-10-2A-Q

Vis a téte ronde

Joint d'embase

Embase compatible

SS3YJ3-20-Q

SS3YJ3-20R-Q | Embase
multiple

A Précaution

Vis a téte ronde

Embase

compatible

SS3YJ3-41-Q
SS3YJ3-S41-Q
SS3YJ3-42-Q Embase
SS3YJ3-S42-Q | multiple
SS3YJ3-42R-Q
SS3YJ3-S42R-Q

’ Couples de serrage de la vis de fixation

M1.7: 0.12 N-m

joints et des piéces en option.

Veillez a la direction des électrovannes, des




Série SYJ300

Embases pour modeéle a pilotage interne

Modeéle 20 Pour passer commande Electrodistributeur compatible

Orifice A SYJ312-0000-M3-Q
N3 SS3YJ3-204 05H FQ SYJ312M-0000-M3-Q

l SYJ322-0000-M3-Q
Stations l Fixation SYJ322M-0000-M3-Q
02 | 2 stations - | Sansfixation | Plaque d'obturation

: : F | Avecfixation | compatible
20 | 20 stations SYJ300-10-1A-Q
M5 Q Note) Pour plus de 10 stations, appliquez I'air des deux c6tés de I'orifice P et évacuez
des deux c6tés de l'orifice R.

Modeéle 41 Pour passer commande Electrodistributeur compatible

Modéle 41 SS3YJ3- (414 05 (-M3-Q Sye+DoooQ

Modeéle S41 SYJ314M-0000-Q

(Le pilote est sur le cété) . Sens de fixation J l Stations SYJ324-0000-Q
de I'électrodistributeur SYJ324M-0000-Q

de l'orifice A. 02 | 2 stations
_ | Le pilote est sur le coté Plaque d'obturation
opposé a l'orifice A. : : .
Le pil | 20 | 20 stations compatible
e pilote est sur le coté -10-2A-
S | de l'orifice A. SYJ300-10-2A-Q

Q Note) Pour plus de 10 stations, appliquez I'air des deux cotés de I'orifice P et évacuez
des deux cétés de l'orifice R.

Modele 42 Pour passer commande Electrodistributeur compatible
SS3YJ34 |42-05 < M5 -Q 3o
Modeéle 42 SYJ314M-0000
Modele S42  Sens defixation de I'dlectrodistributeur oJ SYJ324-0000
(Le pilote est sur le cété) . |Lepioteestsurlecoté| Stations SYJs24M-0000
de lorifice A. opposé aforifice A- | To5 T ations Plaque d'obturation
Le pilote est sur le . ; compatible
s |Lepilote est p
coté de l'orifice A. : :
20 | 20 stations SYJ300-10-2A
" Orifices P, R
Orifice A Modeéle de filetage
M5 M5 - Ao
C4 | o4 raccords instantanés F G
Orifice A 78 N3 |@Raccord instantané 5/32" N NPT
Ms, C4 T | NPTF

Note) Pour plus de 8 stations, alimentez et évacuez I'air des deux cotés des

Embases pour modéle a pilotage externe Q orifices P et R.

La pression d'alimentation du pilote est différente de celle de I'électrodistributeur en raison de I'utilisation d'un orifice d'alimentation séparé.
Il peut étre utilisé dans au vide (jusqu'a — 100 kPa) ou dans un circuit de basse pression avec 0.15 MPa maxi.

Modeéle 20R Pour passer commande Electrodistributeur compatible

SS3YJ3—20R_| 05 - —Q  SVs12RODOD-MIQ

Orifice A SYJ322R-0000-M3-Q
M3 _ J [—1 Plaque d'obturation
Salons e compatie
02§ 2 stations . SYJ300-10-1A-Q
. - Rc
Orifice R 20 | 20 stations 00F G
Orifice X OON NPT
Modéle a pilote externe
( i ) o 00T| NPTE
Q Note) Pour plus de 10 stations, alimentez et évacuez |'air des deux cotés des
orifices P et R.

Modeéle 42R Pour passer commande Electrodistributeur compatible
Modéled2R SS3YJ3- |[42RH 05HM5|| +Q &V r-oooe
(Modeéle a pilotage externe)

Modeéle S42R Sens de fixation de I'électrodistributeur l Stations l Plaque d'obturation
Le pilote est sur le coté . |Lepiote estsurle 02 | 2stations compatible
(de l'orifice A et sur le ) cdto opposé a forice A.| (55 ; SYJ300-10-2A-Q
modéle a pilotage externe. Le pilote est sur le :
S | P S 20 | 20 stations Filetage des
- iote de l'orifice A. raccords P, R
rifice X if
Orifice A (Modéle a pilote externe) Orifice A - Re
M5, C4 M5 M5 M5 x 0.8 F G
- C4 |Raccords instantanés g4 N NPT
(I\CA)SEZT;); N3 | Raccord instantané 5/32" T | NPTF
pilote externe) M5, C4 1/8 Q Note) Pour plus de 8 stations, alimentez et évacuez |'air des deux cotés des
M5 raccords "P" et "R".




Série SYJ300

Embase modele 20 : Montage sur le haut/SS3YJ3-20-|Stations|-00C1 (-F)-Q

Fil noyé (G)

(Indicateur lumineux et protection de circuit)

BY] _ -
| - i x
© 1 j
N o ]
(Stationn) ---------- (Station 1)
(Pas) 41.5
P=10.5 12.5
M3
5 (Orifice A) 2| . 5
0 -~ [te)
T f;;‘ N < et N O ‘ f\ EEy
O SS ° = =6
S < ge ol 0k © ﬁ 3 SIS
Qi— sV A 3 3 3 » | @ A\
o ) Q —
C $ e S B Y YA S
M5 N 2-3.5
(Orifices P, R) (Pour le montage)
r ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ Commande manuelle
o) L2 3.5
E
ol|® L1
8|3
Z|3
w3z, L2 3.5
=
3
6 —
6) ‘ | o
J ol 2
1k NER
o ol o
M3 H R =
(Vis de fixation) o b | | 2-3.5
(Pour le montage)
Connecteur encliquetable (L) Connecteur encliquetable (M) Connecteur M8 (WO)
o ) o ) o )
o s o N o
. o™ g
. F g~ F 3 F
rs) ) ‘
\ pui]
Env. 300 52.6
(Longueur de cable) 28.5
_ M8 x 1 46
3 26.1
8
§ 3 415
=]
=
3
Q + Référez a I'Annexe 10 pour les dimensions
du céble de connecteur.

Station n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 35.5 46 56.5 67 77.5 88 1985 | 109 [119.5]| 130 [140.5] 151 |161.5] 172 [182.5| 193 [203.5| 214 |224.5
L2 28.5 39 49.5 60 70.5 81 915 | 102 [112.5]| 123 [133.5] 144 |1545| 165 [175.5| 186 [196.5| 207 [217.5

SVC 10

O



Série SYJ300

Embase modele 41 : Sortie latérale/SS3YJ3-41-Stations]-M3-Q
Fil noyé (G)

Embase modéle 41 : Sortie latérale

INENNEEN (Le pilote est sur le cété de I'orifice A) /
o [ SS3YJ3-S41-[Stations|-M3-Q
T b
A © O e\ © gi 91
(Pas)
11.5 P=10.5 M3
(Orifice A)
° (Station 1) -------- (Station n) 0
o|® -
Q5T L1 < =
EE- g
HEREE L2 « o S'_’I
S5
M3
M\ Commande (Orifice A) P=10.5 133
J A B8 B || manuelle (Station n) -------- (Station 1)
5 M5 L1
(Orifices P, R) ) ~ 2-935
L g DIDID| DB (Pour le montage) L2 3.5
Pard < N [ |
o o g GJ} @?u/ [ B Y
~| N [aV] q ‘_I © P é ‘_I o
el o e s il A < & ] &
0 (Pas) o N 2] i
< 12.5 P=10.5 X 8 KA KGA KA Re
\ 2-93.5
(Pour le
montage)
o | | | EA AR
©
[3Y manuelle
3 (Pas)
{901 201 | 2 | 2 | B _ P=10.5 12.5
833
@38
(Indicateur lumineux et protection de circuit) E :0’ 3
Connecteur encliquetable (L) Connecteur encliquetable (M) Connecteur M8 (WO)
§ g % 4.5
|28
E:'o/% 26.1 "
Env. 300 52.6 28.5
(Longueur
de cable) EQW
[ T
N~ ©
o<
8 T 3 @ C Bl 2 L
<
©, N ©, ©,
& © <&

Q * Référez a I'Annexe 10 pour les
dimensions du cable de connecteur.

Stationn |Station2| 3 4 5 6 7 8 <) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [Station 20
L1 355 | 46 | 565 | 67 | 775 | 88 | 985 | 109 [119.5| 130 |140.5| 151 |161.5| 172 |182.5| 193 |203.5| 214 [224.5
L2 285 | 39 |495 | 60 | 705 | 81 [915 | 102 [112.5]| 123 |133.5]| 144 |154.5| 165 |175.5| 186 [196.5| 207 [217.5

11
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Série SYJ300

Diam. ext. du

N . . . 4
Embase modeéle 42 : Sortie latérale/SS3YJ3-42- Stations -M5,ﬁ3 O-Q
Fil noyé (G) 0 o e me mie C4 . L e gy ,
Pour M5 © Pour N3 [0 (Raccord instantané intégreé)
Ae <>®®‘AL°8I 12
(Pas) I\‘/IS ™™
153 [P=105  5rice a) L

__(Station 1) --- (Station n) | ul\v o
£ =3

Sls

®|°

NE L1

&|2 4 L2 1/8
=] Commande (Orifices

12 manuelle P, R)
-+ UL
2-04.5
~ o ! 411 /(Pour le montage)
”\:\Ju,':? © o g 3‘ 1T ”“{m_ (Station 1) --- (Station n)
G,}J @ |of JEIR I ‘&;I
2 (Pas)
18 = 155 | P=105 s @®@@@®
(Orifices 8.5 = .,,PI
P, R) —’—‘ Arvm»\ [ors

e (Pas) i 5
& PP % % 15.5| |[P=10.5 Racc;(cgﬁf:g:t;r;tane

Connecteurfncliquetable (L)

Embase modeéle 42

g®

®T 485

> @

&l s 33.1

© P

R O
O@

Connecteur encliquetable (M)

(Indicateur lumineux et protection de circuit)

Env. 300

59.6

(Longueur de cable

53
48

2o

tube utilisable :
o4, g5/32"

Connecteur M8 (WO)

53

35.5

|

B

61.9
54.5

—

[© ]
O

@)

« Référez a I'Annexe 10 pour les dimensions
du céble de connecteur.

: Sortie latérale (Le pilote est sur le coté de orifice A) / 833YJ3'S42"M5,ﬁgD'Q

(Indicateur lumineux

Fil noyé (G) $¥é§%£ et protection de circuit) Pour ﬁg‘ O (Raccord instantané intégré)

Pour M5 - 3| 1/8

< pir N (Orifices P, R)
o
‘o000 ol “’f“l =\
M5/ (Pas) t
(Orifice A) P=10.5| |155
(Station n)- - - - (Station 1)
L1
L2 4
L 7;’: §I (Station n) --- (Station 1)
=B loe e eip| B oS L1
ai - o (Indicateur lumineux et L2 4
© — protection de circuit) 155
2-p4.5 -
W ‘ﬁ'ErF:ﬂ;rs‘)ﬂrﬁT (Pour le montage) ealesles Fquq
M s il PE |
ols it Ji oI
e % Raccord instantané L RO mEN
€32 (Orifices A, B) (Pas)
@=" Diam. ext. du tube utiisable : P=10.5 | [15.5
o4, @5/32"

Stationn_ [Station2| 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |[Station 20
L1 41.5 52 62.5 73 83.5 94 [104.5| 115 |125.5| 136 |146.5| 157 |167.5| 178 [188.5| 199 |209.5| 220 |230.5
L2 33.5 44 54.5 65 75.5 86 96.5| 107 [117.5] 128 [138.5| 149 [159.5| 170 [180.5| 191 |201.5| 212 |222.5

ZSVC 2



Série SYJ300

Embase modéle 20R : Montage sur le haut (Modeéle a pilotage externe)/SS3YJ3-20R- Stations|-000-Q
Fil noyé (G)

(Indicateur lumineux et protection de circuit)

Yo}
©
< =
(%]
™ o
«
(Stationn) --------- (Station 1)
12 M5 L3 8
8.5 0 (Orifice X) 2
DL ‘o @[ ety @2 o o
N ) ~ < L < — 8
= 0 o
. o 8 o] & & "f’f’e’,\o\
/) NI
V P ® ololelelq 0045
(Pour le montage)
1/8
(Orifices P, R) L
THTT | Oeed
Commande manuelle
- (Pas)
5 P=10.5 18.5
o
§ ? L2 4
.| 3
E % L1
c
3
Connecteur encliquetable (L) Connecteur encliquetable (M) Connecteur M8 (WO)
@ @ @
D D D
o [oo) o 0 o
© o < o )
2 |0 3 i () 23 |0
© (S - © ’ L |
et -
Env. 300 59.6 /-
(Longueur 35.5
_ de cable) M8 x 1 53
2 33.1
8
§ % 48.5
.| 3
o
3

+ Référez a I'Annexe 10 pour les
dimensions du cable de connecteur.

Stationn  [Station2| 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |Station 20
L1 475 | 58 | 685 | 79 | 89.5 | 100 [110.5| 121 [131.5] 142 [152.5| 163 [173.5| 184 [194.5| 205 |215.5| 226 [236.5
L2 395 | 50 | 605 | 71 81.5 92 |102.5| 113 [123.5| 134 [144.5| 155 |165.5| 176 |186.5 | 197 [207.5| 218 |228.5
L3 315 | 42 | 525 | 63 | 73.5 84 | 945| 105 [115.5]| 126 |136.5]| 147 |157.5| 168 |178.5| 189 [199.5| 210 |220.5

13
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Série SYJ300

. . C4
Embase modeéle 42R : Montage sur le haut (Modéle a pilotage externe)/SS3YJ3-42R- Stations|-M5, N3(-Q
Fil noyé (G) (Station 1) - - - (Station n) ca

Pour M5 = Pour N3 O (Raccord instantané intégré)
[To) f© ic o W Wi
0,
(Yo}
=) A A =}
v OO NI 12
2 M5/ (Pas) - il
8| S(orifice A) P=10.5] |18.5© !
™2 o
33 L1 '3
a2 4 L2
2 Commande manuelle
i 1/8
i BN N 0045 (Orifices
jnaal o | J11/(Pour le montage) P, R) -~
,4,@ ﬁrw LfN).'\ 3&«1414\‘
LOYL=1™ = x w2 Station 1) - - - (Station n
&.Jm @l o ﬁu’”””,i gI ( )= )
- 8 (Pas) 8],
1/8 - M5 185/ |P=10.5 0 A TREERS
-~ (Orifice X) o el bl bl )
(Orifices 8.5 < A A ‘ o
P, R) ’ ‘ Y EYEYEYDY | C\II
e (Pas) -
& I 185 | P=105 \ ©
F %j[? I Raccord instantané
(Indicateur lumineux et protection de circuit) (Orifice A)
Diam. ext. du tube utilisable :
o4, 95/32"
Connecteur encliquetable (L) Connecteur encliquetable (M) Connecteur M8 (WO)
ol 8
38
3 § 48.5 [55.5]
w| 2 33.1
=3 M8 x 1 53
Env. 300 59.6 [66.6] r_.35-5
(Longueur de qéble
= T
©, J— q SIS I
Te) =
= Be = CE =
63@ © & Q@
Q = Référez a I'Annexe 10 pour les
dimensions du cable de connecteur.
C4

Embase modéle S42R : Sortie latérale (Le pilote est sur le coté de l'orifice A) 1/ SS3YJ3-S42R- 'M5,N3 0-Q

(Station n) - - - (Station 1)

Fil noyé (G) Cc4 . L
Pour M5 o e ) [ [ Pour N3 (Raccord instantané intégré)
0 | —
¥ o
S o 1/8
‘oo 000l “‘I (Orfices P, R\ 2,
M5 (Pas) ; -
(Orifice Ay P=105] 118:5 = 2
T
g_ M5 8
*1+/(Orifice X) >+
“’I S 0 4mI
~ >
= |8 }DD%‘D%? 3 8%8 185
S i 1 (Station n) - - - (Station 1)
2-0g4.5 (Pour le montage) EEERRERE
WWW Y 0 5 (23] (£ 5] [P
| (Pas) Commande manuelle X o b il
JE P=105 18.5 8 [ i | IS
a8 L1 Raccord instantané (Pas) 5
HE! (Orifice A) P=10.5.| |18.5
w| g Diam. ext. du tube utilisable :
2 o4, 05/32"
Stationn_ [Station2| 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [Station 20
L1 47.5 58 68.5 79 89.5 | 100 [110.5| 121 [131.5] 142 |152.5| 163 [173.5| 184 [194.5| 205 |215.5| 226 [236.5
L2 39.5 50 60.5 71 81.5 92 [1025| 113 [123.5| 134 [144.5| 155 |165.5| 176 [186.5| 197 |207.5| 218 |228.5

SvC 14
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Electrodistributeur 3/2
a pilote et joint élastique

Série SYJ500

Montage en ligne

v ¥

Montage sur embase

-

Reportez Vous au site www.smeworld.com
pour les détails des produits compatibles
avec les normes étrangeres.

Caractéristiques
Fluide Air
Plage de pression Pilotage interne 0.1520.7

d'utilisation (MPa)

Température d'utilisation (°C)

—10 & 50 (Sans gel. Voir Annexe 2).

Temps de réponse ms (a 0.5 MPa)\oe

25 maxi

Fréquence d'utilisation maxi (Hz)

5

Commande manuelle
(Utilisation manuelle)

Poussoir a impulsion, modéle poussoir verrouillable
Poussoir verrouillable par manette

Méthode d'échap. du pilote

Echap. individuel pour le pilote, Echap
commun pour le pilote et I'électrodistributeur principal

Lubrification Non requise
Position de montage Libre
Résistance aux impacts/vibrations (m/s?) N2 150/30

Etanchéité

Etanche aux poussieres (+ Connecteur DIN, connecteur M8 conforme & IP65).

« Basé sur IEC60529
Note 1) Basé sur un test de performance dynamique, JIS B 8374-1981. (Température de la bobine :
20°C, a une tension nominale, sans protection de circuit).

Note 2) Résistance aux chocs :

Aucun dysfonctionnement n'a lieu lors du test dans la position

axiale et a angle droit de la vanne principale et de I'armature,

aussi

bien a I'état activé qu'inactivé.

(Condition initiale).

Résistance aux vibrations :
45 et

Aucun dysfonctionnement lors d'un balayage de fréquence entre

2000 Hz. Test réalisé en position axiale et a angle droit de

la vanne principale et de I'armature lorsque le signal du pilote est

sur O

N et OFF.

(Condition initiale).

Caractéristiques de I'électrovanne

Connexion électrique

Fil noyé (G), (H), Connecteur encliquetable (L),
Connecteur encliquetable M (M), Connecteur DIN (D),
Connecteur M8 (W)

Symbole JIS
Pilotage interne
SYJ51% SYJ52%
(
o] m
(P)(R) P) (R)
Pilotage externe
SYJ515R SYJ522 R
(A)
1
(P) (R (P) (R)

p!ade"’ . . P
Exécutions spéciales

(Pour plus de détails, reportez aux pages 57, 58 et 59).

15

G,H, L,M,W D
Tension nominale CcC 24,12,6,5,3 24,12
de la bobine (V) CA5/goHz - 100, 110, 200, 220
Variation de tension admissible +10% de la tension nominale™
. Standard 0.35 (avec Led : 0.4 (Connecteur DIN avec Led : 0.45))
Consommation Avec circuit
électrique (W) cc d'économie 0.1 (Avec Led uniq.)
d'énergie

100V - 0.78 (avec Led : 0.87)

110V - 0.86 (avec Led : 0.97)
Puissance [115 V] - [0.94 (avec Led : 1.07)]
apparente CA 200V - 1.15 (avec Led : 1.30)
(VA)* 220V - 1.27 (avec Led : 1.46)

[230 V] - [1.39 (avec Led : 1.60)]

Protection de circuit

Diode (Terminal DIN, varistor pour modéles non-polarisés)

Indicateur lumineux

LED (Néon lorsque CA avec terminal DIN)

Q = Commun entre 10 VCA et 115 VCA

et entre 220 VCA et 230 VCA.

+= Pour 150 VCA et 230 VCA, la tension admissible est de 15% a +5% de la tension nominale.
* Les modéles S, Z et T (avec circuit d'économie d'énergie) doivent étre utilisés dans la plage
de fluctuation de la tension admissible en raison d'une chute de tension causée par le

circuit interne.

Modeles SetZ: 24VCC:—-7% a
12VCC:—-4% a
24 VCC:-8%a

12VCC: 6% a

Modele T :

O

SVC

+10%
+10%
+10%
+10%




Série SYJ500

Caractéristiques de débit/Masse

Action | Oifi Caractéristiques du débit Masse (g)Note)
Modeéle de vanne clion| Dritice 1-2 (P—A) 2—-3 (A—>R) Fil noyé Connecteur |Terminal |Connecteur
C [dm¥(s bar)] b Cv  |Qi¢min(ANR)IY(C [dm®(s bar)] b Cv  |Qmin(ANR)* encliquetable LM | DIN M8
Montage | SYJ512 | N.F. 0.53 0.45 0.14 150 0.47 0.39 0.12 127
: M5 46 47 68 51
enligne | SYJ522 | N.O. 0.66 0.45 0.18 186 0.66 0.45 0.18 186
Montage sur embase| SYJ514 | N.F. 1.2 0.41 0.32 329 1.1 0.46 0.32 313
1/8
(avec embase) | SYJ524 | N.O. 1.3 037 | 033 | 346 | 1.2 048 | 034 | sa7 |00 6)| 61(47) [82(68)]65(51)

Note) Valeur pour CC. Ajoutez 1 g pour CA. ( ): Sans embase.
* Ces valeurs ont été calculées selon la norme ISO 6358 et représentent le débit mesuré dans des conditions standards a une pression en amont de 0.6 MPa
(pression relative) et a une pression différentielle de 0.1 MPa.

Pilotage externe

SYJ500R

La pression d'alimentation du pilote est différente du distributeur en raison de I'utilisation d'un orifice d'alimentation
séparé. Il peut étre utilisé dans le vide (jusqu'a — 100 kPa) ou dans un circuit de basse pression avec 0.15 MPa maxi.

Caractéristiques
Modéle compatible Montage sur embase (SYJ514R, SYJ524R)
Plage de pression d'utilisation | Pression principale -100 kPa a 0.7
MPa Pression du pilotage externe 0.1540.7

Orifices P, R
M5

Orifice X (Pilotage externe)

Note 1) Pour I'embase multiple, reportez-vous en page 21.

Note 2) Les électrodistributeurs montés en ligne a pilote (SYJ502R) peuvent seulement étre
utilisées sur I'embase. Pour les modéles montés en ligne a pilote externe, veuillez
vous référer a la page 59.

16
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Série SYJ500

Pour passer commande

Tension nominale &—— ¢ Indicateur lumineux et protection de circuit
cC Connexions électriques des modéles G, H,L, W,M Connexion électrique du modeéle D
5 24 VCC = |Sans indicateur lumineux ni protection de circuit - |Sans indicateur lumineux ni protection de circuit
6 12 vCC S Avec protection de circuit S | Avec protection de circuit (Modéle non-polarisé)
v 6 VvCC Z | Avec indicateur lumineux et protection de circuit z Avec indicateur Iumineux et prolte,ction
S 5VCC R | Avec protection de circuit (Modéle non-polarisé) de circuit (Modele non-polarise)
R 3VCC Avec indicateur lumineux et protection # Le modéle DOZ n'est pas disponible.
% Les caractéristiques CC de u de circuit (Modéle non-polarisé) = Pour les vannes de tension CA il
modéle D et DO sont uniquement + Le circuit d'économie diénergie n'y a pas d'option Sd Elle est déja
isponil * intégrée au circuit redresseur.
disponioles avec 12 et 24 VCC. Q est uniquement disponible pour @ Fixation 9
CA (5960 Hz) le modéle "Z*.
1 1100 VCA F .S:ns fi?'ati?n
2 200 VCA : Avec fixation
a2 3 | 110 VCA[115 VCA]
4 | 220 VCA [230 VCA]
+ La caractéristique CA est
uniquement disponible
. avec les modeles D et DO.
Action
1 |Normalement fermé
Pour embase modele
( 20, 21R) 28] Normalement ouvert « La fixation est montée.
’ _I « Le pilotage externe n'est pas disponible.
| r
I I I
T T T T T T T
| [ ] [ ] | |
I I I I I I I
T T T
— ] 1
3/2 L Commande manuelle ® Orifice l Type de filetage
- Poussoir & impulsion -: Sans embase 01: rAaccord 1|/8 o Rc
Caractéristiques sans verrouillage vec socle F G
de la bobine e N | NPT
= Standard T _|NPTF

T Avec circuit d'économie d‘énergie
(24 VCC, 12 VCC unig.)

* Le circuit d'économie
d'énergie n'est pas D :Poussoir avec

disponible dans le cas verrouillage
des tmodéles D, DO
et WO.

embase, modéle a em
base 40, 40R, 41, 41R

<Pour un modeéle avec >

E :Poussoir verrouillable

par manette
1
S L -
Connexion électrique

%JJ

] of 24,12 VCC/ 24,12,6,5,
£l 24,12, 6, 5,3 VCC 100, 110, 200, 220 VCA 3VeC
Orifice R Orifice P, E

Fil noyé Connecteur encliquetable L | Connecteur encliquetable M | Connecteur DIN | Connecteur M8 :

M : Echap commun pour G :Longueur de L : Avec cable MN : Sans cable D : Avec connecteur | WO : Sans céble
le pilote et le céble 300 mm (Longueur 300 mm) M :Avec cable de connecteur

distributeur principal (Longueur 300 mm)
|
e

Orifice R* Orifice P, E

Options du corps e

-t Modéle a échappement
du pilote indiv.

H :Longueur de LO :Sans MO :Sans DO :Sans connecteur | W: Avec cable de
. cable 600 mm LN : Sans cable connecteur connecteur connecteur Note 1)
R : Modéle a pilote externe

\]

Q Note) Pour la commande d'un électrodistributeur monté en  Modéles LN, MN : avec 2 cosses.

ligne a l'unité, les vis de montage de I'embase etles * Le connecteur DIN modéle "Y" conforme & EN-175301-803C
Q’ SYJ5002R est joints ne sont pas fournis. Commandez-les (ancien DIN43650C) est également disponible. Pour plus de
uniquement pour séparément si nécessaire. (Pour plus de détails, détails, reportez-vous a la p. 57.
l'utilisation d'embase. reportez-vous a la page 22 du catalogue). * Pour les cébles des connecteurs M8, reportez-vous en page 9.
Note 1) Inscrivez les symboles des longueurs de cables dans = Le connecteur M8 modéle “WA” conforme a IEC 60947-5-2 est
les 0. Assurez-vous de remplir les cases en vous également disponible. Pour plus de détails, voir la page 58.

référant a la page 10.
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Série SYJ500

Construction
N.F. IC) N.O. 24
(A) (A) (A) (A)
2 2 2 2 //
SHIVAESE) =13 = SVARIENI 2=
13 13 { I
(P)(R) 1 — (P)(R) 1 —— x ==
| ﬂ b - ! b ®
Z5p e - 2 op Mo |
Nomenclature Piéces de rechange
Réf. Désignation Matériau Note Réf. Désignation Réf. Note
1 Corps Alliage d'aluminium Blanc 7 Embase SYJ500-9-1-Q Alliage d'aluminium
2 Plaque entretoise Résine Blanc 8 Pilote V111(T)-0000
3 Fond arriére Alliage d'aluminium Blanc - Ensemble de fixations SYJ5000-13-3A
4 Piston Résine —
5 Ensemble tiroir — —
6 Ressort du tiroir Acier inox —

Pour commander le pilote

V111 5

G

I Caractéristiques de la bobine

Standard
Avec circuit d'économie d'énergie
(24, 12 VCC unig.)

= Le circuit d'économie
d'énergie n'est pas
disponible dans le cas
du modéle WO.

Tension nominale

24 VCC
12 VCC
6 VCC
5VCC
3VCC

T

D0 <o o

s Indicateur lumineux et protection de circuit

Sans indicateur lumineux ni protection de circuit

Avec protection de circuit

Avec indicateur lumineux et protection de circuit

Avec protection de circuit (Modéle non-polarisé)

C(I|N|®|:

Avec indicateur lumineux et protection de circuit (Modéle non-polarisé)

@)

V115— 5

Tension nominale‘
5 24 VCC
6 12 VCC

1 [ 100 VCA50/60 Hz

2 | 200 VCA50/60 Hz

3 | 110 VCA50/60 Hz

[115 VCA50/60 Hz]

4 | 220 VCA50/60 Hz

[230 VCA50/60 Hz]

* Les caractéristiques CC de
modele D et DO sont
uniquement disponibles avec
12 et 24 VCC.

# Le circuit d'économie
d'énergie n'est pas disponible
dans le cas des modéles D ou
DO.

@,

pour le modele "Z".

= Le circuit d'économie d'énergie est uniquement disponible

——e Connexion électrique

Pour commander I'ensemble connecteur
pour connecteurs encliquetables L/M

Pour CC :

Sans cable :
(avec connecteur
et 2 cosses uniq.)

Note 1) Inscrivez les
symboles des
longueurs de cables
dans les 0. Assurez-
vous de remplir les

cases en vous

Fil noyé, cable de 300 mm

Fil noyé, cable de 600 mm

Connecteur
encliquetable
L

G
H
L
LN

LO

Avec céble

Sans céble

Sans connecteur

M|
MN
MO

Connecteur
encliquetable
M

Avec céble

Sans céble

Sans connecteur

Connecteur
M8

wo
wo

Sans céble de connecteur

Avec cable de connecteurNote 1)

reportez-vous en page 9.

Q* Pour les cébles des connecteurs M8,

¢ Indicateur lumineux et protection de circuit

Sans indicateur lumineux ni protection de circuit

Avec protection de circuit (Modéle non-polarisé)

S
r4

Avec indicateur lumineux et protection de circuit (Modéle non-polarisé)

£

* Le modéle DOZ n'est pas disponible.
* Pour les vannes de tension CA il n'y a pas d'option
"S*. Elle est déja intégrée au circuit redresseur.

——e Connexion électrique

D
DO

Terminal
DIN

Avec connecteur
Sans connecteur

@

SY100-30-4A-
SY100-30-A

Longueur de cable

= 300 mm
6 600 mm
10 1000 mm
15 1500 mm
20 2000 mm
25 2500 mm
30 3 000 mm
50 5000 mm

référant a la page 10.

Pour commander le cable de connecteur M8

V100-49-1-

* Ne remplacez pas V111 (G, H, L, M, W) par V115 (Terminal DIN)
et vice versa lors du remplacement de I'ensemble pilote. uniquement.

~
Z

SVC

Longueur du cable
300 mm
500 mm

1000 mm

2 000 mm

5000 mm

N(B (|| ¢/
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Série SYJ500

Montage en ligne

Fil noyé (G), (H) : SYJ512-00500-M5-Q Avec fixation :
SYJ5012-0500-M5-F-Q
M5
(Orifices P, R)
&l
Py
11.5 11 1.4
(Orifice PE)
(Indicateur lumineux et protection de circuit)
2-02.6
, _ (Pour le montage)\ g
. PuNN] 0
@
&g g e
l\. ® Mll TIT
SE 9.8 (Fixation) 23 7‘ 2
- G : Env. 300
@ 55.6 ~__H:Env.600
M5 335 (Longueur de cable)
(Orifice A) - 37
o 15.5
o 2-03.5 30 3.5
p—— &) Pour le montage
~—| ‘f\‘ l—-‘ : —
13 \ g.5 \Commande manuelle T XK
2-92.6 '
(Pour le montage d'embase) 12.7
28.1
Connecteur encliquetable (L) :  Connecteur encliquetable (M) : Connecteur DIN (D) : Connecteur M8 (WO) :

SYJ5002-0LO0-M5 (F)-Q  SYJ5002-OMOC-M5 (F)-Q  SYJ5002-0D00-M5 (-F)-Q  SYJ502-0WODC-MS5 (-F)-Q

= Diam. ext. du cable utilisable
3 S 03.5 a 07 60.9
™| °
2 g 28.1 o 53.4
S -
< 12.7 % 42.1
4 = M8 x 1 32.6
[[T]
15.1
Env. 300 39.2 _TW
(Longueur de cable)
] o | o
o N o @
3 s = : 3=
8 S B
0 ™~
= = < [ =
0 © [ © [} H © H ©
. @ ‘ . ° ‘ o ‘ o
14.5[].3 | 14.5[].83 14.5]].3 14.5]].3
20 20 20 20
23 23 23 23
27 = Référez a I'Annexe 10 pour
les dimensions du cable de
connecteur.
19 ZS\C



Série SYJ500

Montage sur embase (Avec socle)

Fil noyé (G), (H) : SYJ504-005 0C-010-Q

(Indicateur lumineux et protection de circuit)

]
ok N
% q t5[F
| s N
1/8 15,
(Orifices P, R) 24
32
2-04.5
34 4 (Pour le montage)
Commande
manuelle v
==y a | b
@ R P
G : Env. 300 33.5
H : Env. 600 55.6
(Longueur de céble)‘
1/8 18
(Orifice A)
o
A\ o
ﬁ OO
Connecteur Connecteur Connecteur DIN (D) : Connecteur M8 (WO) :
encliquetable (L) : encliquetable (M) : SYJ504-0D00-010-Q  SYJ504-0WODC-010-Q

SYJs504-0LO0C-010-Q SYJ54-00MOC-01C-Q

T
o % Diam. ext. du céble utilisable
88 824 03.5a 07
49.6 (3 74.9 o
34.2 e 63.6 %
= 48.5 s 54.1 M8 x 1
60.7 Env. 300 lﬁl: 36.6
(Longueur [
6 6 de cable) 6 — | NPg7 6 \
Te] 0 | © ©
[ wn =) < o )
O 8 & el & ~ o N
NETD e EREEY e sl ¥ [Yie—E 5| 9 [Y R
o O - T4n T M ™ A m
o, N\ o A\ o L\ o O
8.5 8.5 85 85
21 21 21 21
5 44.5 44.5 44.5

« Référez-vous a I'Annexe 10
pour les dimensions du céble
de connecteur.

20
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Série SYJ5’00
Caractéristiques de I'embase

Caractéristiques de I'embase

Pour pilotage interne | Modeéle 20 | Modeéle 40 Modeéle 41

Modeéle

Pour pilotage externe| Modéle 21R | Modéle 40R Modeéle 41R

Modéle a embase Embase unitaire/Montage B

Modele P (Alim.), R (Ech.) ALIM. commune, ECH. commun

Nombre de stations 2 a 20 stations

Orifice A

. Position Vanne Base
Caractéristiques
de raccordement Sens Haut Bas Latéral
Orifices P, R s s g
orif 5 M5 M5 x 0.8, /s, C4 (Raccord instantané
rifice Orifice A M5 Y pour g4), C6 (Raccord
8 instantané pour 6)
Orifice X Note) M5 M5 M5
Q Note) Uniq. pour pilotage externe
Caractéristiques du débit
Orifices Caractéristiques du débit
Embase 1-2 (P—>A) 2—3 (A—R)
18,’)"“?(}) Orifice 2 (A) |, dma/gbar)] b Cv  |Qumin(ANR)Y{ dmx/gbar)] b Cv | Qimin(ANR)

Montage en ligne pour pilotage inteme| Modeéle SS3YJ5-20 | SYJ5012 1/8 M5 0.47 0.43 0.13 131 0.74 0.32 0.19 191
Modgle SS3YJ5-40-M5 1/8 M5 0.71 0.52 0.21 212 0.81 0.28 0.20 203
Modéle SS3YJ5-40-01 1/8 1/8 0.98 0.36 0.25 259 0.92 0.24 0.22 226
Montage sur embase | Modéle SS3YJ5-41-M5 1/8 M5 0.71 0.49 0.20 207 0.80 0.23 0.19 195
pour pilotage inteme | Modéle ssavds4t01 | SYYST4 [ /g 18| 1.0 037 | 026 | 266 | 0.96 | 0.25 | 0.24 | 237
Modgle SS3YJ5-41-C4 1/8 C4 0.68 0.35 0.17 179 1.0 0.25 0.24 247
Modgle SS3YJ5-41-C6 1/8 C6 1.0 0.27 0.25 250 1.0 0.30 0.26 254
Montage en ligne pour pilotage exteme| Modéle SS3YJ5-21R | SYJ512R 1/8 M5 0.47 0.43 0.13 131 0.74 0.32 0.19 191
Modele SS3YJ5-40R-M5 1/8 M5 0.71 0.52 0.21 212 0.81 0.28 0.20 203
Modéle SS3YJ5-40R-01 1/8 1/8 0.98 0.36 0.25 259 0.92 0.24 0.22 226
Montage sur embase [yoqale 553YJ5-41R-M5 1/8 M5 0.71 0.49 | 0.20 207 | 0.80 | 0.23 | 0.19 195
pour pilotage externe - [yyo5eie ssavus4trat] STV AR T 18 1/8 1.0 037 | 026 | 266 | 096 | 025 | 0.24 237
Modele SS3YJ5-41R-C4| 1/8 C4 0.68 0.35 0.17 179 1.0 0.25 0.24 247
Modgle SS3YJ5-41R-C6 1/8 C6 1.0 0.27 0.25 259 1.0 0.30 0.26 254

@

21

Note) Valeurs du montage sur embase, 3/2 monostable.
* Ces valeurs ont été calculées selon la norme ISO 6358 et représentent le débit mesuré dans des conditions standards a une pression en amont de 0.6 MPa
(pression relative) et a une pression différentielle de 0.1 MPa.

Pour passer commande (Exemple)

Commandez en spécificiant les électrodistributeurs et les plaques d'obturation devant étre montées
sur I'embase ainsi que la référence du modéle d'embase multiple.

(Exemple)

SS3YJ5-20-03-Q - -1 jeu (embase multiple)
* SYJ512-5LZ-M5-Q- -+ 2 jeux (électrodistributeur)
* SYJ500-10-1A-Q---ooeveve 1 jeu (plaque d'obturation)

SS3YJ5-41R-03-C6-Q -1 jeu (embase multiple)
SYJ514R-5G-Q----oeveve 2 jeux (électrodistributeur)
SYJ500-10-3A-Q-----ooev 1 jeu (plaque d'obturation)

L'astérisque indique le symbole de I'ensemble. Ajoutez-le aux références de I'électrodistributeur, etc.

O
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Série SYJ500

Combinaison d'une électrodistributeur, d'un joint d'embase et d'une embase multiple Plaque d'obturation

Montage en ligne (Modéle SYJ5012(R))-Q Montage sur embase (Modéle SYJ5004(R))-Q Réf. modéle : SYJ500-10-3A-Q
Vis a téte ronde
Vis & téte ronde @

,~~ M2.5 x 25, Nickelé

Plague d'obturation

! \/f/ Joint d'embase

) Socle d'embase
compatible
SS3YJ5-40-Q

. SS3YJ5-41-Q | Embase multiple
‘ Joint d'embase SS3YJ5-40R-Q
SYJ500-5-5

‘ Joint d'embase ‘ ‘ SS3YJ5-41R-Q
i SYJ500-5-4
B o 2] Réf. modele : SYJ500-10-1A-Q
|

Vis a téte ronde

Socle d'embase
compatible

Embase compatible SS3YJ5-40-Q

SS3YJ5-21R-Q

SS3YJ5-20-Q
Embase multiple

S83YJ5-41-Q | Embase multiple
SS3YJ5-40R-Q
SS3YJ5-41R-Q

Plague d'obturation

Joint d'embase

Embase compatible
SS3YJ5-20-Q
SS3YJ5-21R-Q

A Précaution

’ Couples de serrage de la vis de fixation
M2.5:0.45 N-m

Veillez a la direction des électrodistributeurs (plaque d'obturation) et du joint d'embase.

22
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Série SYJ500

Embases pour modeéle a pilotage interne

Modele ticeA Pour passer commande Electrodistributeur compatible
— — - - - SYJ512--0000-M5-Q
20 SS:;YJS 20 05 Q SYJ512M--0000-M5-Q
. l ﬁ SYJ522--0000-M5-Q
Stations Filetage des raccords P,R ¢Fixation SYJ522M--0000-M5-Q
02 | 2 stations = Rc = | Sansfixations Plaque d'obturation
g . 00F G F | Avecfixation compatible
20 | 20 stations| [-9ON | NPT P
Q 00T | NPTF SYJ500-10-1A-Q
Note) Pour plus de 6 stations, appliquez I'air des deux cétés de l'orifice P et évacuez des deux cotés de l'orifice R.

Pour passer commande Electrodistributeur compatible
SYJ514--0000 -Q
SS3YJ5—40— 05 - M5 _Q SYJ514M--0000-Q

) l lFiIetage des SYJ524--0000-Q
Stations Orifice A raccords P, R SYJ524M--0000-Q
i rifice -
02 | 2 stations Rc Plaque d'obturation

G compatible
NPT | SYJ500-10-3A-Q

B : M5 M5
20 | 20 stations | | 01 1/8

Z(m|

Q T |NPTF
Note) Pour plus de 9 stations, appliquez I'air des deux cétés de l'orifice P et évacuez des deux cotés de l'orifice R.
Pour passer commande Electrodistributeur compatible

SS3YJ5-41- 05 C6 _Q SYJ514-0000-Q

SYJ514M--0000-Q

SN YT orifice o] Filetagedes  SYJs24-0000-Q
: _ M5 M5 orifices P, R syJs524M--0000-Q
20 | 20 stations| |1 . - | Rc | plaque d'obturation
C4 |Raccords instantanés o4| F G compatible
C6 | Raccords instantanés o6 N | NPT SYJ500-10-3A-Q
N3 |Raccord instantané o 5/32" T INPTF
N7 | Raccord instantané o1/4"

Note) Pour plus de 9 stations, appliquez I'air des deux c6tés de l'orifice P et

Embases pour modéle a pilotage externe Q évacuez des deux cotés de l'orifice R.

La pression d'alimentation du pilote est différente de celle du distributeur en raison de I'utilisation d'un orifice d'alimentation séparé. Il peut étre utilisé au vide
(jusqu'a— 100 kPa) ou dans un circuit de basse pression avec 0.15 MPa maxi.

Modeéle 21R Orifice A Pour passer commande Electrodistributeur compatible

SS3YJ5-21R— 05 H -Q SYJ512R--0000-M5-Q

SYJ522R--0000-M5-Q

Orifice X . 1 —e Filetage des
(Modele a pilote externe) Stations orifices P, R Plaque d'obturation

02 | 2 stations - Rc compatible

g : 00F G SYJ500-10-1A-Q
20 | 20 stations 00N NPT
00T | NPTF
1/8 Q Note) Pour plus de 9 stations, alimentez et évacuez |'air des deux cotés des orifices P et R.
Pour passer commande Electrodistributeur compatible

SS3YJ5-40R- 05 H 01 _Q  svwst4R-O000aQ

SYJ524R--0000-Q

Orifice X i
Modgle & pilote externe; Filetage des ! .
( i ) Statio_ns {Orifice A raccords P, R zzﬁ;:t?bol:;bturatlon
02 | Zotations | | M5 | MS - | Re | §YJ500-10-3A-Q
: . 01 1/8 F G
20 | 20 stations N NPT
T NPTF

Q Note) Pour plus de 9 stations, alimentez et évacuez I'air des deux cotés des orifices P et R.
Pour passer commande Electrodistributeur compatible

SS3YJ5-41R- 05 M5 _Q  SYs14R-0000-Q

SYJ524R--0000-Q

Stationso—] J éiletage des Plaque d'obturation
M5

(Modele a pilote externe) - Orifice A .
02 | 2 stations = orifices P, R compatible
: : N Ro SYJ500-10-3A-Q

20 | 20 stations 01 1/8
C4 | Raccords instantanés o4 F G
C6 | Raccords instantanés o6 N NPT

1/8‘ ca Cs /s N3 [Raccord instantané o 5/32" T _[NPTF
T N7 | Raccord instantané o1/4"

Q Note) Pour plus de 9 stations, alimentez et évacuez l'air des deux cotés des orifices P et R.

23 SVC
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Série SYJ500

Embase modele 20 : Montage sur le haut/SS3YJ5-20-Stations|-000(-F)-Q

Fil noyé (G)
,\mI 1)
T
Qo
=) S
o3 M3
®l = (Vis de fixation)
z § L1
Y12 65 L2
= Commande
manuelle
.
»%« J 2-04.5
P 5 3 74[ | ul__lu K2 ul__l | (Pour le montage)
) sl s 7wl Bl 7]
® %< ~ g Bz P B gd gk
S [ = ,_T - . QI
jg = T
0
1/8 SE:1 B 2: (Pas)
(Orifices P, R) o M5 18.5 P=16
(Orifice A)
s (18.5) L3 ‘ 2-04.5
—|io J/(Pour le montage)
o |
©o| &
< =
[E
P11 T T

(Indicateur lumineux et protection de circuit)

Connecteur encliquetable (L) Connecteur encliquetable (M) Connecteur DIN (D)

Connecteur M8 (WO)

0
o
o ‘§ Diam. ext. du céble utilisable
3| 235207
23 436 o 6.4
al 3, 252 = 68.9
< .
3 = 576 MBx1 _  48.1
Env. 300 547 = 30.6
(Longueur de cable) Pg7, ‘
- —4&1 © —
e 83 © 1 T % e
0| 10
i B = =
o & © ©
Q = Référez-vous a I'Annexe 10
pour les dimensions du
cable de connecteur.
Stationn  [Station2| 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |[Station 20
L1 53 69 85 101 117 | 133 | 149 | 165 | 181 | 197 | 213 | 229 | 245 | 261 | 277 | 293 | 309 | 325 | 341
L2 40 56 72 88 104 | 120 | 136 | 152 | 168 | 184 | 200 | 216 | 232 | 248 | 264 | 280 | 296 | 312 | 328
L3 16 32 48 64 80 96 | 112 | 128 | 144 | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 | 256 | 272 | 288 | 304
L4 8 24 40 56 72 88 | 104 | 120 | 136 | 152 | 168 | 184 | 200 | 216 | 232 | 248 | 264 | 280 | 296
Y
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Série SYJ500

Embase modele 40 : Sorties sur la base/SS3YJ5-40-|Stations -M5, 0101-Q

(Stations n) ------- (Station 1)

paas m

I OB oo
[aV] o)) AN
o] PR o o o0 = =
o
s <
; 1/8 (Pas)
<
> Ms é'ii% 16 ! (Orfice Ay _P=17 21
(Orifice A)
(Stationn) ------- (Station 1) Commande manuelle (Pas)
(Indicateur lumineux P=17 23
. et protection de circuit) -
] I I ! ]
5 o
53 93 -
- 3 @ @ @ -z ©
I}i-)' ~ ul\) a |? X
3 0 H— 2-05.5
ﬁ (Pour le montage)
18.5
10.5 (Pas)
) P=16 18
=) 2 L2 | 145
— «@©
€ ~ Y [ 1L 1L o) o S L1
YT o o8 7o R 8|8
& S -|®z @ @ I
m N N a |3 eI & S S
N o] =0 IS O_H”z}\l [ 2.95.5 g
1/8 (Pour le montage) =
(Orifices P, R) 1] 1 ]
il
Commande manuelle
ols = L2 4.5
SR L1
MR
c| O ©
w2 ©
Connecteur encliquetable (L) Connecteur encliquetable (M) Connecteur DIN (D) Connecteur M8 (WO)
49 49 49 49
°® o = °®
| i —3 AN B
o (e o | &1 o\l # o
Pg7
%“J SN
Env. 300 65.2 ‘ 411
(Longueur de cable) :
— i 68.1 M8 x 1 58.6
g 38.7 o 79.4
° “ 54.1 % 86.9
8 % = Diam. ext. du céable utilisable
23 3.5 a 07
w 3
2
3

= Référez-vous a I'Annexe 10
pour les dimensions du cable

de connecteur.

Orifice | Stationn | Station2 | 3 4 5 6 7 8 © 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  [Station 20
M5 L1 52 68 84 | 100 | 116 | 132 | 148 | 164 | 180 | 196 | 212 | 228 | 244 | 260 | 276 | 292 | 308 | 324 | 340
L2 43 59 75 91 | 107 | 123 | 139 | 155 | 171 187 | 203 | 219 | 235 | 251 | 267 | 283 | 299 | 315 | 331
L1 63 80 97 | 114 | 131 | 148 | 165 | 182 | 199 | 216 | 233 | 250 | 267 | 284 | 301 | 318 | 335 | 352 | 369
L2 54 71 88 | 105 | 122 | 139 | 156 | 173 | 190 | 207 | 224 | 241 | 258 | 275 | 292 | 309 | 326 | 343 | 360

25 ZS\VC
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Série SYJ500

Embase modéle 41 : Sortie latérale/SS3YJ5-41- Stations|- & Ne[1-Q

Fil noyé (G)

Connecteur encliquetable (L)

(Stationn) -------- (Station 1)

(Indic lumineux / Protection de circuit)

Eﬂ & ] ]
I~
3 A 2
(Pas) 0
Raccord instantané P=16 17 |~
(Orifice A)
Diam. ext. du tube utilisable :
o4, 95/32" (Pas)
) P=16 17
=]
. —~ [ 1 1l 1
N TR s b 0| @
N 82 |o o
S
o %7 g B 71141919 1R
W ey IEIIEN| jlr, 2545
Py} (Pour le montage)
1/8 4 LD O 4 %I%
(Orifices P, R) il . . Commande manuelle
2 L2 4.5
=] L1
™| =
Z 3
w| 5
s

Connecteur encliquetable (M) Connecteur DIN (D) Connecteur M8 (WO)

49 49 49 49
¢ ¢ 9 ¢
@ 3 © 3 ©
8 3| 8 8 N
AN — -
5 [ 1 o |0 D o { Q1 g8 D
== 5 == ~ ® ==\~ © =
%‘J Pg7 iﬁ
N
Approx. 300 65.2 ‘
(Longueur de cable 41.1
- 68.1 M8 x 1 58.6
2 38.7
° @ - = 79.4
Q 4.1 [61.1 ]
3|g 54.1[61.1] ks 86.9
85 iam. ext. du tube utiisable :
83 23.5 to 87
<| c
3
Q + Référez-vous a I'Annexe 10 pour
les dimensions du cable
de connecteur.
Orifice |Stationn|Station2| 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |Station 20
Raccord | L1 50 66 82 98 114 | 130 | 146 | 162 | 178 | 194 | 210 | 226 | 242 | 258 | 274 | 290 | 306 | 322 | 338
instantané| L2 41 57 73 89 105 | 121 | 137 | 153 | 169 | 185 | 201 | 217 | 233 | 249 | 265 | 281 | 297 | 313 | 329
Y
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Série SYJ500

Embase modele 41 : Sortie latérale/SS3YJ5-41-[Stations|-M5, 010-Q

Fil noyé (G) Pour1/8
Pour M5
(Station n) -------- (Station 1) (Station n) --------- (Station 1)
(Indicateur lumineux et protection de circuit) (Indicateur lumineux et protection de circuit)
BBl [ el | | sl [ =
- &
B[ ™~ =~
9] 0 <| X 0
» A A | ™ :
P o 00 & &
M5 x 0.8 (Pas) 0 1/8 0
(Orifice A) P=16 14.5) © Orfice A P=17 14.5| ©
(Pas) (Pas)
P=16 18 P=17 18
o~ [ If [ [ o <5 o
© | é o~ © | g ol =
0™ a (™ Y
-z [© € € - Cz & €
SIEMEL v 5 v iralieaiki 5B i f
crelllellolla ] T 2-95.5 = AP 2-95.5
(Pour le montage) (Pour le montage)
W W W W
Commande manuelle il Commande manuelle
S % 5 L2 4.5 3 g & L2 4.5
2338 L1 ® 38 L1
S| € | e ©
HEE HEE
Orifice [Stationn|Station2| 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [Station 20
M5 L1 52 68 84 100 | 116 | 132 | 148 | 164 | 180 | 196 | 212 | 228 | 244 | 260 | 276 | 292 | 308 | 324 | 340
L2 43 59 75 91 107 | 123 | 139 | 155 | 171 | 187 | 203 | 219 | 235 | 251 | 267 | 283 | 299 | 315 | 331
1/8 L1 53 70 87 104 | 121 | 138 | 1565 | 172 | 189 | 206 | 223 | 240 | 257 | 274 | 291 | 308 | 325 | 342 | 359
L2 44 61 78 95 112 | 129 | 146 | 163 | 180 | 197 | 214 | 231 | 248 | 265 | 282 | 299 | 316 | 333 | 350
27
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Série SYJ500

Embase modele 21R : Montage sur le haut (Modeéle a pilotage externe)/SS3YJ5-21R- Stations|-000-Q
Fil noyé (G)

(Stationn) -------- (Station 1)
(Indicateur lumineux et protection de circuit)
[ﬂ 7 7] 7]
I
3 2
o
M5 x 0.8
18.5 (Orifice X) L3 7.5
10.5 0 0 2.5 0
2 © ©
o = A l 1f l
@ A~ & © 0
& 7T o~ L L | L -
o Ord . 0|8 <ol bhpbbh/<.| '=
= ol ® [so] = €} Fany
oY =] e L.
A 0 SliE3liEaliEal 2-95.5
1/8 N (Pour le montage)
(Orifices P, R) (] %rg %rg M5
(Orifice A)
(Pas)
_ P=16 23 Commande manuelle
Sz 2 L2 4.5
=
NS L1
c|o o
wld ©

Connecteur encliquetable (L) Connecteur encliquetable (M) Connecteur DIN (D) Connecteur M8 (WO)

49 49 49 49
% & % &
& &
S ®
a Gl ol @ ®le a Al N~ i e
6 Sl it :
NS - | o
I - & & S L 1© 1] g8 ©
=} f ™~
- S [ g
Env. 300 65.2
(Longueur de cable ‘ 411
2 38.7 o V 79.4
o3 =
@ 5 Diam. ext. du céble utilisable
= 93.5a 07
wi 5
c
o
=
Q « Référez-vous a I'Annexe 10
pour les dimensions du cable
de connecteur.

Station n  |Station2| 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  [Station 20
L1 62 78 94 110 | 126 | 142 | 158 | 174 | 190 | 206 | 222 | 238 | 254 | 270 | 286 | 302 | 318 | 334 | 350
L2 53 69 85 101 117 | 133 | 149 | 165 | 181 | 197 | 213 | 229 | 245 | 261 | 277 | 293 | 309 | 325 | 341
L3 47 63 79 95 111 127 | 143 | 159 | 175 | 191 | 207 | 223 | 239 | 255 | 271 287 | 303 | 319 | 335

Y
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Série SYJ500

Embase modéle 40R : Montage vers le bas (Modele a pilotage externe)/SS3YJ5-40R-|Stations|-M5, 010-Q

Fil noyé (G) Pour 1/8
Pour M5
ﬁﬁﬁﬁ (Stationn) ------- (Station 1)
o [ he o o oASL
: S0P & O
~ - —_
. (Pas) N
ol s/ _P=te|._ | 21
(Orifice A) 3 s (Pas)
(Orifice A) =17 21
(Stationn) ------ (Station 1)
(Indicateur lumineux et M5
_ protection de circuit) (Orifice X) L3 7.5
. i Juf 12 ool 2
% BB © ol
o™~ = 1> € “‘
R 0 N |
8 o = - || 2-95.5
18.5 (Pour le montage)
10.5 M5 L
1. © (Orifice X) L3 7.5 Commande
- (Pas) manuelle
o = ~ N 1T I I A o © P=17 23
O MG RSN N £ L2 45
)| ©lay ol o L1
! = Qo ==z & 2 38
~ (=) e S| B o s
Q] B 1= liesiiealiEal 2055 3
1/8 (Pour le montage) w =2
(Orifices P, R) (1) O O O 9
Commande =
(Pas) N_manuelle
P=16 23
8|3 ’%‘ L2 4.5
NEE L1
sle ©
c| O ©
ujd ©
Connecteur encliquetable (L) Connecteur encliquetable (M) Connecteur DIN (D) Connecteur M8 (WO)
49 49 49 49
@b @@ @@ Qb
& c aly & & N~ ) «
~| - .y
5 0 1@ 5| S " g0 1] gs )
~ 7 i ~
Pg7| [ | ‘
- N
Env. 300 65.2 ‘
(Longueur de cable) —T% 411
M8 x 1 58.6
@ 38.7 o 68.1
3 54.1 = 79.4
Sle 8 86.9
8 = '
2 § Diam. ext. du céble utilisable
=) 23.5 a 07
3
Q « Référez-vous a I'Annexe 10
pour les dimensions du céble
de connecteur.
Orifice |Stationn| Station2| 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |Station 20
L1 62 78 94 110 | 126 | 142 | 158 | 174 | 190 | 206 | 222 | 238 | 254 | 270 | 286 | 302 | 318 | 334 | 350
M5 L2 53 69 85 101 117 | 133 | 149 | 165 | 181 197 | 213 | 229 | 245 | 261 | 277 | 293 | 309 | 325 | 341
L3 47 63 79 95 111 127 | 143 | 159 | 175 | 191 | 207 | 223 | 239 | 255 | 271 | 287 | 303 | 319 | 335
L1 63 80 97 114 | 131 | 148 | 165 | 182 | 199 | 216 | 233 | 250 | 267 | 284 | 301 | 318 | 335 | 352 | 369
1/8 L2 54 71 88 105 | 122 | 139 | 156 | 173 | 190 | 207 | 224 | 241 | 258 | 275 | 292 | 309 | 326 | 343 | 360
L3 48 65 82 99 116 | 133 | 150 | 167 | 184 | 201 | 218 | 235 | 252 | 269 | 286 | 303 | 320 | 337 | 354

29
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Série SYJ500

Embase modéle 41R : Montage latéral (Modéle a pilotage externe)/SS3YJ5-41R- Stations)- S N3 0-Q
Fil noyé (G
y ( ) (Stationn) -------- (Station 1)
(Indicateur lumineux et protection de circuit)
Eﬂ 1] ] ]
I~
4 0
N N7~ IR Y
NZANZANZAN 7
Raccord instantané (Pas) 0
(Orifice A) P=16 21 | ™
Diam. ext. du tube utilisable : g4, 85/32"
26, 01/4"
18.5 M5
10.5 2 (Orifice X) L3 7.5
o ~ o 1f 1 1f
G ™ Ny © @ 0
Vol w0|® © . = g Y
2 g5 %z o &
o =} H= g
N2 0 H i 2-4.5
== X | (Pour le montage)
1/8 b o B
(Orifices P, R) ™ i il il
il (Pas) Commande manuelle
P=16 21
SES L2 45
™ 3 G
|29 L1
RS
Connecteur Connecteur Connecteur DIN (D) Connecteur M8 (WO)
encliquetable (L) encliquetable (M)
49 49 49 49
o
°H w °O °O
f— NI g é} g— o N
~ 6|0 - T @
S H @ﬁ == £ @ﬁ ST @&5
=" = | =
Env. 300 65.2
(Longueur ‘ 411
de cable
- s ) 3 ) 661 M8 x 1 58.6
o 3 54.1 % 8(759;
o3 = *
m —
33 Diam. ext. du cable utilisable
&l 3, 235a07
c
\—'?, Q* Référez-vous a I'Annexe 10
pour les dimensions du cable
de connecteur.
Orifice |Stationn | Station2 | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |Station 20
Raccord L1 58 74 90 106 | 122 | 138 | 154 | 170 | 186 | 202 | 218 | 234 | 250 | 266 | 282 | 298 | 314 | 330 | 346
in:;:ﬁ?ané L2 49 65 81 97 113 | 129 | 145 | 161 177 | 193 | 209 | 225 | 241 257 | 273 | 289 | 305 | 321 337
L3 43 59 75 91 107 | 123 | 139 | 155 | 171 187 | 203 | 219 | 235 | 251 | 267 | 283 | 299 | 315 | 331
% SNC 30



Série SYJ500

Embase modéle 41R : Montage latéral (Modele a pilotage externe)/SS3YJ5-41R-|Stations|-M5, 010-Q

Pour M5 Pour1/8
(Station n)-------- (Station 1) (Stationn) -------- (Station 1)
(Indicateur lumineux et protection de circuit) (Indicateur lumineux et protection de circuit)
Eﬂ -] 1] 5 Eﬂ 1] 1] 1]
B B
[T 0
5] A A ; © A A 5
P o 0 0 & DO OO &
M5 |gPas) 3 1/8 l:("Pas) )
(Orifice A) =16 19.5 (Oritice A) =17 19.5 | ©
M5 M5
(Orifice X) L3 7.5 (Orifice X) L3 7.5
S % = O+t 10 Ny % g O 40
q88 | x5 AEE AEF I AEE
-9z & @ < -1z & 51
Nl [ N o I O = L
© e lle ]l 2055 i IE 2055
X (Pour le N (Pour le
Sy montage) ] || montage)
Wl Commande Commande
(Pas) \_manuelle (Pas) manuelle
P=16 23 P=17 23
ol5 % o5 @‘
=lE % L2 4.5 = %f‘, L2 4.5
S| 209 L1 sl © L1
538 538
Orifice | Stationn | Station2| 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |Station 20
L1 62 78 94 110 | 126 | 142 | 158 | 174 | 190 | 206 | 222 | 238 | 254 | 270 | 286 | 302 | 318 | 334 | 350
M5 L2 53 69 85 101 117 | 133 | 149 | 165 | 181 | 197 | 213 | 229 | 245 | 261 | 277 | 293 | 309 | 325 | 341
L3 47 63 79 95 111 | 127 | 143 | 159 | 175 | 191 | 207 | 223 | 239 | 255 | 271 | 287 | 303 | 319 | 335
L1 63 80 97 114 | 131 | 148 | 165 | 182 | 199 | 216 | 233 | 250 | 267 | 284 | 301 | 318 | 335 | 352 | 369
1/8 L2 54 71 88 105 | 122 | 139 | 156 | 173 | 190 | 207 | 224 | 241 | 258 | 275 | 292 | 309 | 326 | 343 | 360
L3 48 65 82 99 116 | 133 | 150 | 167 | 184 | 201 | 218 | 235 | 252 | 269 | 286 | 303 | 320 | 337 | 354
31 % SNC






Electrodistributeur 3/2
a pilote et joint élastique

Série SYJ700

Reportez-vous au site www.smcworld.com
pour les détails des produits compatibles

avec les normes étrangéres.

,! Caractéristiques
Fluide Air
Plage de pression . . R
d'utilisation (MPa) Pilotage interne 0.15a0.7
Température d'utilisation (°C) —10 a 50 (Sans gel. Voir Annexe 2).
Temps de réponse ms (a 0.5 MPa)\ote 1) 30 maxi
Fréquence d'utilisation maxi (Hz) 5

Poussoir a impulsion, modele poussoir verrouillable
Poussoir verrouillable par manette

Echap. individuel pour le pilote,
Echap commun pour le pilote et la vanne principale

Commande manuelle (Utilisation manuelle)

Méthode d'échap. du pilote

= - Lubrification Non requise
o 9 ot J Position de montage Libre
\.J/' s 1 Résistance aux impacts/vibrations (m/s?) "2 150/30
= - 1 po | y - Etanchéité Etanche aux poussiéres (* Terminal DIN, Connecteur M8 : IP65)
S Al * Basé sur IEC60529
| - . Note 1) Basé sur un test de performance dynamique, JIS B 8374-1981. (Température de la bobine :
. Y 20°C, a une tension nominale, sans protection de circuit).

Note 2) Résistance aux chocs :  Aucun dysfonctionnement n'a lieu lors du test dans la position
axiale et a angle droit de la vanne principale et de I'armature,
aussi bien a I'état activé qu'inactivé dans tous les cas de figure.
(Condition initiale).

Résistance aux vibrations : Aucun dysfonctionnement lorsque soumis au balayage de
fréquence de 45 a 2000 Hz. Le test a été réalisé dans le sens
axial et a angle droit de la vanne principale et de I'armature
lorsque que le signal du pilote est sur ON ou OFF.

(Condition initiale).

Montage sur embase

Symbole JIS

Pilotage interne

SYJ713 SYJ723%
(A) (A) Caractéristiques de I'électrovanne
2 2
BN <] Fil noyé (G), (H), Connecteur encliquetable (L),
T /T /T T c jon électri Connecteur encliquetable M (M), Connecteur DIN (D),
13 1 3 onnexion electrique Connecteur M8 (W)
(PXR) P) (R G,H L MW D
Tension nominale cC 24,12,6,5,3 24,12
Pilotage externe de la bobine (V) CA%/eoHz - 100, 110, 200, 220
Variation de tension admissible +10% de la tension nominale™
SYJ714R SYJ724R
. Standard 0.35 (avec Led : 0.4 (Connecteur DIN avec Led : 0.45))
(A) (A) Consommation cc —
2 X 2 X électrique (W) Avec circuit 0.1 (Avec Led unig.)
: i ' d'économie
S A/ [Eo dénergie
1T 3 N ] ; - 100V - 0.78 (avec Led : 0.87)
(PXR) (P) (R) . 110V - 0.86 (avec Led : 0.97)
Puissance [115 V] . [0.94 (avec Led : 1.07)]
apparente CA
(VA)* 200V - 1.15 (avec Led : 1.30)
220V - 1.27 (avec Led : 1.46)
[230 V] - [1.39 (avec Led : 1.60)]
Protection de circuit Diode (Connecteur DIN, varistor pour modéles non-polarisés)
Indicateur lumineux LED (Néon lorsque CA avec terminal DIN)
= Commun entre 10 VCA et 115 VCA et entre 220 VCA et 230 VCA.
o * Pour 150 VCA et 230 VCA, la tension admissible est de —15% a +5% de la tension nominale.
Mg;‘jer Exécutions spéciales * Les modéles S, Z et T (avec circuit d'économie d'énergie) doivent étre utilisés dans la plage
(Pour plus de détails, reportez aux pages 57, 58 et 59). de fluctuation de la tension admissible en raison d'une chute de tension causée
par le circuit interne.
ModelesSetZ: 24VCC:-7% a+10%
12VCC : -4% a +10%
Modele T : 24 VCC : -8% a +10%
12VCC : 6% a +10%
33
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Série SYJ700

Caractéristiques de débit/Masse

. Orifi Caractéristiques du débit Masse (g)Note)
Modéle de vanne | Action | Orifice 1-2 (P—A) 2—3 (A—>R) Fil nové Connecteur  {Terminal {Connecteur
C [dm?/(s bar)] b Cv___[Qimin(ANR)I*|C [dm®(s bar)] b Cv__ | Qmin(ANR)]* y encliquetable M|  DIN M8
Montage |SYJ712 | N.F. 2.8 0.43 0.77 779 2.5 0.51 0.76 741
enligne [svar22| noO.| 8 27 038 | 072 | 724 2.4 042 | 069 | 662 & ® o 80
VsitEEo @ SYJ714 | N.F. 18 2.9 0.32 0.71 747 2.7 0.34 0.69 705
embase |-9YJ724 | N.O. 2.8 0.21 0.70 674 2.3 0.45 0.63 649 135 (75)| 136 (76) |157 (97) | 140 (80)
(avec embase)| SYJ714 | N.F. 14 3.0 0.31 0.74 768 2.6 0.33 0.66 674
SYJ724 | N.O. 2.7 0.31 0.68 691 2.3 0.48 0.64 665

Note) Valeur pour CC. Ajoutez 3 g pour CA.

( ): Sans embase.

* Ces valeurs ont été calculées selon la norme ISO 6358 et représentent le débit mesuré dans des conditions standards a une pression en amont de 0.6 MPa
(pression relative) et a une pression différentielle de 0.1 MPa.

Pilotage externe

SYJ700R

La pression d'alimentation du pilote est différente du distributeur en raison de I'utilisation d'un orifice d'alimentation séparé.
Il peut étre utilisé au vide (jusqu'a — 100 kPa) ou dans un circuit de basse pression avec 0.15 MPa maxi.

Caractéristiques
Modeéle compatible Montage sur embase (SYJ714R, SYJ724R)
Plage de pression d'utilisation| Pression principale -100 kPa a 0.7
MPa Pression du pilotage externe 0.15a0.7
Orifices P, R
1/8, 1/4

Orifice X (Pilote externe)
M5

Note 1) Pour I'embase multiple, reportez-vous en page 39.
Note 2) Les distributeurs montés en ligne a pilote (SYJ7002R)
peuvent seulement étre utilisées sur I'embase.
Pour les modéles montés en ligne a pilotage externe,
veuillez vous référer a la page 59.

O

Orifice A
1/8, 1/4

34
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Série SYJ700

Pour passer commande

Tension nominale ®

¢ Indicateur lumineux et protection de circuit
Pour connexions électriques de type G, H,L,MetW Pour connexion électrique de type D

Sans indicateur lumineux ni protection de circuit

Sans indicateur lumineux ni protection de circuit

Avec protection de circuit

Avec protection de circuit (Modéle non-polarisé)

Avec indicateur lumineux et protection de circuit

Avec protection de circuit (Modéle non-polarisé)

cc -
5 24 VCC S
6 12 VCC p4
v 6 VCC R
S 5VCC U
R 3VCC

N (»|:

Avec indicateur lumineux et protection
de circuit (Modele non-polarisé)

Avec indicateur lumineux et protection
de circuit (Modéle non-polarisé)

Action e— # Les caractéristiques CC

# Le circuit d'économie d'énergie est

@

# Le modéle DOZ n'est pas disponible.

# Pour les vannes de tension CA il n'y a pas
d'option "S". Elle est déja intégrée au
circuit redresseur.

des modeles D et DO sont ¢ Fixation

uniquement disponibles
avec 12 et 24 VCC.

£ €

uniquement disponible pour
le modele "Z".

1 |Normalement fermé
2 |Normalement ouvert

-: Sans fixation

AC (5/60 Hz) F : Avec fixation
1 |100 VCA {
312 2 | 200 vCA

3 [110 VCA[115 VCA]
4 220 VCA [230 VCA]

Type de filetage e—

Q « La caractéristique CA est = Rc
uniquement disponible avec F G
les modeéles D et DO. N NPT
T |NPTF

= La fixation est montée.
= Le pilotage externe n'est pas disponible.

1]

—
I

—Q

SYJ7 — 01

1
i 1
1

oo,

M
-
M

M I S 7] 1 4 01 Q
sur embase 1 2L
| | L
32 —e Commande manuelle l
P -t Poussoir a impulsion [ D :Poussoir avec Type de
CaraCte”s“qu_es sans verrouillage verrouillage filetage
de la bobine e _ Re
- Standard F G
T Avec circuit d'économie d'énergie N NPT
(24, 12 VCC uniq.) T |NPTF
Pour un modéle a Q * Le circuit d'économie
embase, avec embase d'énergie n'est pas ® Orifice
40, 41, 41R, 42, 42R disponible dans le cas
T T des modeles D, DO et E : Poussoir verrouillable - Sans socle 01: [raccord 1/8] 02: [raccord 1/4]
wo. par manette Avec socle Avec socle
&
Options du corps e °
- Modeéle & échappement l - .
POV . , ) (Avec joint et vis)
du pilote indiv. Connexion électrique
—— 24,12 VCC/
24,12,6,5,3 VCC 100, 110, 200, 220 vea | 24 12,6, 5,3 VCC
| Fil noyé Connecteur encliquetable L | Connecteur encliquetable M | Connecteur DIN | Connecteur M8 :
31,,1,13 He G: Longueur de L : Avec cable M :Avec cable MN : Sans cable D : Avec connecteur WO : Sans cable
I ¥ céble 300 mm (Longueur 300 mm) (Longuer 300 mm) de connecteur

Orifice R Orifice P, E

M : Echap commun pour
le pilote et le
distributeur principale

ke
-
Orifice R

B

WO: Avec céble
de connecteur Note 1)

MO :Sans DO : Sans connecteur
connecteur

i

Modéles LN, MN : avec 2 cosses.
Le connecteur DIN type "Y" conforme & EN-175301-803C (ancien DIN43650C)
est également disponible. Pour plus de détails, reportez-vous a la p. 57.
Pour les cables des connecteurs M8, reportez-vous en page 9.
Le connecteur M8 modele “WA” conforme a IEC 60947-5-2 est également
disponible. Pour plus de détails, voir la page 58.

Note 1) Inscrivez les symboles des longueurs de cébles dans les O.

Assurez-vous de remplir les cases en vous référant a la page 10.

SVC

H : Longueur de LN : Sans cable

céble 600 mm

Orifice P, E

R : Modgle & pilotage externe*

Note) Pour la commande d'un électrodistributeur
monté en ligne a l'unité, les vis de montage
de I'embase et les joints ne sont pas
fournis. Commandez-les séparément si #

nécessaire.(Pour plus de détails, reportez-  «
vous & la p. 40 du catalogue).

\

@
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Construction

Série SYJ700

| Y
GIG) ' i 1 ®
T
Nomenclature Piéces de rechange
Réf. Désignation Matériau Note Réf. Désignation Réf. Note
1 Corps Alliage d'aluminium Blanc 7 Embase SYJ700-9-1-Q 1/8 Alliage
2 Plague entretoise Résine Blanc SYJ700-9-2-Q 1/4 d'aluminium
3 Fond arriére Alliage d'aluminium Blanc 8 Pilote Vi11(M)-0000
4 Piston Résine — - Ensemble de fixations SYJ700-19-1A
5 Ensemble tiroir — -
6 Ressort du tiroir Acier inox —
Pour commander I'ensemble connecteur
Pour commander le pilote pour connecteur encliquetable L/M

5

G

V111
L

I Caractéristiques de la bobine

Standard
Avec circuit d'économie
d'énergie (24, 12 VCC uniq.)

= Le circuit d'économie
d'énergie n'est pas
disponible dans le cas
du modele WOI.

T

@

Tension nominale ¢

& Indicateur lumineux et protection de circuit

pour cc: SY100-30-4A-

Sans cable :

2 cosses uniquement)

Sans indicateur lumineux ni protection de circuit

Avec protection de circuit

Avec indicateur lumineux et protection de circuit

Avec protection de circuit (Modéle non-polarisé)

(avec connecteuret SY100-30-A

Longueur de cable

C(T|N|»|

Avec indicateur lumineux et protection de circuit (Modéle non-polarisé)

@

e Connexion électrique

+ Le circuit d'économie d'énergie est uniquement disponible
pour le modéle "Z".

- 300 mm

6 600 mm
10 1000 mm
15 1500 mm
20 2000 mm
25 2500 mm
30 3000 mm
50 5000 mm

Note 1) Inscrivez les symboles des
longueurs de cables dans

les 0. Assurez-vous
remplir les cases en
référant a la page 10

de
vous

Pour commander le cable de connecteur M8

V100-49-1-

5 52VCC G |Fil noyé, cable de 300 mm
6 12 VCC H |Fil noyé, cable de 600 mm
\' 6 VCC L Avec cable
s 5VCC LN | Cor}pectful)rl | |Sans cable
R 3VCC LO enclquetavle Sans connecteur
| M | Avec céable
| S [Sans cabie
MO Sans connecteur
|WO | Connecteur | Sans céble de connecteur
wri (M8 Avec cable de connecteurNote 1)
Q* Pour les cables des connecteurs M8,
reportez-vous en page 9.
Vi15—5 || D
Tension nominalel llndicateur lumineux et protection de circuit
5 24 VCC - | Sans indicateur lumineux ni protection de circuit
6 12 VCC S | Avec protection de circuit (Modéle non-polarisé)
1 | 100 VCA50/60 Hz Z | Avec indicateur lumineux et protection de circuit (Modéle non-polarisé)
2 | 200 VAC 50/60 Hz * Le modele DOZ n'est pas disponible.
3 | 110 VCAS50/60 Hz Q* Pour les vannes de tension CA il n'y a pas d'option ”S*.
[115 VCA 50/60 Hz] Elle est déja intégrée au circuit redresseur.
4 | 220 VCAS50/60 Hz L .
[230 VCA 50/60 Hz] ——e Connexion electrlque
# Les caractéristiques CC de | D | Connecteur| Avec connecteur
Q type D et DO sont uniquement | DO | DIN Sans connecteur

disponibles avec 12 et 24 VCC
# Le circuit d'économie d'énergie

n'est pas disponible dans le cas Q

des types D ou DO.

O

SVC

* Ne remplacez pas V111 (G, H, L, M, W) par V115 (Connecteur DIN)
et vice versa lors du remplacement de I'ensemble pilote uniquement.

Longueur du cable

300 mm

500 mm

1000 mm

2000 mm

N B(W(N (=

5000 mm
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Série SYJ700

Montage en ligne

Fil noyé (G), (H) : SYJ702-005 00-010-Q Avec fixation :
SYJ702-005 00-010-F-Q

1/8
w-l (Orifices P, R)
e InFAR ~
16 [14.5 21.6
(Orifice PE) (Fixation) nN
(Indicateur lumineux g ©
et protection de circuit L@
P ) 109 235 2:03.2 I —
(Pour le montage)
= is 7 28 |8
] [ed ©
— | 9O —
3 UpN
© 44
‘10‘ 2-94.5 36 4
- (Pour le montage)
18 © 1/8 D
5— 10.9 23.5 m s ~—
10 Commande manuelle —f QS
- 4 T
C"_')I x “‘&j (I i — W
- 7 16.1
2-g3.2 25.4 315
Pour le montage d'embase
( 9 ) 48.4 G : Env. 300
70.6 | H:Env.600
(Longueur de cable)
Connecteur encliquetable (L) : Connecteur encliquetable (M) : Connecteur DIN (D) : Connecteur M8 (WO) :

SYJ702-0L00-010 (F)-Q  SYJ702-0OMOC-010 (-F)-Q  SYJ7002-0D0C-010 (-F)}-Q - SYJ702-0WOCIC-010 (F)-Q

)
o
<«
o|° ’ N -
S g Diam. ext. du cgble utilisable 65
|5 93.5a07
2| 3 315 57.5
=% o .
§ 16.1 : 46.2
= = 31.1 M8 x 1 36
Env. 300 42.6 éﬂ] 18.5
(Longueur de céble) } E;ﬂ
: Pg7 t ‘
L © ' 0 ||
0 [} S ©
oS NI~ © o o| N
© & o S & o ~ ﬁ &
0 Mo o) N~ o 0
%] I} 2w I}
13\ | 3 | 3 | C\l |
o | ) S— T Hi T ) S e
L T - — - - L . b T -
o -t - O —iAA -i- [} “HAT1-----1 N =1 I 7 i
o 21 21 Q 21 21
2.032 25 25 2032 25 25
(Pour le montage) 28 (Pour le montage) 28 (Pour le montage) 28 (Pour le montage) 28

= Référez-vous a I'Annexe 10
pour les dimensions du cable
de connecteur.
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Montage sur embase (Avec socle)

Série SYJ700

Fil noyé (G), (H) : SYJ704-003 00-0-Q

Connecteur encliquetable (L) : Connecteur encliquetable (M) :

SYJ704-0L00-80-Q  SYJ704-0MO0-20-Q

M5

(SYJ714R : Orifice X)

o

(Indicateur lumineux et protection de circuit)

1

g

| By
et

58

0
< ©
]l w0 ol
o ©o <
= O Ol | [l
1/4,1/8 23 |15
(Orifices P, R) 48
G: Env. 300
H:Env.600 70.7
(Longueur de cable) 48.5
T
—". ¥ ooI ~| <t
—cl RN
Commande manuelle (L= £
40 4 2-04.5

Orifices 1/4, 1/8 25

(Orifice A)

(Pour le montage)

12

ba
Q

\

(D!

il

Connecteur DIN (D) : Connecteur M8 (WO) :
SYJ704-0DO0C- 0-Q  SYJ704-0woOO-30-Q

2 Diam. ext. du cable utilisable
Sl e 035207
®| S o
58 33 91.5 =
42.6 al & 84 3
S 72.7 = 62.5 M8 x 1
69.1 Env. 300 «L‘
(Longueur de céable) [ :
’[ﬁ © © =] P 7 go
~ - Pan) o S Py 3 Py ool
N 2 W QS @ W © W SR
olQ olQ o™ o|Q ©|Q
~ m ~ ) ~ jany ~ jany
0 W | T} U | 7o} W | o KJF
12| 112 112 12|
20 20 20 20
54.5 54.5 54.5 54.5
57.6

O
:

+ Référez-vous a I'Annexe
10 pour les dimensions
du cable de connecteur.
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Série SYJ700
Caracteéristiques de I'embase

Caractéristiques de I'embase

— Pour pilotage interne | Modéle 20 | Modéle 21 | Modéle 40 | Modéle 41 Modeéle 42
odele
Pour pilotage externe — Modele 21R — Modele 41R | Modele 42R
Modele a embase Embase unitaire/Montage B
Modele P (Alim.), R (Ech.) ALIM. commune, ECH. commun
Nombre de stations 2 34 20 stations
Orifice A~ Position Vanne Vanne Embase Embase Embase
Caractéristiques
de raccordement Sens Haut Haut Bas Bas Latéral
Orifices P, R s Ya s Ya Ya
s
i . rds ins>
Orifice Orifice A s Vs Vs s |ce ()
Raccords |ns>
antanés 08
Orifice X Nete) — M5 — M5 M5
Q Note) Uniq. pour pilotage externe
Caractéristiques du débit
Orifi Caractéristiques du débit
Erbase ritice 12 (P=A) 2.3 (A>R)
Raccord 2(A) C . d C ) "
1(P), 3(R) | orifice |[dm¥sban]| ° Cv Qumin(ANR| fiysoar | P e e
Montage en ligne Modele SS3YJ7-20 SYJ7002 1/8 1/8 2.2 0.34 0.55 574 2.3 0.27 0.59 574
pour pilote interne Modele SS3YJ7-21 1/4 1/8 2.2 0.39 0.59 594 2.4 0.32 0.62 618
Modgle SS3YJ7-40 1/8 1/8 2.1 0.35 0.59 552 2.3 0.27 0.54 574
Modele SS3YJ7-41 1/4 1/8 2.2 0.35 0.59 578 2.4 0.36 0.66 635
Montage sur embase -
pour pilote interne Modéle SS3YJ7-42-01| SYJ7014 1/4 1/8 2.0 0.27 0.47 499 2.2 0.32 0.56 567
Modele SS3YJ7-42-C6 1/4 C6 1.6 0.32 0.39 412 2.2 0.27 0.54 549
ModgleSS3YJ7-42-C8 1/4 C8 2.1 0.24 0.51 515 2.3 0.31 0.59 589
Montage en ligne N
pour pilote externe Modgle SS3YJ7-21R | SYJ70I2R 1/4 1/8 2.2 0.34 0.55 574 2.4 0.32 0.62 618
Modeéle SS3YJ7-41R 1/4 1/8 2.2 0.35 0.59 578 2.4 0.36 0.66 635
Montagfe sur embase | Modgle SS3YJ7-42R-01 SYJ704R 1/4 1/8 2.0 0.27 0.47 499 2.2 0.32 0.56 567
pour pilote externe | Modale SS3YJ3-42R-C6 1/4 C6 1.6 0.32 0.39 412 2.2 0.27 0.54 549
Modgle SS3YJ3-42R-C8 1/4 C8 2.1 0.24 0.51 515 2.3 0.31 0.59 589

@)
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Note) Valeurs du montage sur embase, 3/2 monostable.
* Ces valeurs ont été calculées selon la norme ISO 6358 et représentent le débit mesuré dans des conditions standards a une pression en amont de 0.6 MPa
(pression relative) et a une pression différentielle de 0.1 MPa.

Pour passer commande (Exemple)

Commandez en spécificiant les électrodistributeurs et les plaques d'obturation devant étre montées
sur I'embase ainsi que la référence du modéle d'embase multiple.
(Exemple)

SS3YJ7-20-03-Q oo 1 jeu (embase multiple)
*SYJ712-5LZ-01-Q----- 2 jeux (électrodistributeur)
*SYJ700-10-1A-Q--oooovee 1 jeu (plaque d'obturation)

SS3YJ7-42R-03-01-Q -1 jeu (embase multiple)
* SYJ714R-5G-Q- oot 2 jeux (électrodistributeur)
* SYJ700-10-2A-Q---oooo- 1 jeu (plaque d'obturation)

L'astérisque indique le symbole de I'ensemble. Ajoutez-le aux références de I'électrovanne, etc.

O
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Série SYJ700

Combinaison d'un électrodistributeur, d'un joint d'embase et d'une embase multiple Plaque d'obturation

Montage en ligne (Type SYJ7002-Q) Montage sur embase (Type SYJ7014-Q) Réf. modéle : SYJ700-10-2A-1-Q

(En commun pour les modéles a montage
en ligne et a montage sur embase)

Vis a téte ronde

Vis a téte ronde Vis a téte ronde ﬁ/
M 1, Nickelé M 1, Nickelé
3 x 31, Nickelé 3 x 31, Nickelé ﬁ ! Plaque d'obturation

=

Joint

Embase compatible
SS3YJ7-20-Q }
Embase

$83YJ7-21-Q et

SS3YJ7-21R-Q

Réf. modele : SYJ700-10-2A-2-Q

Joint
SYJ700-5-3 £ ¢ SYJ700-5-4 ﬁﬁ

Socle d'embase

compatible \ ! Joint
Embase compatible SS3YJ7-40-Q i
SS3YJ7-20-Q SS3YJ7-41-Q S Socle d'embase

Embase :

S$S3YJ7-21-Q }ﬁrg@gfg SS3YJ7-42-Q  multiple compatible :
SS3YJ7-21R-Q SS3YJ7-41R-Q SS3YJ7-40-Q

SS3YJ7-42R-Q $S3YJ7-41-Q
Emb
SS3YJ7-42-Q {multple
SS3YJ7-41R-Q
SS3YJ7-42R-Q

A Précaution

’ Couples de serrage de la vis de fixation

M3:0.8 N-m

Veillez a la direction des électrovannes,
des joints et des piéces en option.

SMC 40
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Série SYJ700

Embases pour modele a pilotage interne

N s Pour passer commande
Modele 20/Modéle 21 Orifice A P Electrodistributeur compatible

Orifice A o SS3YJ74 20 H 05 H -Q SYJ712-0000-01-Q

—, Filetage des SYJ712M-0000-01-Q

l ‘_[ orifices P, R SYJ722-0000-01-Q

Modeéle 32 embase Stations - Rc | SYJ722M-0000-01-Q
20 |Modele 20| | 02 | 2 stations 00F G | Plaque d'obturation
21 |Modéle 21 : : 00N NPT | compatible

Orifice P 20 | 20 stations 00T | NPTF | SYJ700-10-2A-1-Q

1/4
Q Note) S'ily a plus de 6 stations pour le modeéle 20, ou plus de 9 stations pour le modeéle 21, alimentez

1/8 174 en air les deux cotés de l'orifice P et évacuez I'air des deux cotés de l'orifice R.
Modéle 40/Modéle 41 __ Pour passer commande Electrodistributeur compatible
Orifice R Orifice R SS3YJ7- 40 ~ 05 01 'Q SYJ714-0000-Q
SYJ714M-0000-Q
Modéle 2 embase s— J z:_';itggse;‘e; SYJ724-0000-Q
40 [Modzle 40 Stations o | SYJ724M-0000-Q

G Plaque d'obturation
: : Orifice A NPT | compatible
20 [20stations| [ 01 | 1/8 |[ T | NPTF | SYJ700-10-2A-2-Q

Note) S'ily a plus de 6 stations pour le modele 40, ou plus de 9 stations pour le modéle 41, alimentez
en air les deux cotés de l'orifice P et évacuez I'air des deux cétés de l'orifice R.

Pour passer commande Electrodistributeur compatible

SS3YJ7-42- 05 |-{ C6 -Q SYJ714-0000-Q

SYJ714M-0000-Q

Stations «— [Filetage des  SYJ724-0000-Q
02 | 2 stations orifices P, R SYJ724M-0000-Q

41 [Modele 41| | 02 | 2 stations

2| m|:

01 1/8
y — C6 | Raccords instantanés o6 - Re Plaque d'obturation
20 | 20 stations - - F G .
C8 | Raccords instantanés o8 N NPT compatible
N7 | Raccord instantané o1/4" T T NPTF | SYJ700-10-2A-2-Q
N9 |Raccord instantané 5/16"

Note) Pour plus de 9 stations, appliquez I'air des deux cotés de I'orifice P et évacuez des deux
cotés de l'orifice R.

Embases pour modele a pilotage externe

La pression d'alimentation du pilote est différente de celle du distributeur en raison de I'utilisation d'un orifice d'alimentation séparé. Il peut étre utilisé au
vide (jusqu'a— 100 kPa) ou dans un circuit de basse pression avec 0.15 MPa maxi.

Modéle 21R orifice A Pour passer commande Electrodistributeur compatible
D SS3YJ7—21 R— 05 ] 'Q SYJ712R-0000-01-Q
r‘ SYJ722R-000O0-01-Q
Filetage des ' i

Oriice X Stations l orifices P, R ::’an?::t?b?ebturatlon

(Modele a pilotage externe) 02 | 2 stations = Re SYJ700-10-2A-1-Q

M5 g : 00F G

20 | 20 stations 00N NPT

Q 00T | NPTF
Note) Pour plus de 9 stations, alimentez et évacuez l'air des deux cotés des orifices P et R.

Modéle 41R Orifice R Pour passer commande Electrodistributeur compatible

ss3YJ7-41R{ 05101 |a SYI7UR-OC0C

(Modele a pilotage externe SYJ724R-0000-Q

Stations e i Filetage des Plaque d'obturation
02 | 2 stations orifices P, R compatible
3 : Orifice A e - Re SYJ700-10-2A-2-Q
20 [20statons| [o01 ] 18 | F G
N NPT
o Q T NPTF
Note) Pour plus de 9 stations, alimentez et évacuez I'air des deux c6tés des orifices P et R.
Modele 42R Pour passer commande Electrodistributeur compatible

SS3YJ7-42R-| 05 H 01 -Q SWri4ROO00CQ

- SYJ724R-0000C-Q
(Modele  pi e o | [Filetage des Plaque d'obturation
(Modeéle a pilotage externe) Stations { Orifice A q

orifices P, R

M 02 | 2 stations | [01 78 - Re | compatible
: : C6 | o6 raccords instantanés F G SYJ700-10-2A-2-Q
20 |20 stations| |C8 | 8 raccords instantanés N NPT
N7 | oRaccord instantané 1/4" T NPTF
1/4 N9 (sRaccord instantané 5/16"
Q Note) Pour plus de 9 stations, alimentez et évacuez I'air des deux cotés des orifices P et R.

41
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Série SYJ700

Embase modeéle 20 : Montage sur le haut/SS3YJ7-20- Stations| (-000)-Q
Fil noyé (G)

X ) (Stationn) ---------- (Station 1)
(Indicateur lumineux
et protection de circuit)

N~
o
h
L1
53.5 L2 ]
10.5 15«
)
® 1> 5 | >
o <|O AN —,
[aVI <) 0 i
o o ¥I1Z
i 4 ol 12 - 2-g5.5
(Pour le montage)
1/8
(Orifices P, R) 1/8
(Orifice A)
Commande manuelle
==
813
s|€°
c| O @
ujd o
Connecteur encliquetable (L) Connecteur encliquetable (M) Connecteur DIN (D) Connecteur M8 (WO)
53.5 < 53.5 < 53.5 < 53.5 <
(%) o ™ ™
o o - | © o
N~
~| ™ )
o b tO HE ket —t O o O
H % Pg7 | ~ [
Env. 300 68.1 ‘ 44
(Longueur :[% —
— de cable) 217 M8 x 1 61.5
© 41.6 o =
< 57 \ 83
ol b
E § Diam. ext. du céble utilisable + Référez-vous a I'Annexe
g 03.5a 07 10 pour les dimensions
3 du céble de connecteur.
Stationn  |Station2| 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |Station 20
L1 59 78 97 116 | 135 | 154 | 173 | 192 | 211 | 230 | 249 | 268 | 287 | 306 | 325 | 344 | 363 | 382 | 401
L2 49 68 87 106 | 125 144 | 163 | 182 | 201 | 220 | 239 | 258 | 277 | 296 | 315 | 334 | 353 | 372 | 391

42
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Série SYJ700

Embase modele 21 : Montage sur le haut/SS3YJ7-21-Stations| (-0001)-Q

Fil noyé (G)

(Station

(Indicateur lumineux
et protection de circuit)

n)------

o]
?
N~
o|ls o
)
63.5 L1
21.5 L2 6
24l 1.5
)
IVanY — 0
\N aq (1ol Bl Pl Pl |T]s
Hs2l farny o)
Al < | o0 < M\ t T
/MmN 3| ¥z m\u@‘ﬂ}{ N
e o e 7119 14 ¢ 2055
1/4 = Hd % (Pour le montage)
(Orifices P, R) | ! L 1/8
(Orifice A)
4W (Pas)
] P=19 21 Commande manuelle
o|5 T
3gs
D8
2|6 o
w|d ©
Connecteur encliquetable (L) Connecteur encliquetable (M) Connecteur DIN (D) Connecteur M8 (WO)
63.5 63.5 63.5 63.5
& & & k&
= PO ) o = PO
°3 ) @ || &)
] @ | 29 ed@ || O ||k
S o - ®
H o Pg7 [ (<] (|
o te ] ?
A M8 x 1 71.5
g 516 de cable) o 9%1 7
S 67 %
cg) § g 100.5
z § Diam. ext. du céble utilisable « Référez-vous a I'Annexe
i > 10 pour les dimensions
? e35a07 du céble de connecteur.
-
Stationn |Station2| 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |Station 20
L1 61 80 99 118 | 137 | 156 | 175 | 194 | 213 | 232 | 251 | 270 | 289 | 308 | 327 | 346 | 365 | 384 | 403
L2 49 68 87 106 | 125 144 | 163 | 182 | 201 | 220 | 239 | 258 | 277 | 296 | 315 | 334 | 353 | 372 | 391
43
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Série SYJ700

Embase modele 40 : Sorties sur la base/SS3YJ7-40-|Stations|-010-Q
Fil noyé (G)

1/8
3 3 3 3 (Orifice A)
o 1 M. M M f‘“(/ o
N vUTWU U WU Y
)
et -
(Pas)
P=19 20
(Stationn) ------- (Station 1)
(Indicateur lumineux et protection de circuit)
|
g el
Nk
01T 0
[\
53.5 L1
10.5 L2 5
1.5 <
(&)
I I
o) < [+ 0
& s [te[ P 2
UB QT e =
SRS ) N
@ =N @
X o 181 =N\__ 2055
1/8 'g ue! ?qv (Pour le montage)
(Orifices P, R) || | |
(Pas)
T P=19 20 |\Commande manuelle
SES
®| 3 3
Z|5 o
wlo ©
Connecteur encliquetable (L) Connecteur encliquetable (M) Connecteur DIN (D) Connecteur M8 (WO)
53.5 < 53.5 < 53.5 < 53.5 <
(%) ) (%) o
~I N
@ ) : ~
H 5] Pg7 - h : '0?)
%
Env. 300 68.1 ‘ 44
(Longueur de cable)
— e ) 717 M8 x 1 61.5
3 .
) 57 o 83
° § % 90.5
S
® 'g = Diam. ext. du céble utilisable * Référez-vous a I'Annexe
z 2 3.5 a 07 10 pour les dimensions
u = du céble de connecteur.
3
Stationn |Station2| 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |Station 20
L1 59 78 97 116 | 135 | 154 | 173 | 192 | 211 | 230 | 249 | 268 | 287 | 306 | 325 | 344 | 363 | 382 | 401
L2 49 68 87 106 | 125 144 | 163 | 182 | 201 | 220 | 239 | 258 | 277 | 296 | 315 | 334 | 353 | 372 | 391
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Série SYJ700

Embase modéle 42 : Sortie latérale/SS3YJ7-42-[Stations|-01, &, \7 0-Q

Fil noyé (G)
Pour & s O (Raccord instantané intégré)

Pour 1/8 (Station n) --------- (Station 1)
(Indicateur lumineux (Indicateur lumineux et protection de circuit)

et protection de circuit)

n
iy
B
B 3
a L
o N~
N~ ©l©
©|© -
- 0 A 0| 0
0 A A 0|9 NWZNY o
000" L
Raccord instantané (Pas)
1/8 (Pas) (Orifice A) P=19 21
(Orifice A) P=19 21 Diam. ext. du tube utilisable :
635 06, 01/4", 08, 85/16
21.5 L1
14, L2 6
)
o [ & I 0
A\ a1 P A A I APy
g ai olb [P Py
N ¥ | Yz @
S < 2055
“fo:—"ir (Pour le montage)
(=)
1/4 <
(Orifices P, R)
T P=19 21 Commande manuelle
Qlz @
3|33
5|2
bS8
Connecteur encliquetable (L) Connecteur encliquetable (M) Connecteur DIN (D) Connecteur M8 (WO)
63.5 63.5 63.5 63.5
° O ° QO ° O ° O
[se)
; @& | g < & || o= o
-~ ~|© N = olR
) == = o ==~ ® ==
Ll 1 | Pg7 [ & ‘ =2 1
Env. 300 78.1 ff
(Longueur de céble) ‘ 54
) M8 x 1 715
= 516 81.7
2 o
o % .
8 2
N Diam. ext. du céble utilisable « Référez-vous a I'Annexe
c N
L é) 3.5 a 07 10 pour les dimensions
S du céble de connecteur.
Station n | Station 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |Station 20
L1 61 80 99 118 | 137 | 156 | 175 | 194 | 213 | 232 | 251 | 270 | 289 | 308 | 327 | 346 | 365 | 384 | 403
L2 49 68 87 106 | 125 144 | 163 | 182 | 201 | 220 | 239 | 258 | 277 | 296 | 315 | 334 | 353 | 372 | 391
45
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Série SYJ700

Embase modele 41 : Sorties sur la base/SS3YJ7-41- Stations|-010-Q

h bhhd

R & @A € AC} [$7

<
[\
©
(Pas)
1/8 P=19 21
(Orifice A)
(Indicateur lumineux et protection de circuit)
e
8]
~
©l«©
o oy
1]
ZS\C 4



Série SYJ700

Embase modeéle 21R : Montage sur le haut (Modéle 2 pilotage externe)/SS3YJ7-21R-|Stations|(-000)-Q

Fil noyé (G)
(Statonn)  --------- (Station 1)
(Indicateur lumineux et protection de circuit)
log]
g
~ ]
©|©
o 0
™
M5 63.5
(Orifice X) 30.5 L1
21.5 L2 6
14 15
o
o ©
o |FEDT g <>$$$$f\§
| < o0 I L
m «§ ~ Yz O O] ¢ O
A, NE || TYTle T Tx
1/4 w= R
(Orifices P, R) | L 1/8
(Orifice A)
(Pas)
— P=19 21
o
Qo
8
g
Z| 3
EE!
3

2-95.5
(Pour le montage)

Commande manuelle

Connecteur encliquetable (L) Connecteur encliquetable (M) Connecteur DIN (D) Connecteur M8 (WO)
63.5 63.5 63.5 63.5
0 e e e
o] « [eo)

J e | dd e | R L U W '

b3 ﬁ S 59
H o| Pg7 o 1

Env. 300 78.1 ‘
(Longueur de cable) 54
an 817 M8 x 1 715

) 51.6 = :

E: 67 . 93

Sls S 100.5

= « Référez-vous & I'Annexe

= Diam. ext. du céble utilisable 10 pour les dimensions

g’ 3.5 07 du cable de connecteur.
—

Stationn [Station2| 3 4 5 6 7 8 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 [Staton20
L1 61 80 | 99 | 118 | 137 | 156 | 175 | 194 | 213 | 232 | 251 | 270 | 289 | 308 | 327 | 346 | 365 | 384 | 403
L2 49 | 68 | 87 | 106 | 125 | 144 | 163 | 182 | 201 | 220 | 239 | 258 | 277 | 296 | 315 | 334 | 353 | 372 | 391
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Série SYJ700

Embase modéle 42R : Sortie latérale/SS3YJ7-42R-[Stations -01, & , s (-Q
Fil noyé (G)

Pour 1/8

(Indicateur lumineux et protection de circuit)

. (Indicateur lumineux et protection de circuit)
IFg] —
i Il
T (a6
& © It 1
o o) Slo : :
C oo 5 | g
1/8 (Pas) o @ @ }@3
(Orifice A) P=19 21 (Pas) 5
Raccord instantané P=19 21 |@
(Orifice A)
Diam. ext. du tube utilisable :
M5 63.5 06, 01/4", 08, 65/16
(Orifice X) 30.5
21.5 L1
J4 L2 6
Oy
PN T T T %)
o |2 o || ® 2
N 0l o o oV
Qo on &
|l RS NI P N
= & = & & 2-95.5
1/4 — [ | (Pour le montage)
(Orifices P, R)
(Pas)
Y P=19 21 |\ Commande manuelle
g3z
=3
5|38 (stationn) ------- (Station 1)
Connecteur encliquetable (L) Connecteur encliquetable (M) Connecteur DIN (D) Connecteur M8 (WO)
63.5 ‘ 63.5 ‘ 63.5 ‘ 63.5 ‘
e e ¥ e
x x < x
o o o o
®(® :@ °°.
- O 28 . J o ug
5 ﬁ S| Pg7 o 5 ®
FF !
j
Env. 300 78.1 ‘ 54
(Longueur de céble) :I% M8
x 1 71.5
5 51.6 o 81.7
8 67 % 93
ol o] 100.5
Sl =
‘: N~ Diam. ext. du cable utilisable
IS 23.5a07 * Référez-vous & 'Annexe
g 10 pour les dimensions du
= céble de connecteur.

Stationn | Station2| 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  |Station 20
L1 61 80 99 118 | 137 | 156 | 175 | 194 | 213 | 232 | 251 | 270 | 289 | 308 | 327 | 346 | 365 | 384 | 403
L2 49 68 87 106 | 125 | 144 | 163 | 182 | 201 | 220 | 239 | 258 | 277 | 296 | 315 | 334 | 353 | 372 | 391
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Série SYJ700

Embase modéle 41R : Montage vers le bas (Modéle a pilotage externe)/SS3YJ7-41R-[Stations|-010-Q

W

N e/@@GO&

. &
(Pas)
1/8 P=19 21
(Orifice A)

(Indicateur lumineux et protection de circuit)

| BT )
| L=
1

67
51.6
35

49
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Distributeur 3/2 a commande pneumatique

Série SYJA300

Pour passer commande

|—~ Fixation
- Sans fixation
EEREEEI N SYJA3(1| 2 - M3 - F_| Avec fixations

Mont
Stﬁ‘neﬁ'lgbease SYJA3(1|4 -

. Orifice

Action - Sans socle
1 | Normalement fermé Orifice M5
2 | Normalement ouvert M5 avec socle

Pour commander des embases multiples

Les mémes embases que pour la série SYJ300 sont disponibles.

SS3YJA3 — l Remplissez comme pour SS3YJ3. ‘

= Commandez en spécificiant les vannes et les plaques d'obturation devant étre montées sur I'embase ainsi
que la référence du modéle d'embase multiple.

(Ex.) SS3YJA3-41-03-M3 - 1 jeu

*SYJA314 ....................... 1 jeu
%SYJA324 e - 1 jeu
*SYJSOO_‘I 0_2A ........................... 1 ]eu

L'astérisque indique le symbole de I'ensemble. Ajoutez-le aux références du distributeur, etc.

O
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Compact et léger

o, - N

Montage sur embase B

Montage en ligne

Série SYJA300

Caractéristiques
Fluide Air
Plage de pression d'utilisation (MPa) 0.15a0.7

Plage de pression de pilotage (MPa)Note 1)

Plage de pression d'utilisation de 0.7

Température d'utilisation (°C)

—10 a 50 (Sans gel. Voir Annexe 2).

Lubrification Non requise
Position de montage Libre
Résistance aux impacts/vibrations (m/s?) Nete2) 150/30

@

lors de l'activation.

Note 1) Assurez d'alimenter I'orifice d'alimentation avec une pression comprise dans la plage de
pression d'utilisation car une contre-pression est générée dans I'orifice d'alimentation {1(P)}

Note 2) Résistance aux chocs: Aucun dysfonctionnement suite aux tests de chocs.
Test réalisé en position axiale et & angle droit de la vanne principale
lorsque le signal du pilote est sur ON et OFF. (Condition initiale).

Résistance aux
vibrations :

45 et 2000 Hz.
Test réalisé en position axiale et a angle droit de la vanne principale
lorsque le signal du pilote est sur ON et OFF. (Condition initiale).

Avec fixations

Aucun dysfonctionnement lors d'un balayage de fréquence entre

Symbole JIS Distributeur a commande pneumatique SYJA3} 2-M3-F
SYJA313 SYJA32Z
) ®*) Plage de pression de pilotage A\ Précaution
2 A T T L L Y 4 i 1
- - / i Reportez-vous aux pages Précautions 1 & 4 pour ;
- - <l < 0.6 / 1 les précautions et les consignes de sécurité. H
f 5 ! 1
13 13 < | / ------------------------------
(P)(R) (P) (R) ® 05 Pression de /
N.F N.O. g pilotage /
o
3 04 /
(O]
8 yd
5 03 /
[}
o /
0.2 v
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
Pression d'utilisation MPa
Caractéristiques de débit/Masse
Caractéristiques du débit Orifice d Surface
Modele de distributeur | Action | Orifice 1-2 (P—A) 2—-3 (A—>R) co::\:\ignc?e Masse (g) |équivalente
Cldm¥(shan]| b Cv  QEminANRIF|C [dm¥(sbar)]| b Cv  |QUmin(ANR) (mm?)
Montage [SYJA312-M3| N.F. — — — - — - - -
en ligne [SYJA322-M3| N.O. M3 — _ _ _ — _ — N 18 0.9
Montage SYJA314-M5| N.F. 0.41 0.18 | 0.086 97 0.35 0.33 | 0.086 97 M3 39
M5 —
)| SYJA324-M5| N.O. 036 | 031 [0089| 92 | 036 | 031 |0089| 92 séif;”fs)

@)

Note) La référence du modéle sur embase sans embase est SYJA3 ;4.
* Ces valeurs ont été calculées selon la norme ISO 6358 et représentent le débit mesuré dans des conditions standards & une pression en amont de 0.6 MPa
(pression relative) et a une pression différentielle de 0.1 MPa.

O
:

52



Série SYJA300

Dimensions

Montage en ligne : SYJA302-M3(-F)

M3
M3 @1 (Orifice) 1.5, /(Orifice de commande)
(Orifices P, A, R) T
| ¢
| [l
(s
o — o ~
~ B @ ! o
& | ~
g o T Qo T
L /.2 s o 2
15 & Lle
(Fixation) 10
11
2-93.5 (28.4)
(Pour le montage) (22)
NG
/\T/ HANT A
.
Commande manuelle
(Poussoir a impulsion)
Montage sur embase : SYJA3(4-M5
23
o o)
©
N
o1 (Mise a I'atmosphére)f R P ™
/@ O o]
M5 10,/8.6
(Orifices P, A, R) 23 Commande manuelle
(Poussoir a impulsion)
2-93.2
(Orifice du pilotage externe) (Pour le montage)
" 17 3
(Pour électrovanne) z
(Orifice de
N commande) HV ILO - 0
10 o et 28
£l 9 : &
- 27 21
30
14
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Distributeur 3/2 a commande pneumatique

série SYJA500/700

Pour passer commande

Orifice

Symbole Orifice Séries compatibles
M5 M5 x 0.8 SYJA500
01 1/8 SYJA700

[—- Fixation
- Sans fixation

EER RN SYJA |5((1(2—-|M5|| |- F | Avec fixation

Note) La fixation n'est pas
montée d'origine.

Type de filetage

Rc

Montage F| G
sur embase SYJA [5][1]4~- N [ NPT

[ T | NPTF

Note) Sauf M5

o . Orifice
Série Action Symbole Alésage | séries compatibles
5 | SYJA500 1 | Normalement fermé - Sans socle
7 | SYJA700 2 | Normalement ouvert 1/8 SYJA500
e avec socle SYJA700
02 avel/:ocle SYJA700

Pour commander les embases multiples

Les mémes embases que pour la série SYJ500/700 sont disponibles.

(Pour SYJA500) SS3YJA5 — l Remplissez comme pour SS3YJ5. ‘

(Pour SYJA700) SS3YJA7 — l Remplissez comme pour SS3YJ7. ‘

+ Commandez en spécificiant les vannes et les plaques d'obturation devant étre montées sur I'embase ainsi
que la référence du modeéle d'embase multiple.

(Ex.) SS3YJA5-40-03-01------vro Tjeu  (Ex)SS3YJAT7-41-03-01--roe: 1jeu
*SYJA514 .............. . 2jeUX *SYJA714 .................. . zjeux
*SYJ500.1 0.3A ........................... 1 jeu *SYJ700.10.2A ........................... 1 jeu

L'astérisque indique le symbole de I'ensemble. Ajoutez-le aux références de I'électrovanne, etc.
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Série SYJA500/700

Montage sur &
embase I _‘J 0
L]

wa

Montage en ligne

Série SYJA500

‘ Avec fixations

.';*

Caractéristiques
Fluide Air
Plage de pression d'utilisation (MPa) 0.15a0.7

Plage de pression du pilote (MPa)Nete 1)

(0.4x P +0.1) 2 0.7 P : Plage de pression d'utilisation

Température d'utilisation (°C)

—10 a 60 (Sans gel).

Lubrification Non requise
Position de montage Libre
Résistance aux impacts/vibrations (m/s?) Note2) 300/50

@)

lors de l'activation.
Note 2) Résistance aux chocs :

Note 1) Assurez d'alimenter I'orifice d'alimentation avec une pression comprise dans la plage de
pression d'utilisation car une contre-pression est générée dans l'orifice d'alimentation {1(P)}

Aucun dysfonctionnement suite aux tests de chocs. Test réalisé en position

axiale et a angle droit de la vanne principale lorsque le signal du pilote est sur
ON et OFF. (Condition initiale).

Résistance aux
vibrations :

Aucun dysfonctionnement lors d'un balayage de fréquence entre 45 et 2000 Hz.

Test réalisé en position axiale et a angle droit de la vanne principale lorsque

le signal du pilote est sur ON et OFF. (Condition initiale).

.- .;;zi Distributeur a commande pneumatique SYJA5 } 2-M5-F, SYJA7 } 2-01-F
.’J \w Note) La fixation n'est pas montée d'origine.
=
Montage sur -, ® Numéro de piéce assemblage de support | série applicable
embase o | Lt SYJ500-13-3A SYJA500
P SYJ700-19-1A SYJA700
& Y . Note) Les vis de fixation inclus
Montage en ligne
Série SYJA700 Pression de pilotage é.‘?[??ﬁa_lﬂ'?_'] ............... \
1 Reportez-vous aux pages Précautions H
< 06 11.a 4 pour les précautions et les consignes :
JIS Symbol L tdeseouwtte. i
SYJA51§ SYJA52§ % 0.5 Pression de pilotage
SYJA71% SYJA722 s 04
(A) A o
2 2 3 —
E}y# / T fffff Ei‘/# / T fffff S 03
@
13 13 E 0.2 //
(P) (R) ® @ ' _—
N.F N.O.
0.1 0.2 03 04 05 06
Pression d'utilisation MPa
Caractéristiques de débit/Masse
Acti Ori Caractéristiques du débit Orifice d
Modele de distributeur it | @Iizs 152 (P=A) 253 (A>R) . g;ffanze Masse (g)
Cldm*(sbar)]| b Cv__ |Q/min(ANR)[C [dm*/(sbar)]] b Cv | Qmin(ANR)]*
Montage er liane SYJA512-M5 | N.F. M5x 0.8 053 0.45 | 0.14 150 0.47 0.39 | 0.12 127 a4
9 en 19ne ISy JA522-M5 | N.O. ©|[ 066 | 045 | 018 | 186 | 066 | 045 | 0.18 | 186
Montage SYJA514-01 | N.F. 1.2 041 | 032 | 329 1.1 0.46 | 0.32 313 | M5x08 64
sur embase Rc 1/8 (Sans
(avec embase) | gyJa524-01 | N.O. 1.3 0.37 | 0.33 346 1.2 0.48 | 0.34 347 socle 34)
Montage en liane SYJA712-01 | N.F. Rc 1/8 2.8 0.43 | 0.77 779 2.5 0.51 | 0.76 741 o1
ge en 19ne sy ya722-01 | N.O. 2.7 038 | 072 | 724 | 24 042 | 069 | 662
SYJA714-01 Rc 1/8 2.9 0.32 | 0.71 747 2.7 0.34 | 0.69 705 M5 x 0.8
Montage syaar1a-02 | NP TRcia | 80 031 | 074 | 768 | 26 033 | 0.66 | 674 111
sur embase 2.8 021 | 070 | 674 | 23 045 | 063 | 649 (Sans
(avec embase) |SYJA724-01 | o. Rc 1/8 . . . . 45 . socle 61)
SYJA724-02 Rc 1/4 2.7 0.31 | 0.68 691 2.3 0.48 | 0.64 665

Note) La référence du modeéle sur embase sans embase est SYJA3 ;4, SYJA712 4.
*Ces valeurs ont été calculées selon la norme ISO 6358 et représentent le débit mesuré dans des conditions standards a une pression en amont de 0.6 MPa
(pression relative) et a une pression différentielle de 0.1 MPa.
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Dimensions

Série SYJA500/700

Série SYJA500
Montage en ligne : SYJA512-M5(-F)

Montage sur embase : SYJA5(14-010J

B
M5 x 0.8 ﬁ;
(Orifices P, A, R) : l
21.3 : = 10
(Mise a I'atmospheére) ( > @. ©
of =l
. : 17 ]9 1/8
1.5 n (Mise & I'atmosphére) 42 (Orifices P, R)
2-03.5
. . M5 x 0.8
c " (Pour le montage) (Orifice du pilotage externe) =
mgT$ﬁ2 © 2xM3x0.5 (Pour électrovanne) (Orifice de commande)
(2.3) 39 (Vis de fixation) 34 ’; 4 Commande manuelle
1T -~ ¥ v N :
El g @ AT I —
: R G R P =
o)
ol it 10 = 34 ]
918 2x02.6 ol 21
(Pour le montage) 2 x 94.5 42 33
(Pour le montage) 445
15.5 2x02.6 1/8 18 '
UN? 4 /(Pour le montage d'embase) (Orifices A)
Bp=i=-umill CT8H
. Sl [ [R] o
4 n @
(Fixation) /| 13 8.5 M5 x 0.8 B i
34 (Orifice de commande) '4‘3
Série SYJA700
Montage en ligne : SYJA702-0101 (-F) Montage sur embase : SYJA74-3101
e [T
16_14.5 1/8 / [
. (Orifices P, A, R) 01.8 f @ o
1t 5 A © (Orifice respiratoire) EI A
o 'S €h<‘ & 23 |15
i o1 ¥ 1/8,1/4
gc;rr?rgﬁnde sy 01.8 (Orifices P, R) 48
uelle (Orifice respiratoire) M5 x 0.8
G 2 IX ‘34-5t ) o M x 0.7 (Orifice du pilote externe)  \(Orifice de comn;andi)a c g
our le montage) 11 235 2x@3.2 X x 0. P , X 04. ommande
our électrovanne
i - (Pour le montage) .~ [(Vis de fixation) (Pou vanne) (Pour le montage) manuelle
e 4-F R Fos!
h T [ v D
, T e -
elae o J8 = T DY R T AT I P P s
= el 15 q & e ® ) ®
- ‘ [] " P o
N3 T te)
(26) (3.6)[ 54.2 © o0 |l 20
(34) 48.8 40.5
2x23.2 54.3 54.5
- 25.5 (Pour le montage d'embase)
s : 1/8,1/4
m] 0y . @) y (Orifice A) 25
A TR
- T
Fl11] 235 M5 x 0.8 Giﬂ
(Fixation), 48.7 (Orifice de
commande) e —
d |
V. 56
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Série SYJ500/700
Exécutions spéciales
Connecteur DIN conforme a la norme EN-175301-803C (ancienne DIN 43650C)

Modéle de connecteur DIN conforme aux normes de pas de 8 mm entre les fiches DIN.

Pour passer commande

tension CA il n'y a pas d'option "S*.

Tension nominale & —e Indicateur lumineux et protection de circuit @ Fixation
cc AC (5%0 Hz) - Sans fixation
5 24 VCC 1 100 VCA - | Sans indicateur lumineux ni protection de circuit F Avec fixation
6 12 VCC 2 |200VCA S : Avec protgctlon de CII’CL.IIt _ + La fixation n'est pas
3 | 110 VCA[115 VCA] Z | Avec indicateur lumineux et protection de circuit montée d'origine.
4 | 220 VCA [230 VCA] * Le modéle YOZ n'est pas disponible. * Le modéle & pilote
= Pour les vannes de tension CA il n'y externe n'est pas
a pas d'option "S*. Elle est déja disponible.
intégrée au circuit redresseur.
Série Action Orifice
3/2 5 |SYJ500 1 |Normalement fermé M5 | M5
(Pour embase type 20, 21R) 7 |SYJ700 2 |Normalement ouvert 01 |1/8 (SYJ700 unig.)
| I |
Montage -1 4 : ' , '
en ligne 1 : | LI | B
| | | [ ] |
I I I I I I
| |
3/2 Options du corps e—— p
Pour un modéle a em Echappement Connexion e ;rlwze de
base,avec socle mode " |individuel du pilote électrique ¢ Orifice ferage
le 40, 40R, 41, 1R Echappement Y : Avec connecteur - Sans socle ~ Re
commun pour le F G
M |distributeur principal o1 [raccord 1/8] N | NPT
et pour le pilote Avec socle T |NPTF
[raccord 1/4]
R |Pilotage externe® 02 Avec socle
(SYJ700 uniq.)
= SYJ502R est
uniguement pour
I'utilisation d'embase. YO : Sans connecteur
e Commande manuelle
- Poussoir a impulsion sans verrouillage
D Poussoir avec verrouillage
E Poussoir verrouillable par manette
Pour commander le pilote
Vi15—5|Y Référence du connecteur DIN
._| ‘Sans indicateurlumineux‘ SY100-82-1
Tension nominale Avec ,ndlcatgur lumineux . i i
P —— ‘ Tension nominale | Symbole de la tension Reéf. modéle
, Caractéristiques | Indicateur lumineux 24 VCC 24 VN SY100-82-3-05
|| 8 ] 24vCC \ et protection de circuit 12 VCC 12 VN SY100-82-3-06
: 12V |
‘ 5 cc ‘ - | Sans indicateur lumineux ni protection de circuit 100 VCC 100 VN SY100-82-3-01
+ AC (5960 Hz) ‘ s Avec protection de circuit 200 VCC 200 VN SY100-82-3-02
‘ 1 100 VCA ‘ Z | Avec indicateur lumineux et protection de circuit 110 VCA (115 VCA) 110 VN SY100-82-3-03
1.2 | 200VCA |, A ] ] 220 VCA (230 VCA) 220 VN SY100-82-3-04
| s Jrowsied) | * Pour los Slecrodisributous avec 5 :
| [a_fz0vcn aoveny] | @ recaution

i
|
|
|
L=
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Elle est déja intégrée au circuit
redresseur.

® Connexion électrique
Y | Connecteur| Avec connecteur
DIN Sans connecteur

YO

O
:

1. Soyez prudent lors du raccordement car la norme IP65 (protection) ne sera plus
respectée si vous utilisez un céble autre que le cable flexible robuste de la taille
recommandée (03.5 to 07.5). Assurez-vous également de serrez I'écrou de

fixation et la vis de serrage avec le couple recommandé.

Pour tout ce qui

concerne l'utilisation du connecteur DIN (procédures de raccordement et de
changement des connexions électriques, précautions, compatibilité des cables,

schéma de circuit), reportez-vous a la page 66.

N

pas interchangeable.

w

. Un connecteur DIN de type D avec un pas de 9.4 mm entre les terminaux n'est

. Le connecteur DIN, a I'exception du type D comporte l'indication “N” & la fin du

symbole de tension. Dans le cas d'un connecteur DIN sans indicateur lumineux,
“N” n'est pas indiqué. Veuillez vous référer a la plaque d'identification.

S

Les dimensions sont identiques a celles du connecteur DIN de type D.
Lors du remplacement du pilote uniquement, “V115-00D” est interchangeable

avec “V115-00Y” Ne remplacez pas V111 (G, H, L, M, W) par V115-0DOY

(Terminal DIN), et vice versa.




Série SYJ300/500/700
Exécutions spéciales
Connecteur M8 conforme a IEC60947-5-2

Connecteur M8 conforme a la norme IEC60947-5-2.

Pour passer commande

Tension nominale e e Indicateur lumineux/ ¢ Fixation
cc protection de circuit - Sans fxation
5 24 Vce - Sans indicateur Iumineulx ni prote‘ctionl de circuit F Avec fixation
6 12 Vee S . Avec protgctlon de cnrcun _ + La fixation n'est pas
\Y 6 Vce Z | Avec indicateur lumineux/protection de circuit montée d'origine.
S 5 Ve R |Avec protection de circuit (Modéle non-polarisé) * Le modeéle a pilote
R 3 Vce U | Avecindicateur lumineux/protection de circuit (Modéle non polaise) externe n'est pas
disponible.
> Série Raccordement
3 [SYJ300 Fonction M3 | M3 (SYJ700 uniq.)
3/2 5 |SYJ500 1 |Normalement fermé 5| M5 -
(Pour modéle sur embase 20, 20R, 21R) 7 |SyJ700 2 |Normalement ouvert 01 | 1/8 (SYJ700 uniq.)
] | I |
| | | 1 1| |
UGHELCENNIBIEISY 5|1 | 2| [ 5 |weo —M5— —Q
T T T T T T
| | | [ | |
I I I I I I
UERCENEEASYY | 5|1 | 4| — 5 |wao —01, —Q
| |
gjur modeéle sur Option de corps e — *Type de
Echappement . P .
embase 40, 40R, 41, B e bilote Connexion électrique taraudage
41R, S41, 42, 542, Echappement commun WAO : Sans cable ni connecteur = Re
42R, S42R M | pourle distributeur F G
principal et pour le pilote N NPT
; T |NPTF
R Pilotage externe
Raccordement
« SYJ3L2R, SYJ5L12R,
SYJ7002R , sont congus - Sans embase
uniquement pour WAT1 : Avec cable et connecteur (longueur 0.3m)
l'utilisation d'embase. WA2 : Avec cable et connecteur (longueur 0.5 m) M5 Avec embase
WAS3 : Avec cable et connecteur (longueur 1 m) M5 (SYJ300
WA4 : Avec cable et connecteur (longueur 2 m) uniquement)
WA?7 : Avec cable et connecteur (longueur 5 m) 1/8
o Avec embase
1/4 Avec embase
02 (SYJ700
uniquement)

Pour commander le pilote

b Commande

manuelle

- |Poussoir & impulsion non verrouillable

Poussoir avec verrouillage

Poussoir verrouillable par manette

V115 — 5 ||weo
Tensgnioininiaff—' llndicateur lumineux/protection de circuit
i CcC “i o Sans indicateur lumineux ni protection de circuit
| 5 24 \/cc S Avec protection de circuit
\ 6 12 Vee i r4 Avec indicateur lumineux/protection de circuit
Y 6 Vca ' R Avec protection de circuit (Modéle non-polarisé)
! S 5 Vce ‘ U | Avec indicateur lumineux et protection de circuit (Modéle non-polarisé)
“7R, 7901 | ® Connexion électrique
WAO |Sans céble ni connecteur
WAL |Avec céble et connecteur

Note :[J indique la longueur de cable Reportez-vous
aux précautions spécifiques du produit 6.

O

SMC
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série SYJ500/700
Exécutions spéciales

(Pour plus de détails sur les caractéristiques et la livraison et les tarifs, contactez SMC).

Pilotage externe monté en ligne

Pour passer commande Série d'électrodistributeur compatible/SYJ5002R, SYJ7[12R

st7Q2RQ DDDD Q Q X20—-Q

Entree identique au standard.

Plage de pression d'utilisation MPa

Plage de pression d'utilisation -100 kPaa 0.7
Pression de pilotage 0.15a0.7
Dimensions

SYJ500: 8 mm plus long en longueur totale
SYJ700: 8 mm plus long en longueur totale

Orifice de commande externe

Séries Orifice
SYJ500, SYJ700 M5
Symbole JIS
Montage en ligne
N.F. N.O.
(A) (A)
2 X 2 X
13 1 3
(P)(R) (P) (R)

O
:
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Annexe 1

Séries SYJ
Consignes de securité

Ce manuel d'instruction a été rédigé pour prévenir des situations dangereuses

pour les personnels et les équipements. Les précautions énumérées dans ce
document sont classées en trois grandes catégories
“"Attention" ou "Danger". Afin de respecter les regles de sécurité, reportez-
vous aux normes ISO 4414 e et JIS B 8370 M2 ainsi qu'a tous les textes en

vigueur a ce jour-

A Précautions » Une erreur de I'opérateur pourrait entrainer des blessures
ou endommager le matériel.

A Attentlon = Une erreur de l'opérateur pourrait entrainer des blessures graves ou mortelles.

A Danger = Dans des cas extrémes, la possibilité d'une blessure grave ou mortelle
doit étre prise en compte.

Note 1) ISO 4414 : Pneumatic fluid power--General rules relating to systems.
Note 2) JIS B 8370 : Pneumatic System Axiom.

"Précaution”,

/\ Attention

1 La compatibilité des équipements pneumatiques est sous la responsabilité de la

personne qui a concu le systéme pneumatique et qui a défini ses

caractéristiques.

Lorsque les produits en question sont utilisés dans certaines conditions, leur compatibilité avec le

systeme considéré doit étre basée sur ses caractéristiques aprés analyses et tests pour étre en

adéquation avec le cahier des charges.

Seules les personnes formées a la pneumatique pourront intervenir sur les

équipements et machines utilisant I'air comprimé.

L'air comprimé est trés dangereux pour les personnes qui ne sont pas familiarisées a cette énergie.

Des opérations telles que le cablage, la manipulation et la maintenance des systémes pneumatiques ne

devront étre effectuées que par des personnes formées a la pneumatique.

Ne jamais intervenir sur des machines ou composants pneumatiques sans

s'étre assurés que tous les dispositifs de sécurité ont été mis en place.

1.L'inspection et la maintenance des équipements ou machines ne devront étre effectuées que si ces
équipements ont été mis en "sécurité". Pour cela, placez des vannes ou sectionneurs cadenassables
sur les alimentations en énergie.

2.Si un équipement ou une machine pneumatique doit étre déplacé, s'assurer que celui-ci a été mis en
"sécurité", couper l'alimentation en pression et purger tout I'équipement.

3.Lors de la remise sous pression, prendre garde aux mouvements des différents actionneurs (des
échappements peuvent provoquer des retours de pression).

Consultez SMC si un produit doit étre utilisé dans I'un des cas suivants:

1.Conditions et plages de fonctionnement en dehors de celles données dans les catalogues.

2.Utilisation des composants en ambiance nucléaire, matériel embarqué (train, air, navigation,
véhicules,...), équipements médicaux, alimentaires, équipements de sécurité, de presse.

3.Equipements pouvant avoir des effets néfastes ou dangereux pour I'homme, les biens ou les
animaux.

O
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A I Electrovannes 3/2 / Précautions communes 1

Veuillez lire ces consignes avant l'utilisation.

Conception

A\ Attention

1. Fonctionnement de I'actionneur
Si un actionneur tel qu'un vérin doit étre commandé par une
vanne, prenez les mesures nécessaires afin de prévenir les
risques potentiels dérivés du fonctionnement de I'actionneur.

2. Effet de la contre-pression en cas d'utilisation
d'une embase

Soyez prudent lorsque les vannes sont utilisées sur une

embase, car un dysfonctionnement de l'actionneur peut se

produire en raison de la contre-pression.

Note : Un attention particuliére doit étre portée lors de I'actionnement
d'un vérin a simple effet. Prenez des mesures afin d'éviter
d'éventuels dysfonctionnement.

3. Maintien de la pression (vide compris)
Puisque les vannes peuvent présenter des fuites d'air, elles ne
peuvent étre utilisées pour des applications telles que le maintien
de pression (vide compris) dans un récipient a pression.

4. Le produit ne peut pas étre utilisé comme vanne
d'arrét d'urgence, etc.
Les vannes présentées dans ce catalogue ne sont pas
congues pour les applications de sécurité comme I'arrét
d'urgence. Si les vannes sont utilisées dans ce type de
systemes, d'autres mesures de sécurité fiables doivent
également étre adoptées.

5. Espace réservé a I'entretien

Prévoyez un espace suffisant autour de l'installation pour
permettre les travaux d'entretien (démontage de la vanne, etc).

6. Purge de la pression résiduelle

Prévoyez une fonction de purge de la pression résiduelle pour
les tdches de maintenance.

7. Applications du vide

Lorsqu'une vanne est utilisée comme vacuostat, etc., prenez
des mesures afin d'éviter 'aspiration de poussiéres externes
ou d'autres contaminants provenant des ventouses et des
orifices d'échappement, etc. Par ailleurs, une vanne a pilote
externe devrait étre utilisé dans ce cas. Contactez SMC pour
I'emploi d'une vanne a pilote interne ou a commande
pneumatique, etc.

8. Ventilation
Si une vanne est utilisée a l'intérieur d'un panneau de
commande scellé, assurez une ventilation afin de prévenir
toute augmentation de la pression provoquée par l'air expulsé
a l'intérieur du panneau de commande ou une augmentation
de température imputable a la chaleur dégagée par le
distributeur.

[ Sélecton |
A\ Attention

1. Vérifiez les caractéristiques.

Les produits repris dans ce catalogue sont congus pour étre
utilisés dans des systemes a air comprimé (vide compris). Ne
les faites pas fonctionner a des pressions ou températures,
etc. en dehors des plages de caractéristiques, car cela peut les
endommager ou entrainer des dysfonctionnements. (Reportez-
vOus aux caractéristiques).

Contactez SMC en cas d'utilisation d'un fluide différent de l'air
comprimé (vide compris).

2. Longues périodes d'activation continue

* Une activation en continu de la vanne sur une période prolongée
peut altérer les performances de ['électrovanne et des
équipements périphériques en raison de l'augmentation de la
température due a la génération de chaleur par la bobine.
Consultez SMC si les vannes sont appelées a étre activées de
fagon continue pendant des périodes de temps prolongées ou si
la période d'activation journaliere est plus longue que la période
de non-activation. Il est également possible de réduire le temps
d'activation en utilisant des vannes de N.O. (normalement ouvert).

Si les électrovannes sont montées dans un panneau de
commande, adoptez les mesures nécessaires contre la
chaleur excessive, de maniére a ce que les températures
se maintiennent a l'intérieur de la plage de spécification de
la vanne. Soyez particulierement prudent si trois stations ou
plus alignées séquentiellement sur I'embase sont activées
de fagon continue, car il se produira une augmentation
considérable de la température.

(Concernant les caractéristiques CA, étant donné que les
produits compatibles sont disponibles séparément, veuillez
contacter SMC).

| Sélection |
/A Précaution

1

. Tension de fuite

Lors de I'utilisation d'une résistan- Elément de détectign
ce en paralléle avec I'élément de SFE 12
commutation ou d'un élement C-R
(protection de circuit) pour la pro-
tection de I'élément de commuta-
tion, la tension de fuite augmente
en raison de la circulation du courant
de fuite dans la résistance ou I'élément
C-R. Limitez la quantité de fuite de ten-
sion résiduelle a la valeur suivante :

Avec bobine CC|: 3% maxi de la tension nominale
IAvec bobine CA |1 8% maxi de la tension nominale

jon

7
2

O Aliment:

2. Actionnement de I'électrovanne pour CA avec

sortie statique (sortie SSR, TRIAC, etc.)

1) Courant de fuite
Lors de l'utilisation d'un circuit de protection (élément C-R)
pour la protection de I'élément de sortie, un faible courant
électrique continue a circuler bien que I'appareil soit sur
OFF. Cela empéche la vanne de revenir dans sa position
intiale. Dans les case ou la tolérance est dépassée comme
expliqué ci-dessus, installez une résistante plus importante.

2) Charge admissible minimum (Courant de charge mini.)
Lorsque la consommation de courant d'une vanne est
inférieure au volume de charge admissible mini. de I'élément
de sortie ou que la marge est petite, I'élément de sortie peut
ne pas commuter normalement. Veuillez contacter SMC.

. Protection de circuit

Lorsqu'un circuit de protection contient des diodes spéciales
telles qu'un varistor, une tension résiduelle proportionnelle aux
éléments de protection ainsi que la tension nominale
persistent. Par conséquent, tenez compte de la protection de
circuit du contréleur. En présence de diodes, la tension
résiduelle est d'environ 1 V.

. Utilisez la vanne dans un milieu a basse température

Sauf indiqué dans les caractéristiques de chaque vanne, le
fonctionnement esr possible jusqu'a — 10 C mais des mesures
doivent étre prises pour éviter une solidification ou gel du
condensat et I'humidité, etc.

%SI‘ C Annexe 2
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Veuillez lire ces consignes avant I'utilisation.

A Précaution 3.
5. Soufflage d'air
Lorsque vous utilisez I'électrovanne pour le soufflage d'air,
utilisez un modéle a pilote externe.
Notez que la chute de tension provoquée par le soufflage peut
affecter les vannes a pilote interne lorsque vous utilisez des
pilotes internes et externes sur la méme embase.
Par ailleurs, lorsque I'air comprimé compris dans la plage de
pression des caractéristiques est appliqué a l'orifice du pilote
externe, et qu'une électrovanne double est utilisée pour le
soufflage, cette derniére doit normalement étre activée lors du
soufflage de l'air.
6. Position de montage
Joint élastique : Voir les caractéristiques de la série.
Montage
A Attention
1. Si les fuites d'air augmentent ou si le produit
ne fonctione pas correctement, arrétez-le.
Vérifiez les conditions de montage apres avoir raccordé l'air et
I'électricité. Apres l'installation, procédez au test de fuite et de
fonctionnement.
2. Manuel d'instructions
Le montage et I'utilisation du produit ne peuvent avoir lieu
qu'aprés avoir lu attentivement le manuel d'instructions. 4,

Assurez-vous que le manuel est toujours a portée de main.

3. Peinture et revétement

Les mises en garde ou caractéristiques imprimées ou fixées
sur le produit ne doivent pas étre effacées, éliminées ou
recouvertes. Consultez SMC si des éléments en résine
doivent étre peints, car les solvants de la peinture peuvent
avoir un effet négatif.

/A\Précaution

1. Préparation préliminaire au raccordement
Avant le raccordement, soufflez ou nettoyez les raccords a
I'eau pour éliminer tous les copeaux, I'huile de coupe et tous
les autres dépbts a l'intérieur des tubes.

2. Teflonnage

Lorsque vous vissez les raccords aux tubes, etc., éliminez les
copeaux du filetage du tube et des débris de joints du
distributeur. De plus, si vous utilisez de la bande prétéflonnée,
laissez 1.5 a 2 filets a découvert.

1.

2

Sens d'enroulement

3.

Annexe 3

SVC

O

Vissage des raccords

Lors de la connexion des raccords aux vannes, serrez comme
indiqué ci-apres.
1) Pour le type M5
(1) Si vous utilisez les raccords SMC, suivez les instructions
données ci-dessous.
M5 : Aprés avoir serré a la main, serrez d'un 1/6 de tour
supplémentaire a l'aide d'un outil de serrage approprié.
Cependant, si vous utilisez un raccord miniature,
appliquez 1/4 de tour supplémentaire a I'aide d'un outil
de serrage apres l'avoir serré a la main. Pour les
raccords munis de joints dans plusieurs endroits, par
ex. les coudes et tés universels, appliquez 1/2 tour
supplémentaire.
Note) Un serrage excessif peut entrainer une fuite d'air due
a la rupture des filets du raccord ou a la déformation
des joints. Toutefois, le serrage insuffisant des
raccords peut également amener les raccords a se
détacher et causer une fuite d'air.
(2) Si vous n'utilisez pas les raccords SMC, suivez les
instructions données par le fabricant concerné.

2) Pour les raccords
Couple de serrage du raccordement

Filetage Couple de serrage adéquat N'm
1/8 7a9
1/4 12a14

Raccordement de la tuyauterie aux produits
Lors du raccordement de la tuyauterie au produit, reportez-
vous au manuel d'instructions spécifique de chacune afin
d'éviter toute erreur quant a l'orifice d'alimentation.

/A Précaution

Polarité

Lorsque vous connectez une électrovanne a caractéristique
CC dotée d'un circuit de protection (avec indicateur lumineux),
vérifiez s'il y a ou non une polarité.
S'il'y a une polarité, prenez en compte les points suivants.
Sans diode de protection de polarité intégrée (circuit de
protection compris):
S'il y a une erreur de polarité, la diode de la vanne,
I'élément de commutation du dispositif de contréle ou
I'équipement d'alimentation, etc., peut étre endommagé.
Avec une diode de protection de la polarité :
En cas d'erreur concernant la polarité, il ne sera pas
possible d'actionner la vanne.

. Tension appliquée

Lorsque I'électrovanne est alimentée en électricité, assurez-
vous d'appliquer la tension appropriée. Une tension incorrecte
peut provoquer des dysfonctionnements ou endommager les
bobines.

Vérifiez les raccordements.

Aprés avoir réalisé le cablage, assurez-vous que les
raccordements sont corrects.



Lubrification

/A Précaution

1. Lubrification

1) La vanne a été lubrifiée d'origine a vie et ne requiert aucune
lubrification ultérieure.

2) Si elle est lubrifiée, utilisez I'huile hydraulique de classe 1
(sans additifs), ISO VG32.
Cependant, toute lubrification entamée doit étre achevée, car
une perte de lubrifiant original peut entrainer un
dysfonctionnement.
Veuillez contacter SMC concernant I'huile hydraulique de
classe 2 (avec additifs), ISO VG32.

/\ Attention

1. Utilisez de l'air propre.
N'utilisez pas d'air comprimé chargé en produits chimiques, en
huiles synthétiques, en sels ou en gaz corrosifs, etc., car il
peut entrainer des dysfonctionnements.

/A Précaution

1. Installez des filtres a air.
Installez des filtres d'air en amont des vannes. Un niveau de
filtrage 5um ou inférieur doit étre choisi.

2. Installez un sécheur, un échangeur AIR/AIR ou
un séparateur d'eau (purgeur de condensat), etc.

L'air comprenant trop de condensats peut entrainer un
dysfonctionnement de la vanne et des autres équipements
pneumatiques. Installez un sécheur, un échangeur AIR/AIR,
un séparateur d'eau, etc.

3. Si une poussiére de carbone excessive est
générée, éliminez-la en installant des filtres

microniques en amont des vannes.
Si une poussiere de carbone excessive est générée par le
compresseur, elle peut adhérer a lintérieur des vannes et
entrainer un dysfonctionnement
Reportez-vous au catalogue "SMC Best Pneumatics“ pour plus
de détails concernant la qualité de I'air comprimé.

Milieu d'utilisation

A Attention

N'utilisez pas les vannes dans une atmosphére
contenant des gaz corrosifs, des produits
chimiques, de I'eau salée, de I'eau, de la vapeur
et ou il existe un contact direct avec I'une de ces
substances.

2. Les produits avec la protection IP65 (selon
IEC60529) sont protégés contre la poussiére et
I'eau, toutefois ils ne peuvent pas étre utilisés
dans l'eau.

Prenez des mesures afin d'éviter a I'eau et la
poussiére de pénétrer  par I'orifice
d'échappement.

3. Les produits conformes a IP65 satisfont les
caractéristiques car les produits sont montés
correctement. Assurez-vous de lire les
précautions spécifiques a chaque produit.

4. N'utilisez pas le produit dans un milieu explosif.

ZS\NC
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Veuillez lire ces consignes avant l'utilisation.

Milieu d'utilisation

5. Ne pas utiliser dans des milieux soumis a des
vibrations ou impacts. Vérifiez les
spécifications de la section principale du
catalogue.

6. Un cache de protection, etc., doit étre utilisé
afin de protéger les distributeurs du
rayonnement solaire direct.

7.Protégez les vannes contre la chaleur
radiante dégagée par les sources de chaleur
proches.

8. Adoptez les mesures de protection
appropriées dans les milieux en contact avec
des gouttes d'eau, de I'huile ou des
projections de soudure, etc.

9. Si les électrodistributeurs sont montés dans
un panneau de commande ou sont activés
pendant des périodes de temps prolongées,
adoptez les mesures nécessaires contre la
chaleur excessive, de maniére a ce que les
températures se maintiennent a l'intérieur de
la plage de spécification de la vanne.

| Entreten |
A\ Attention

1. Appliquez les procédures de maintenance
comme décrit dans le manuel
d'instructions.

Une mauvaise manipulation pourrait endommager le produit ou
provoquer des dysfonctionnements.

2. Démontage de I'équipement et alim./échap. de
I'air comprimé
Si I'équipement est retiré, assurez-vous d'abord que les
mesures opportunes ont été prises pour éviter toute chute de
pieces ou mouvement brusque de I'équipement, etc. Coupez
ensuite |'alimentation électrique et la pression, et expulsez tout
I'air comprimé du systéme en utilisant sa fonction
d'échappement de la pression résiduelle. Lorsque I'équipement
doit étre redémarré aprés un remontage ou un remplacement,
assurez-vous d'abord que les mesures opportunes ont été
prises pour prévenir toute secousse des actionneurs, etc., puis
assurez-vous que I'équipement fonctionne normalement.

3. Utilisation occasionnelle

La vanne doit étre mise en marche au moins une fois tous les
30 jours afin d'éviter des dysfonctionnements. (Soyez vigilant
en ce qui concerne l'alimentation en air).

4. Commande manuelle

Si la commande manuelle est utilisée, I'équipement connecté
s'active. Garantissez la sécurité avant toute utilisation.

/A Précaution
1. Soufflage

Eliminez réguliérement les condensats du filtre.

Annexe 4
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Veuillez lire ces consignes avant I'utilisation.
Reportez-vous aux pages Annexe 1 a 4 pour les précautions et les consignes de sécurité.

|

Commande manuelle \

| Electrovdistributeurs avec caractéristiques 200 V et 220 VCA|

/A Attention

Si la commande manuelle est utilisée, I'équipement connecté
s'active. Garantissez la sécurité avant toute utilisation.

M Poussoir a impulsion [standard]
Appuyez dans le sens de la fleche

|

B Modéle a poussoir verrouillable [Type D]
Tout en appuyant, tournez dans le sens de la fleche.
Si elle n'est pas tournée, vous pouvez l'actionner de la méme
maniere que le modele sans verrouillage.
Position de verrouillage

|

4

=

24
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/\ Précaution

Si vous utilisez un tournevis pour le modele a verrouillage D,
employez en douceur un tournevis d'horloger.

[Couple de serrage: Inférieur a 0.1 N-m]

W Modéle a verrouillage par manette [Type E]
Tout en appuyant, tournez dans le sens de la fleche.
Si elle n'est pas tournée, vous pouvez l'actionner de la méme
maniére que le modéle sans verrouillage.

4 Position de verrouillage

|

)

Z3SSN
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A\ Précaution

Lors du verrouillage de la commande manuelle sur les
modeles a poussoir verrouillable (D, E), assurez-vous de
presser avant de tourner.

Le fait de tourner sans avoir poussé au préalable peut
endommager la commande manuelle et causer des
problémes tels qu'une fuite d'air, etc.

Annexe 5

O

/A Attention

Les électrodistributeurs avec les caratéristiques CA pour le
connecteur DIN sont munies d'un circuit redresseur intégré a la
section pilote pour actionner la bobine CC.

Dans le cas des vannes a pilote ayant les caractéristiques 200 V
et 220 VCA, le redresseur intégré génére de la chaleur lorsqu'il est
activé. La surface peut devenir chaude selon I'état d'activation.
Par conséquent, ne touchez pas les électrodistributeurs.

]Echappement commun pour le distributeur principal et pour le pilote

/A Précaution

L'air du pilote est évacué par le corps du distributeur principal et

non directement dans I'atmospheére.

* Convient aux applications pour lesquelles I'échappement de la
vanne pilote dans I'atmosphére est nuisible a I'environnement
de travail.

e Pour l'utilisation dans des environnements sales ou il y est
possible que de la poussiere pénétre par I'échappement du
pilote et endommage la vanne.

Assurez vous que le raccordement de I|'échappement est

suffisant.

] Fixation

A\ Précaution

Pour les modéles de SYJ300 avec fixations incluses, ne les
utilisez pas sans fixation.
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Veuillez lire ces consignes avant I'utilisation.
Reportez-vous aux pages Précautions 1 a 4 pour les précautions et les consignes de sécurité.

] Utilisation d'un connecteur encliquetable \

] Longueur du céble du connecteur encliquetable

A\ Précaution
1. Insertion et extraction des connecteurs

» Pour insérer un connecteur, maintenez le levier et le
connecteur entre vos doigts et insérez en ligne droite sur les
broches de I'électrovanne de maniere a ce que le cliquet du
levier s'introduise dans la rainure et se bloque.

» Pour extraire un connecteur, faites sortir le cliquet de la
rainure en poussant le levier vers le bas avec votre pouce,
puis tirez le connecteur vers I'extérieur.

Couvercle
Rainure
Couvercle Broche
Rainure

Levier

Broche
CC Affichage de la polarité

Prise

Connecteur Cable

Crochet

2. Sertissage du cable et des cosses

Laissez 3.2 a 3.7 mm a découvert a I'extrémité des cables,
insérez les extrémités des fils correctement dans les cosses,
puis sertissez-les a l'aide d'un outil de sertissage. Une fois
cela fait, assurez-vous que les gaines des cables ne pénétrent
pas dans la zone de sertissage des fils.

Utilisez un outil de sertissage exclusif pour le sertissage.
(Contactez SMC pour I'outil spécifique de sertissage).

Zone de sertissage du cable
Zone de sertissage

Prise Zone de sertissage <

Cable de 0.2 20.33 mm2 )

Diam. maxi gaine : @1.7 mm

\\

Crochet Isolation

3. Insertion et extraction des céables a cosses
- Insertion
Insérez les cosses a lintérieur des orifices carrés du
connecteur (indications + et —), et enfoncez-les completement
jusqu'a ce qu'elles se blogquent par accrochage dans les
sieges du connecteur. (Lorsqu'elles sont completement
enfoncées, leurs crochets s'ouvrent et elles se bloquent
automatiquement). Vérifiez ensuite si elles sont bloquées en
tirant légérement les céables.
- Extraction
Pour extraire une cosse d'un connecteur, tirez le cable tout en
faisant pression sur le crochet de la cosse a I'aide d'une tige a
pointe fine (env. 1 mm). Si la cosse doit étre réutilisée, ouvrez
d'abord le crochet vers I'extérieur.

Prise Connecteur

Cable
Crochet

ZS\NC

/A Précaution

La longueur standard est de 300 mm. Néanmoins les longueurs
suivantes sont également disponibles.

Pour commander le connecteur

Pour CC:SY100-30-4A

Sans cable : SY100-30-A Longueur de cable
(avec connecteur et 2 cosses uniq.) - 300 mm
6 600 mm
Pour passer commande :g 1 ggg ::
Entrez la référence de I'ensemble 20 | 2000 mm
connecteur ainsi que celle du connecteur 25 2500
. 2 mm
encliquetable de ['électrovanne sans 30 13000
connecteur. mm
50 | 5000 mm
EX.) Pour une longueur de cable de 2 000 mm
Pour CC
SYJ312-5L0-M3
SY100-30-4A-20
Annexe 6
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Veuillez lire ces consignes avant I'utilisation.
Reportez-vous aux pages Précautions 1 a 4 pour les précautions et les consignes de sécurité.

|

Protection de circuit

A\ Précaution
<Pour CC>

Fil noyé, connecteur encliquetable L/M

Connecteur DIN

N Standard (avec polarité)
Protection de circuit (CS)

Protection contre les

inversions de polarité
Rouge(+)

Noir O0——

Avec indicateur lumineux et protection
Protection contre les

> de circuit (0Z)
. ¥ inversions de polarité

Rouge(+) &

Noir &

M Modéle non polarisé

N

(4

)
W

x m Bobine

Avec protection de circuit (CR)
SI%)

Varistor *

CIS)
Avec indicateur lumineux et protection
de circuit (CU)

+

(¢
(

Varistor *
+) (-

Bobine

e
fli“ Bobine
)O

Connectez le modéle standard selon les indications de

polarité + et —. (Le modéle sans polarité peut étre connecté

dans les deux sens).

e Etant donné que les caractéristiques autres que les

standards 24 V et 12 VCC n'ont pas de diode de protection
de la polarité, pernez garde a ne pas vous tromper de
polarité.

Prétez attention a la fluctuation de tension admissible car il
y a une chute de tension d'environ 1 V pour les vannes
sans protection de polarité. (Pour plus de détails, référez-
vous aux caractéristiques de la vanne concernée).

Lorsque le cablage est réalisé d'origine, le cable positif (+)

est rouge et le négatif (—) est noir.

B Avec circuit d'économie d'énergie

Circuit électrique (avec circuit d'économie d'énergie)

. . . L
La consommation d'énergie est = O Rouge(+)
réduite de 1/4, diminuant ainsi | LEDY S & ! }éaobine
S ; g o
le wattage requis afin de main- 2 ’{/:; a r" }
tenir la vanne a I'état activé. (Le | 3 K =
temps d'activation effective est 3 O Noir (-)
supérieur 362 msa24 VCC) © | {1: Courant initial ~ 12: Courant au
- maintien

Fonctionnement

Avec le circuit mentionné ci-dessus, la
consommation de courant lors du main-
tien est réduite pour économiser de
I'énergie. Veuillez vous référer aux
données d'ondulation électrique a droite.
* Veillez a ne pas inverser la polarité car

. . . : 04W —-_—
aucune diode de prévention des inver- o4 W / Aveo circut |
sions de polarité n'est fournie pour le ow déconomie
le circuit de protection. 62 ms

¢ Prétez attention a la fluctuation de la

3
(Dans le cas de SYJ.5, IIT, ondulation
électrique du modele a économie d'énergie)

24V
oV

Tension appliquée

I I

Standard

tension admissible car il y a une chute de 0.5 V due au transistor. (Pour
plus de détails, référez-vous aux caractéristiques de la vanne concernée).

Annexe 7
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L]

Avec protection de circuit (DS)
NO.1
(=) (+)o
! Bobine
NO:2 |
*) (o
Avec indicateur lumineux et protection
de circuit (DZ)

NO.1
(=) (+)o

:

Bobine

|
i

!

NO.2
(#)(-lo

Le terminal DIN n'a pas de polarité.

Connecteur M8

(Borne)
4 =
1(+) 3()
Schéma électrique de la
broche du cotéde I'électrovanne
(Pour le modele W)
4+

1 30)

=

Schéma électrique de la
broche du cotéde I'électrovanne
(Pour le modéle WA)
(Borne)
o *

1 3

Schéma électrique de la
broche du cotéde I'électrovanne
(Pour le modele W)

4

e

Schéma électrique de la
broche du cotéde I'électrovanne
(Pour le modéle WA)

N Standard (avec polarité)

Avec indicateur lumineux et protection
de circuit (CS).

Diode contre les inversions de polarité

(+) O—%
7@ Bobine
) o

Avec indicateur lumineux et protection

de circuit (02) Diode contre les inversions de polarité
(+) o——)
y L
“L % [g Bobine
() o

B Modéle non polarisé
Avec protection de circuit (OR)

) )
i@ BObine
) )

Avec indicateur lumineux et protection
de circuit (OU)

=)+ o
Varistor /‘! Bobine
# ) o

* Avec le modéle standard : connectez + a 1 et - a 3 pour modéle
W, et + a 4 et - a 3 pour le modele WA, selon la polarité.

* Pour les tensions CC autre que 12 V et 24 V, un céblage
incorrect peut endommager le circuit de protection.

* Prétez attention a la fluctuation de tension admissible car il y a
une chute de tension d'environ 1 V pour les vannes sans
protection de polarité. (Pour plus de détails, référez-vous aux
caractéristiques de la vanne concernée).

SVC
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| Protection de circuit \

] Utilisation du connecteur DIN

<Pour CA>
(Il n'y a pas de modéle “S” car la génération de surtension est
évitée a l'aide d'un rectifieur).

/A Précaution

Terminal DIN

Avec indicateur lumineux (DZ)
(~)
NL C
| Bobine
o

Varistor

(~)Oo— 4

NL : Néon

Note) La protection de circuit du varistor a tension résiduelle
correspondant a I'élément de protection et a la tension nominale ;
par conséquent protégez le c6té contrdleur des surtensions. La
tension résiduelle de la diodes est d'environ 1 V.

] Utilisation du connecteur DIN

/A Précaution

Raccord

1. Desserrez la vis de serrage et retirez le connecteur du bornier
de I'électrodistributeur.

2. Apres avoir retiré la vis de blocage, insérez un tournevis a téte
plate, etc. dans la rainure a la base du bornier et faites levier
pour séparer le bornier du boitier.

3. Desserrez les vis du terminal (vis a téte fendue) sur le bornier,
insérez le fil des cables dans les terminaux selon la méthode
de connexion, puis fixez-les fermement avec les vis des termi-
naux.

4. Fixez le cable en serrant I'écrou de fixation.

/\ Précaution

Lors du raccordement, notez que I'utilisation d'un cable robuste
autre que celui recommandé (93.5 a 97) ne satisfait pas la
norme IP65 (protection). Assurez-vous également de serrez
I'écrou de fixation et la vis de serrage avec le couple
recommandé.

Changement du sens de la connexion

Apres avoir séparé le bornier du boitier, le sens de I'entrée du

cable peut étre modifié en fixant le boitier dans le sens

souhaité (4 sens a intervalles de 90).

* Si le produit est équipé d'un indicateur lumineux, veillez a ne
pas endommager ce dernier avec les cables.

ZS\NC

/A Précaution

Précautions

Branchez et débranchez le connecteur verticalement sans
l'incliner vers un cété.

Céble compatible
Diam. ext. du fil : 3.5 a 67
(Référence) 0.5 mmz2, 2 fils ou 3 fils, équivalent de JIS C 3306

Couple de serrage
de I'écrou de fixation Vis de réglage
Couple de serrage

0.4 Nem

o
&
N

Rondell

|

Fil noyé (caoutchouc)

Boitier
(Symbole de tension)
Reportez-vous au tableau
de référence du connecteur
ci-dessous.
Vis du bornier
(3 positions)
Couple de serrage
0.2 2 0.25 Nem

(Position de montage
de I'indicateur lumineux)

Bornier
Entaille

] Montage de I'électrovanne

/A Précaution

Montez-le de sorte que les joints ne glissent ou ne se déforment
pas, puis serrez avec le couple de serrage indiqué ci-dessus.

Modeéle Taille du filetage | Couple de serrage
SYJ300 M1.7 0.12 Nem
SYJ500 M2.5 0.45 Nem
SYJ700 M3 0.8 Nem

| Référence du connecteur DIN \

/A Précaution

[Sans indicateur lumineux [
Avec indicateur lumineux

SY100-61-1 |

Tension nominale Symbole de la tension Réf. modele
24 VCC 24V SY100-61-3-05
12 VCC 12V SY100-61-3-06
100 VCA 100V SY100-61-2-01
200 VCA 200 V SY100-61-2-02
110 VCA 110V SY100-61-2-03
220 VCA 220 V SY100-61-2-04

Schéma de circuit avec indicateur lumineux

Circuit CA Circuit CC
=@ [=T3]
0
1 2
NL R
NL: Néon LED: LED
R : Résistance R : Résistance

Note) Reportez-vous a la page 57 pour le connecteur DIN (Y) conforme a la norme
EN-175301-803C (ancienne DIN 43650C).

Annexe 8



al

Série SYJ300/500/700
Précautions spécifiques au produit 5

Veuillez lire ces consignes avant I'utilisation.
Reportez-vous aux pages Précautions 1 a 4 pour les précautions et les consignes de sécurité.

| Connecteur avec couvercle de protection |

] Connecteur M8

A\Précaution

Ensemble connecteur abvec couvercle de protection
contre les poussiéres.

« Efficace pour prévenir les courts-circuits dus a I'entrée de corps
étrangers dans le connecteur.

* Le caoutchouc en chloropréne d'usage électrique, qui offre une
résistance aux intempéries et une isolation électrique remar-
quables, est utilisé pour le matériau du couvercle. Toutefois,
évitez le contact avec I'huile de coupe, etc.

« Design simple et compact grace au cable de forme arrondie.

Pour passer commande

SY100-68-A

Longueur de cable

= 300 mm

6 600 mm
10 1000 mm
15 1500 mm
20 2 000 mm
25 | 2500 mm
30 | 3000 mm
50 | 5000 mm

Connecteur avec couvercle de protection : Dimensions

(40) Gris
- (10) =
@ Rouge Noir < (8)
< ) ‘4_.
3] ot ol j
= ’_IE —| )] !
——| =
(14.5) L
|y
o ———
man
-

Pour passer commande

Indiquez laréférence du connecteur encliquetable de
I'électrovanne sans connecteur ainsi que celle de I'ensemble con-
necteur avec couvercle.

Ex. 1) Longueur de céble 2 000 mm
SYJ312-5L0Z-M3-Q
SY100-68-A-20

Ex. 2) Longueur du cable de 300 mm (standard)
SYJ312-5LPZ-M3-Q

Symbole du connecteur avec couvercle

* Dans ce cas, la référence de I'ensemble connecteur avec
couvercle n'est pas requise.

Annexe 9

O

A\Précaution

1. Les modeles de connecteur M8 ont un degré de protection

IP65, protégeant contre la poussiére et I'eau. Cependant
veuillez notez : ces produits ne sont prévus pour I'utilisation
dans l'eau.
Sélectionnez un céable de connecteur SMC (V100-49-1-1) ou un
connecteur de type capteur FA, avec 3 broches et un filetage
M8 conforme a la norme NECA4202 (IEC60947-5-2) de la
Nippon Electric Control Equipment Association Standard.
Assurez-vous que le diam. ext. du connecteur est inférieur ou
égal a 10.5 mm lors de I'utilisation avec I'embase de la Série
SYJ300. S'il est supérieur a 10.5 mm, il ne peut pas étre
monté en raison de sa taille.

2. N'utilisez pas d'outil pour monter le connecteur, car cela
pourrait 'endommager. Serrez seulement manuellement. (0.4
a0.6 Nm)

3. Une force excessive sur le cable du connecteur empéchera
de satisfaire le degré de protection IP65. Prenez garde et
n'appliquez pas de force supérieure ou égale a 30 N.

A\ Précaution

La non conformité avec la norme IP65 peut étre due a I'utilisation
de connecteurs différents de ceux mentionnés ci-dessus ou a un
serrage insuffisant.

» Montage du cable de connecteur

Triangle

Note) Le céble de connecteur doit étre monté dans le bon
sens. Assurez-vous que la fleche figurant sur le
connecteur se trouve face au triangle figurant sur la
vanne si vous utilisez le cable de connecteur SMC
(V100-49-1-01). Evitez de le presser dans la mauvaise
direction au risque d'endommager la broche.

SVC



série SYJ300/500/700
Précautions spécifiques au produit 6

Veuillez lire ces consignes avant I'utilisation.
Reportez-vous aux pages Précautions 1 a 4 pour les précautions et les consignes de sécurité.

Connecteur M8 \

| Mesure du débit

m Cable de connecteur
el e cable de connecteur M8 pour M8 peut étre commandé
comme suit :

Pour passer commande

1. Commander une électrovanne et une cable de connecteur en
méme temps. (Le céble de connecteur sera livré avec
I'électrovanne).

3
o ][ J-IC - LE-
SYJ3 ] Q
Connexion électrique

W1, WAT: Longueur de cable 300 mm
W2, WA2: Longueur de cable 500 mm
W3, WA3: Longueur de cable 1 000 mm
W4, WA4: Longueur de cable 2 000 mm
W7, WA7: Longueur de cable: 5 000 mm

Ex. 1) Longueur du céble : 300 mm
SYJ312-5W1ZE-M3-Q
Symbole de la connexion électrique

2. Commander le cable de connecteur uniquement.

Dimensions du connecteur
4 Marron : 1

o 1T =
3 1 Q (« 7
Noir :
4

Bleu: 3

T

33.9
L 35 10
Longueur du céble (L) Réf.
300 mm V100-49-1-1
500 mm V100-49-1-2
1000 mm V100-49-1-3
2 000 mm V100-49-1-4
5000 mm V100-49-1-7
22 33.9
/_T—N_HTTH"—:,
%_ILLLLLU_J—’—‘ <

ZS\NC

APrécaution

Reportez-vous aux pages 69 et 70 : Mesure du débit

] Remplacement du pilote

A\Précaution

Les vannes a pilote de cette série ont été améliorées afin d'offrir
d'excellents résultats concernant I'économie d'énergie.
Cependant suite a cette amélioration, ces nouvelles vannes ne
sont plus compatibles avec les vannes a pilote conventionnelles
utilisées dans cette interface. Consultez SMC pour le
remplacement de ces vannes a pilote, dans le cas de la
commande manuelle (signalée en orange) de la plaque de
fixation.

Nouveau modeéle
Commande manuelle

(V111)

Plaque de fixation

Modéle conventionnel
Commande manuelle
(Orange)

Entretoise

Pilote

(SY114) Plaque de fixation

Annexe 10
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EUROPEAN SUBSIDIARIES:

= Austria

SMC Pneumatik GmbH (Austria).
Girakstrasse 8, A-2100 Korneuburg
Phone: +43 2262-62280, Fax: +43 2262-62285
E-mail: office @smc.at

http://www.smc.at

l] Belgium

SMC Pneumatics N.V./S.A.
Nijverheidsstraat 20, B-2160 Wommelgem
Phone: +32 (0)3-355-1464, Fax: +32 (0)3-355-1466
E-mail: post@smcpneumatics.be
http://www.smcpneumatics.be

i Bulgaria

SMC Industrial Automation Bulgaria EOOD
16 kliment Ohridski Blvd., fl.13 BG-1756 Sofia
Phone:+359 2 9744492, Fax:+359 2 9744519
E-mail: office @smc.bg

http://www.smc.bg

Croatia

SMC Industrijska automatika d.o.o.
Crnomerec 12, 10000 ZAGREB

Phone: +385 1 377 66 74, Fax: +385 1 377 66 74
E-mail: office@smc.hr

http://www.smc.hr

r

Czech Republic

SMC Industrial Automation CZ s.r.0.
Hudcova 78a, CZ-61200 Brno

Phone: +420 5 414 24611, Fax: +420 5 412 18034
E-mail: office@smc.cz

http://www.smc.cz

T

Denmark

SMC Pneumatik A/S

Knudsminde 4B, DK-8300 Odder

Phone: +45 70252900, Fax: +45 70252901
E-mail: smc@smc-pneumatik.dk
http://www.smcdk.com

|

Estonia B

SMC Pneumatics Estonia OU

Laki 12, 106 21 Tallinn

Phone: +372 6510370, Fax: +372 65110371
E-mail: smc@smcpneumatics.ee
http://www.smcpneumatics.ee

T

Finland

SMC Pneumatics Finland Oy

PL72, Tiistinniityntie 4, SF-02231 ESPOO
Phone: +358 207 513513, Fax: +358 207 513595
E-mail: smcfi@smc.fi

http://www.smc.fi

—

France

SMC Pneumatique, S.A.

1, Boulevard de Strasbourg, Parc Gustave Eiffel
Bussy Saint Georges F-77607 Marne La Vallee Cedex 3
Phone: +33 (0)1-6476 1000, Fax: +33 (0)1-6476 1010
E-mail: contact@smc-france.fr
http://www.smc-france.fr

L

Germany

SMC Pneumatik GmbH

Boschring 13-15, D-63329 Egelsbach
Phone: +49 (0)6103-4020, Fax: +49 (0)6103-402139
E-mail: info@smc-pneumatik.de
http://www.smc-pneumatik.de

i

Greece

SMC Hellas EPE

Anagenniseos 7-9 - P.C. 14342. N. Philadelphia, Athens
Phone: +30-210-2717265, Fax: +30-210-2717766
E-mail: sales@smchellas.gr
http://www.smchellas.gr

|

Hungary

SMC Hungary Ipari Automatizalasi Kft.
Budafoki ut 107-113, H-1117 Budapest
Phone: +36 1 371 1343, Fax: +36 1 371 1344
E-mail: office@smc.hu
http://www.smc.hu

Ireland

SMC Pneumatics (Ireland) Ltd.

2002 Citywest Business Campus, Naas Road, Saggart, Co. Dublin
Phone: +353 (0)1-403 9000, Fax: +353 (0)1-464-0500
E-mail: sales@smcpneumatics.ie
http://www.smcpneumatics.ie

SMC ltalia S.p.A

Via Garibaldi 62, I-20061Carugate, (Milano)
Phone: +39 (0)2-92711, Fax: +39 (0)2-9271365
E-mail: mailbox @ smcitalia.it
http://www.smcitalia.it

= Latvia

SMC Pneumatics Latvia SIA

Smerla 1-705, Riga LV-1006

Phone: +371 781-77-00, Fax: +371 781-77-01
E-mail: info@smclv.lv
http://www.smclv.lv

i Lithuania

SMC Pneumatics Lietuva, UAB
Oslo g.1, LT-04123 Vilnius
Phone: +370 5 264 81 26, Fax: +370 5 264 81 26

= Netherlands

SMC Pneumatics BV

De Ruyterkade 120, NL-1011 AB Amsterdam
Phone: +31 (0)20-5318888, Fax: +31 (0)20-5318880
E-mail: info@smcpneumatics.nl
http://www.smcpneumatics.nl

SMC Pneumatics Norway A/S

Vollsveien 13 C, Granfos Nagringspark N-1366 Lysaker
Tel: +47 67 12 90 20, Fax: +47 67 12 90 21
E-mail: post@smc-norge.no
http://www.smc-norge.no

; Poland

SMC Industrial Automation Polska Sp.z.0.0.
ul. Poloneza 89, PL-02-826 Warszawa,

Phone: +48 22 211 9600, Fax: +48 22 211 9617
E-mail: office @smc.pl

http://www.smc.pl

Portugal
SMC Sucursal Portugal, S.A.

Rua de Eng® Ferreira Dias 452, 4100-246 Porto
Phone: +351 22-610-89-22, Fax: +351 22-610-89-36
E-mail: postpt@smc.smces.es

http://www.smces.es

I I Romania

SMC Romania stl

Str Frunzei 29, Sector 2, Bucharest

Phone: +40 213205111, Fax: +40 213261489
E-mail: smcromania@smcromania.ro
http://www.smcromania.ro

i Russia

SMC Pneumatik LLC.

4B Sverdlovskaja nab, St. Petersburg 195009
Phone.:+7 812 718 5445, Fax:+7 812 718 5449

E-mail: info@smc-pneumatik.ru
http://www.smc-pneumatik.ru

Slovakia
SMC Priemyselna Automatizacia, s.r.o.

Phone: +421 2 444 56725, Fax: +421 2 444 56028
E-mail: office @smc.sk

http://www.smc.sk

- Slovenia

SMC industrijska Avtomatika d.o.0.
Mirnska cesta 7, SLO-8210 Trebnje
Phone: +386 7 3885412 Fax: +386 7 3885435
E-mail: office @smc.si

http://www.smc.si

e Spain

SMC Espanfia, S.A.

Zuazobidea 14, 01015 Vitoria

Phone: +34 945-184 100, Fax: +34 945-184 124
E-mail: post@smc.smces.es
http://www.smces.es

-I Sweden

SMC Pneumatics Sweden AB
Ekhagsvégen 29-31, S-141 71 Huddinge
Phone: +46 (0)8-603 12 00, Fax: +46 (0)8-603 12 90
E-mail: post@smcpneumatics.se
http://www.smc.nu

n Switzerland

SMC Pneumatik AG

Dorfstrasse 7, CH-8484 Weisslingen

Phone: +41 (0)52-396-3131, Fax: +41 (0)52-396-3191
E-mail: info@smc.ch

http://www.smc.ch

C* Turkey

Entek Pnomatik San. ve Tic Ltd. Sti.

Perpa Tic. Merkezi Kat: 11 No: 1625, TR-80270 Okmeydani Istanbul
Phone: +90 (0)212-221-1512, Fax: +90 (0)212-221-1519
E-mail: smc-entek @ entek.com.tr
http://www.entek.com.tr

UK

SMC Pneumatics (UK) Ltd

Vincent Avenue, Crownhill, Milton Keynes, MK8 0AN
Phone: +44 (0)800 1382930 Fax: +44 (0)1908-555064
E-mail: sales@smcpneumatics.co.uk
http://www.smcpneumatics.co.uk

Némestie Matina Benku 10, SK-81107 Bratislava

OTHER SUBSIDIARIES WORLDWIDE:

ARGENTINA, AUSTRALIA, BOLIVIA, BRASIL, CANADA, CHILE,
CHINA, HONG KONG, INDIA, INDONESIA, MALAYSIA, MEXICO,
NEW ZEALAND, PHILIPPINES, SINGAPORE, SOUTH KOREA,
TAIWAN, THAILAND, USA, VENEZUELA

http://www.smc.eu
http://www.smcworld.com

SMC CORPORATION  Akihabara UDX 15F, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN Phone: 03-5207-8249 FAX: 03-5298-5362
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