
Balai charbon 0119X

Référence : 0119X

Description :  

Balai charbon pour appareil électroportatif 0119X. Epaisseur : 6,3
mm Largeur : 16 mm Hauteur : 22 mm

Pour les machines de la marque BOSCH suivantes : Meuleuse GWS 21-230 H (0 601 852 041, 0A1, 0F1 ), Meuleuse GWS
24-300 (0 601 364 003, 032, 038, 042, 048, 088 , 3 601 C64 300, 370, 800, 830 ), Meuleuse PWS 1800(334900.3), Meuleuse
PWS 1800(334902.0), Meuleuse PWS 1800(334902.1), Meuleuse PWS 18-180(321801.2), Meuleuse PWS 18-180(321807.7),
Meuleuse PWS 18-230 J(324990.3), Meuleuse PWS 18-230 J(324996.5), Meuleuse PWS 18-230(0324993.2), Meuleuse PWS
18-230(324900.3), Meuleuse PWS 18-230(324904.2), Meuleuse PWS 18-230(324904.8), Meuleuse PWS 18-230(324905.0),
Meuleuse PWS 18-230(324906.5), Meuleuse PWS 1900(335902.0), Meuleuse PWS 1900(335902.2), Meuleuse PWS
1900(335902.8), Meuleuse PWS 19-230(324906.6), Meuleuse PWS 20-230 J(324980.3), Meuleuse PWS 20-230(0324983.2),
Meuleuse PWS 20-230(324910.3), Meuleuse PWS 20-230(324916.0), Meuleuse PWS 20-230(324916.5), Meuleuse PWS
20-230(324916.6), Meuleuse PWS 20-230(334904.2), Meuleuse PWS 20-230(334905.0), Meuleuse PWS 20-230(334906.5),
Meuleuse PWS 20-230(334906.6), Meuleuse PWS 20-230(334990.3), Meuleuse PWS 20-230(335900.3), Meuleuse PWS
20-230(335990.3), Meuleuse PWS 20-230(335990.8), Meuleuse PWS 21-230(335006.5), Meuleuse PWS 21-230(335006.6),
Meuleuse PWS 21-230(335006.7), Meuleuse PWS 21-230(335016.7), Meuleuse PWS 21-230(335026.5), Meuleuse PWS
21-230(335026.6) Référence du charbon BOSCH original : 1607014178, 1607014130 et 1607014171 Pour les machines
HILTI suivantes : Meuleuse DC 230S Référence du charbon HILTI original : 282188
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