Ferrure d'assemblage de parois arrieres RV 7

® Avec la ferrure RV 7 D le panneau arriére
est fixé depuis I'intérieur

® Le montage en est facilité, le meuble pouvant
&tre monté directement contre le mur

® |a ferrure RV 7 D peut étre montée avec différents éléments
de fixation: avec vis a téte fraisée, vis a téte cylindrique bombée

M6 x 12 (DIN 7985) et cache fileté ou manchon,
avec vis a fixation directe ou avec le MultiClip

® Réglable en hauteur par trou oblong +1Tmm

D/RV 8

Exemples d'application RV 7D
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© Paroi arriére reposant
a fleur (mini. 16 mm)
Fixation vis a téte bombée
M6 x 12 (DIN 7985) et
manchon No. 1
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© Paroi arriere reposant
a fleur (mini. 16 mm)
Fixation vis a téte bombée
M6 x 12 (DIN 7985) et
cache fileté M6
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Artikel Matériau/ Référence Qté &
Finition o _ o
Ot jcalre Ot nonont
de parois arrieres RV 7 D nickelé 0056614 1/100 \ pour Y ; pour
: : panneaux d'aggloméré panneaux d'aggloméré
Vis Euro acier g 4x12 mm g 4x12 mm
6,3 x 13 nickelé 0040007 1/200
Vis a téte fraisée acier
9 35x12 chromaté 0058244 200
Vis a téte fraisée @ 4 x 12 acier
vis pour pan. d'aggloméré chromaté 0058243 200
Vis a téte bombée acier
M6 x 12 (DIN 7985) nickelé 0058242 1/200
Cache fileté M6 plastique
avec fente blanc 0058301 1/200
Manchon No. 100 plastique b
blanc 0079540 1/200
MultiClip plastique O Paroi arriere reposant a fleur,
noir 0046080 1/200 fixation avec Multi-Clip
Raccords de parois arriéres RV 8
® Pour fixer les tiroirs et les parois arriéres
® Plastique, blanc
"«.,‘_ '
Référence Qté &
0079438 1
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