
� Corps & anse en Zenex™ non conducteur, non

magnétique et anti-étincelles

� Résiste à la corrosion, aux produits chimiques et

aux solvants

� Résiste aux températures de -57 ℃ à +177 ℃

� Corps du cadenas résistant au rayonnement UV

� Options du cadenas : à clé différente (KD),

s’entrouvrant (KA), avec clé passe-partout (MK)

� Cylindres disponibles : W401(KA/KD) et

W407(MK) : système de clés compatible avec la

gamme 410 et les cadenas S31-S33

� Cadenas fourni avec une seule clé

� Les côtés et les faces du corps peuvent être

Cadenas de consignation nonCadenas de consignation non--conducteur conducteur –– S32S32
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� Les côtés et les faces du corps peuvent être

gravés au laser pour identifier le cadenas de

manière permanente

� Sans système de retenue de clé

� Étiquettes « Danger » et « Property of » (Propriété

de) fournies avec le cadenas, disponibles en

français, en anglais et en espagnol

� Corps décliné en 9 couleurs

Les caractéristiques techniquesLes caractéristiques techniques

� Corps en matériau composite Zenex™ de 48 mm
� Anse en Zenex™ de 4,76 mm de diamètre
� Longueur d’anse standard de 38 mm
� Résiste aux températures de -57 ℃ à +177 ℃
� Corps du cadenas résistant au rayonnement UV
� Options du cadenas : à clé différente (KD), s’entrouvrant (KA), avec clé passe-partout (MK)
� Cylindres disponibles : W401(KA/KD) et W407(MK)
� Sans système de retenue de clé


