
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension CA/CC 0.001 mV à 1000 V

Résistance 0.1 Ω  à 100 MΩ

Capacitance 0.001 nF à 10 mF

Intensité CA/CC 0.1 µA à 10 A

Fréquence 0.01 Hz à 10 MHz

Température -40°C à +260°C

Rapport cyclique (%) 
Test de continuité 

Test de diode 
Mesure de valeur relative 

Tension sans contact 
Fonction sélection 

Maintien des données 
Indicateur batterie faible 

Indicateur surtension 
Nombre de points 9 999

Rétro-éclairage LCD 
Résistance chute 1 m

Rangement cordons 
Catégorie de protection MAX 1000 V & CAT III 600 V

Protection surcharge 
Test de batterie 

Dimensions 170 x 85 x 45 mm

• Mesure la tension, l’intensité, la fréquence et la résistance
• Fonction EF (détection sans contact)
• Sélection automatique et manuelle de calibre

• Affichage LCD grand écran
• Avertisseur sonore et visuel en cas de mauvaise 

manipulation

• Piles incluses AAA (LR03) x 3
• Cordons de mesure
• Sonde de température

DESCRIPTIF

LIVRÉ AVEC

MULTIMÈTRE 
AUTO CALIBRAGE 
1 000 V AC/DC
Code : 71 272 702
   

Norme : 
GARANTIE 
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