
YOUR SAFETY, YOUR PERFORMANCE

• Unité de vente : la pièce
• Carton de 7 pièces

Conditionnement

Désignation Code
Enrouleur 2 m 68 432 995

• Enrouleur antichute en sangle 2 m 
• Boîtier polymère quasiment indestructible 
• Peut être utilisé dans les deux sens
• Adapté aux situations en facteur 2
• Résistance > 15 kN
• Poids = 1 kg
• Homologué pour un utilisateur de maximum 140 kg en utilisation verticale et  

100 kg en utilisation horizontale

CONNECTEURS 
• 1 crochet grande ouverture aluminium à verrouillage automatique 60 mm / 22 kN
• 1 mousqueton LX16 acier zingué quart de tour automatique 16 mm / 25 kN 

Descriptif 

Normes

• Construction
• Industrie
• Logistique
• Services

• Compact et léger
• Mousqueton quart de tour automatique

Domaines d’utilisation

Bénéfices

LYNX ANTICHUTE 
RAPPEL AUTO 2M 
QT+GO
P70EQLG

Enrouleur antichute à rappel automatique  
2 m avec absorbeur, mousqueton quart de tour 
automatique et 2 crochets grande ouverture

• EN 360 : 2002

Existe également vendu séparément
Mousqueton LX16 68 433 029
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