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ACCESSOIRES/ C2P & C3P - Contact de porte

Description produit

Trois modèles de contacts de porte, pour 
une transmission discrète de l’énergie ou 
des signaux entre la porte et le cadre.

Le C2P offre 2 contacts, le C3P 3, et le C5P 
5 contacts. Chaque contact est muni d’un 
ressort, de sorte que chaque fois que les 
contacts se ferment, une “connexion” est 
établie.

Les contacts supportent un courant de 
fonctionnement allant jusqu’à 1,5A (charge 
résistive et inductive) à 12V, et sont idéaux 
pour une utilisation sur des portes bat-
tantes ou coulissantes afin de transmettre 
la tension/commande pour les serrures 
électriques ou les gâches.

Spécifications

• Facilité de transfert de tension ou de 
signalisation du cadre à la porte

• Versions à 2 pots (C2P), à 3 pots 
(C3P), versions à 5 pots (C5P)

• Jusqu’à 1.5A à 12V

• Contacts à ressort + Points de con-
tact chromés

• Produit intérieur

Certification

Certification

To
ut

es
 le

s i
nf

or
m

at
io

ns
 co

nt
en

ue
s d

an
s c

e 
do

cu
m

en
t (

ph
ot

os
, d

es
sin

s, 
ca

ra
ct

ér
ist

iq
ue

s, 
di

m
en

sio
ns

, s
pé

ci
fic

at
io

ns
) p

eu
ve

nt
 v

ar
ie

r e
t s

on
t s

us
ce

pt
ib

le
s d

’êt
re

 
m

od
ifi

ée
s s

an
s p

ré
av

is.
 - 

Fé
vr

ie
r 2

02
0 

- C
D

V
I_

D
S_

C
2P

-C
3P

_A
4_

N
L-

FR
-0

1



10
WARRANTY
YEAR

70
 m

m

13 mm

27 mm

9 mm

CDVI Benelux
Otegemstraat 241 
8550 Zwevegem

info@cdvibenelux.com
+32 (0) 56 73 93 00 

+31 (0) 85 00 22 359   
www.cdvibenelux.com

To
ut

es
 le

s i
nf

or
m

at
io

ns
 co

nt
en

ue
s d

an
s c

e 
do

cu
m

en
t (

ph
ot

os
, d

es
sin

s, 
ca

ra
ct

ér
ist

iq
ue

s, 
di

m
en

sio
ns

, s
pé

ci
fic

at
io

ns
) p

eu
ve

nt
 v

ar
ie

r e
t s

on
t s

us
ce

pt
ib

le
s d

’êt
re

 
m

od
ifi

ée
s s

an
s p

ré
av

is.
 - 

Fé
vr

ie
r 2

02
0 

- C
D

V
I_

D
S_

C
2P

-C
3P

_A
4_

N
L-

FR
-0

1

Tension de fonctionnement: 12V
Courant de commutation maximal: 1.5A

Spécifications électroniques


