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Edité par le Service Qualité : Vérifié par le Chef Produits :  
Date :  Date : 
Nom :  Nom :  
Visa Visa 

20286 25286 20273 25273 BD140418 BD140488  BR547 BR526 5635018 5645018 

 REFERENCE :  Rouleau 6830 180  - Manchon 7630 180 
  

 
PEINTURES :  Toutes peintures mates, satinées 
SUPPORT :  Fonds réguliers, plafonds, murs 

 

 

MANCHON :   Garniture : Fibres polyamide 12mm, dossier tissé 
 Couleur : blanc rayé jaune 
 Tube polypropylène ø 48 
 Flasques polypropylène blancs: système autobloquant « ABS » 
 Compatible avec une monture sans vis ø8mm et monture avec vis ø7,6mm 
  

MONTURE :  Manche bois verni incolore virole acier bichromaté avec clip rouge 
 Fil acier galvanisé 7,6mm, forme fermée, fileté 

 

 
Tube / garniture : thermosoudage par enroulement hélicoïdal 

Tube / flasques : soudure ultra-sons 
Assemblage monture avec rondelle acier zingué et écrou laiton 

 

 
Manchon sous  film polyéthylène thermorétractable 

Etiquette informative 115x115mm +étiquette avec code à barres EAN 13 format : 45X22mm 
    

 
 
 

   
 
 

Référence CB 
Longueur 
Manche 

(mm) 

Diamètre 
Manchon 

(mm)  

Longueur
Manchon 

(mm) 

Longueur  
Totale 
(mm) 

Largeur 
Totale 
(mm) 

Poids 
(+/-10%) 

(g) 
6830180 3177806830180 140 64 180 290 200 300 
7630180 3177807630185 / 64 180 / / 93 
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CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES  
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ETIQUETTE INFORMATIVE 
(voir base BAT) 

 


