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Chiffon Pour nEttoyEr PE, PP, PVDf Et PB

DEsCriPtion Du ProDuit
Chiffon pour nettoyer PE, PP, PVDF et PB.

DomainE D’aPPliCation
Pour nettoyer et dégraisser les tuyaux, les manchons et les raccords à souder en 
PE, PP, PVDF et PB.

ProPriétés
· Universel 
· Nettoyage très puissant 
· Non pelucheux 
· �5 x �9,5 cm

misE En oEuvrE
Consommation: �00 raccords
mode d'emploi:  
�. Retirer le film protecteur par l'ouverture 2. Sécher les surfaces avec un chiffon 
propre et sec. 
 3. Nettoyer et dégraisser les surfaces. Wipe convient pour usage unique. Ne pas 
utiliser de Wipes desséchées. 
 4. Eliminer de la condensation avec un chiffon propre et laisser bien sécher les 
surfaces. Bien fermer l'emballage immédiatement après l'usage.

ProPriétés tEChniquEs
résistance à l'humidité: Très bon(ne)
 

sPéCifiCations tEChniquEs
matière première de base: Lingettes impregnées éthanol
Couleur: Blanc
Point d'éclair: K� (<2�°C)

ConDitions DE stoCkaGE
Durée de conservation d’au moins 24 mois lorsque l’emballage n’est pas ouvert. 
Conserver l’emballage fermé correctement dans un endroit sec, frais et à l’abri 
du gel à une température située entre +5°C et +25°C. Conservation limitée 
après ouverture.
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