
RACCORD 1/4 DE TOUR

Code P Code Puissance maxi Type

P72R2J4
68 596 645 200 A Mâle 10/252

 68 596 653 250 A - 60 %  Femelle 10/252

P720XGV
68 596 688 350 A Mâle 35/502

68 596 661 400 A - 35 % Femelle 35/502

P72POB1
68 596 718 600 A - 35 % Mâle 70/952

 68 596 696 600 A - 35 % Femelle 70/952

EMBASES FEMELLE

Code P Code Puissance 
maxi

Section  
câble Type

P72V5W3 68 596 726 250 A - 252 - 250 A

P7288UT 68 596 734 400 A - 35 %  50 mm2 502 - 450 A

P721M8K 68 596 742 600 A - 35 %  95 mm2  702 - 952 - 600 A

ADAPTATEUR 252 À 502

Code P Code Type

P72QZP6 68 596 785 25c à 502

RACCORD - EMBASE 
ADAPTATEUR
Code : �P72R2J4	 Raccords 1/4 de tour 10/252

P720XGV	 Raccords 1/4 de tour 35/502

P72POB1	 Raccords 1/4 de tour 70/952

P72V5W3	 Embase femelle 
P7288UT	 Embase femelle 
P721M8K	 Embase femelle 
P72QZP6	 Adaptateur 252 à 502
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DESCRIPTIF
Pour câble de soudage


