
CRÉMAILLÈRE ET CONSOLE
DOUBLE PERFORATION

Codes :  P79TCKJ : Crémaillère blanche 
P79WIDR : Crémaillère noire 
P799VKS : Console blanche 
P79L86P : Console noire  
P79RALP : Sachet de 6 tasseaux
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DOMAINES D’APPLICATION
•   Destinées aux rayonnages supportant des charges 

conséquentes

ACCESSOIRES
•  Tasseaux de fixation  

pour crémaillère double 
Permet un repérage et  
un positionnement facile  
grâce à la liaison tasseau - cheville 
Évite à la cheville de ressortir du trou  
au moment du vissage et d’endommager  
les cloisons avec les ailes de crémaillère au blocage

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Matière Acier

Pas 32 mm

Perforation Double

Peinture Époxy

Matière Acier

Pas Compatible au pas de 50 mm

Résistance de charge 65 kg répartis uniformément 
sur la console

Peinture Époxy

Code Coloris Longueur (cm)

68 599 873 Blanc 96
71 391 795 Noir mat 96
68 599 881 Blanc 144
71 391 809 Noir mat 144
68 599 903 Blanc 192
71 391 817 Noir mat 192
68 599 911 Blanc 240
71 391 825 Noir mat 240

Code Coloris Longueur (cm)
68 600 065 Blanc 17
71 391 671  Noir mat 17
68 600 073 Blanc 22
71 391 698 Noir mat 22
68 600 081 Blanc 27
71 391 701 Noit mat 27
68 600 103 Blanc 32
71 391 728 Noir mat 32
68 600 111 Blanc 37
71 391 736 Noir mat 37
68 600 138 Blanc 47
71 391 744 Noir mat 47

Crémaillère

Crémaillère Console

Console

Code : 68 599 989

Crémaillère

Console


