
Information produit

Photos non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention 
contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi 
que les accessoires fournis en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des 
stocks disponibles de HiKOKI Power Tools.
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18 V - 6 mm

GP18DAW5Z
meuleuse droite

4966376337347

2  Poids selon la procédure EPTA 01/2014.

1  Les accessoires standards varient selon les pays. 

Vitesses variables

Travail en toute sécurité

Moteur Brushless pour une durée de vie accrue

Caractéristiques techniques
Diamètre de la pince 6 mm

Variateur de vitesse 7 000 - 29 000 tr/min

Voltage 18 V

Diamètre max. de la brosse 50 mm

Type d'interrupteur Auto-bloquant

Variateur de vitesse Oui

Mode Auto Oui

Protection anti-redémarrage Oui

Protection anti-recul Oui

Protection surchage Oui

Frein Oui

Démarrage progressif Oui

Moteur Brushless

Dimensions (L x H x l) 464 x 86 x 115 mm

Poids avec batterie BSL1850C21 2.3 kg

Les avantages
Design fin pour atteindre les espaces étroits

Moteur Brushless : permet de faire de lourds travaux de meulage.

Vitesse variable : donne un contrôle total quel que soit l’application

Mode Auto : régule automatiquement les performances de rotation
nécessaires selon la charge
Sécurité de l'utilisateur : démarrage progressif, protection anti-recul, 
protection contre la surcharge, le redémarrage
Manchon en caoutchouc également amovible : permet une meilleure 
prise en main et de travailler dans des espaces encore plus étroits ou des 
coins difficiles.

Accessoires standards2

Mandrin à pince

2x clés

Coffret, livré sans batterie ni chargeur


