
DCH273NT - TOOLSELECT Perforateur SDS-Plus
3 modes 18V - Moteur sans charbon

Prix :

• Percez plus de 90 trous (10 mm Ø x 80 mm) avec une batterie chargée
• Stop de rotation pour les travaux de burinage légers, démolition de carrelage
• Moteur sans charbon - Moins de frictions, donc 50% de chaleur en moins,
 plus de durabilité et d’autonomie
• Embrayage électronique pour un couple soutenu et plus de durabilité
• Perform & Protect : niveau de vibration le plus bas de la catégorie 6,6 m/s²,
 plus de confort pour l’utilisateur
• LED améliorant la visibilité lors du percage
• Idéal pour le perçage de trous de 6 à 14 mm de diamètre dans le béton,
 la brique ou divers matériaux de construction
• Compact et léger, ce perforateur est idéal pour les applications de chevillage

Equipement standard : crochet ceinture,
poignée latérale multipositions et mallette T-STAK.

Voltage 18 V
Vitesse à vide 0-1100 tr/min
Energie de frappe (EPTA 05/2009) 2,1 Joules
Coups par minute 0-4600 cps/min
Porte-outil SDS-Plus
Capacité de perçage Bois/Métal/Béton 26/13/24 mm
Niveau de vibration - perçage 6,6 m/s2

Poids  3,1 kg
Gencod 5035048561874


