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N'importe ou N'immporte quelle

L'agriculture est
notre héritage.
La filtration est
notre tradition.

source d'eau

Amiad trouve ses racines dans la terre. En tant
qu'agriculteurs, nous savons d'expérience de quoi
nos cultures ont besoin pour prospérer.

Nous comprenons que chaque source d'eau est
différente et comment la qualité de l'eau peut avoir une
incidence importante sur le rendement des cultures.

Le filtre est le premier maillon essentiel de la chaine
de l'irrigation.

[la pour réle de protéger les systemes d'irrigation des
dommages et de fournir I'eau de la meilleure qualité
possible.

Nous mettons au point des filtres adaptés a toutes
les qualités d'eau et dans n'importe quelle zone
géographique.




N'importe quelle
culture

Nous avons consacré de nombreuses années a la maitrise de
la technologie de filtration dans le but de pouvoir proposer
un large éventail de filtres adaptés aux besoins de chaque
agriculteur, qu'ils utilisent les technologies de tamis, de
disque ou de média.

Nos systemes de filtration automatisés permettent
d'économiser du temps, de la main d'ceuvre et de l'argent.

Technologie de
tamis

Technologie de
disques

Technologie de
média

N'importe quelle
technologie

Nous considérons que chaque difficulté rencontrée est une
opportunité de collaborer avec nos clients pour résoudre
leurs probléemes.

Nous nous déplacerons partout ou ce sera nécessaire pour faire
en sorte que nos filtres offrent les performances attendues,
24h/24 et 7 jours/7, chaque jour de l'année.

Si vous avez besoin d'un filtre hautes performances pour
votre systeme d'irrigation, demandez conseil a Amiad. Nous

NOUS CONSsacrons a ce que nous faisons le mieux.

Amiad. Les maitres de la filtration.




Filtres semi-automatiques:
Mise a niveau de votre filtre

FILTRES SEMI-AUTOMATIQUES

CARACTERISTIQUES

= _ Indicateur de colmatage

»&

Disponible sous Utilisation simple
forme de kit de mise
a hiveau

O

Entretien
minimal




Filtres kits Scanaway, Brushaway et Kits
Les filtres semi-automatiques Scanaway et Brushaway d'Amiad, uniques en leur genre, offrent un moyen

rapide et efficace de nettoyer votre filtre d'un simple tour de poignée.
Pas d'interruption de I'écoulement de |'eau de traitement pendant le nettoyage
Indicateur de colmatage pour signaler la nécessité d'un nettoyage
Faible perte de pression
Disponible en kit de mise a niveau pour les filtres manuels Amiad (filtres en plastique 2"-3", filtres en

acier 3"-8")

Fonctionnement de l'indicateur de colmatage
L'indicateur de colmatage est un dispositif spécial monté sur les

points de contrdle de la pression du filtre et agit comme un "feu de
Aval circulation". Lorsque la différence de pression a travers le tamis atteint
va
une valeur prédéfinie de 0,5 bar (7 psi), l'indicateur rouge se souléve

Amont pour indiquer visuellement que le filtre doit étre nettoye.

Fonctionnement de I'assemblage du Scanaway
L'ensemble Scanaway se compose d'un scanner a aspiration et d'un
tuyau creux avec des buses d'aspiration qui font face a la face interne
du tamis. A I'extérieur du filtre, une poignée est reliée au scanner,

ce qui permet de faire tourner le scanner en spirale a l'intérieur

de la surface du tamis sans le toucher. L'ouverture de la vanne

d'échappement au niveau du couvercle du filtre crée des conditions

de basse pression dans le scanner, ce qui permet aux buses du
scanner d'aspirer les particules de saleté a la surface de I'écran et
d'expulser les particules délogées par la vanne d'échappement.
Le balayage est effectué pendant le processus de filtration sans

interrompre le flux d'eau de traitement a travers le filtre.

Fonctionnement de I'assemblage du Brushaway
L'ensemble Brushaway se compose de brosses en nylon montées sur
un cadre et insérées dans le tamis du filtre. A I'extérieur du filtre, une
poignée est reliée a I'unité de brossage, ce qui permet de faire tourner
les brosses pour essuyer les particules de la surface interne du filtre et
d'expulser les particules par la vanne d'échappement. Le balayage est

effectué pendant le processus de filtration sans interrompre le flux

d'eau de traitement a travers le filtre.



Filtres semi-automatiques:
Modeles
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Filtres semi-automatiques:
Modeles
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Graphigues de perte de pression
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Filtres semi-automatiques:

Spécifications techniques

Spécifications techniques Plastique

Type = filtre —m_

Données générales

s i 30 m3/h 35 m3/h
Débit maximal (122 gpm) (154 gpm)
Diameétre d'entrée/de sortie 50 mm (2")

Pression de fonctionnement :
i 10 bar (145 psi)
Température de fonc- o o
tionnement max. 60°C (140°F)
Brushaway 6 kg (13.2 Ib) 6.7 kg (14.8 1b)
Poids [vide]
Scanaway 51 kg (11.2 1b) 59 kg (13 Ib)

60 m3/h
(264 gpm)

80 mm (3")

73 kg (16 Ib)

6.3 kg (139 Ib)

* Consulter Amiad pour le débit optimal en fonction du degré de filtration et de la qualité de I'eau.

Données d'ingénierie

Données sur les éléments filtrants

Zone de filtration

Type d'élément filtrant

800 cm2 (124 in?)

1,200 cm? (186 in?)

Tamis moulé
Tamis perforé en acier

1,200 cm? (186 in?)

Matériaux de construction*

Boitier du filtre & couvercle

Joint de boitier

Ecran
. Brushawa
Mécanisme de y
nettoyage
Scanaway

Polyamide renforcé

NBR

Construction = polypropyléne et inox 316 Joints d'étanchéité = NBR

S/ST316 Broche & brosse en plastique

RPBT

* Amiad propose une variété de matériaux de construction. Nous consulter pour les spécifications.

Degré de filtration du Scanaway

Micron 50 80 100 130 200 300 500

Code couleur o [ J ([ [ J
&
Q . Ecran moulé en|Ecran moulé en
o] Elément de filtration Ecran moulé en acier inoxydable S/S 316 acier inoxydable|acier inoxydable
% S/s 316 S/s 316
g Amiad Plastique

Scanaway 2", 2" Super, v 4 v v v 4 v 4

3

,;Ir:rg”ad Steel Scanaway v v v v v v v v




Spécifications techniques Acier

Type de filtre m 4" Super En ligne

6" Compact

6" Super 8”
En ligne/Modulaire|En ligne/Modulaire

En ligne
Données générales
o N 50 m¥h 100 m¥/h 160 m*h 160 m3/h 300 m¥h

Debit maximal (220 gpm) (440 gpm) (704 gpm) (704 gpm) (1320 gpm)
Diamétre d'entrée/de sortie 80 mm (3") 100 mm (4") 150 mm (6") 200 mm (8")
Pression de fonctionnement :
— 10 bar (145 psi)
Température de fonc- o o
tionnement max. 60°C (140°F)

Brushaway 16 kg (35.2 Ibs) 42.4 kg (93.5 Ibs) 47.4 kg (105 lbs) 61 kg (135 Ibs) 70 kg (154 lbs)
Poids [vide]

Scanaway 19 kg (42 Ibs) 445 kg (98 Ibs) 50 kg (110 Ibs) 63.5 kg (140 Ibs) 72 kg (160 lbs)

* Consulter Amiad pour le débit optimal en fonction du degré de filtration et de la qualité de l'eau.

6" Super 8"
En ligne/Modulaire|En ligne/Modulaire

Données d'ingénierie

Type de filtre m 4" Super En ligne

6"” Compact

En ligne
Données sur les éléments filtrants
Zone de filtration 1,600 cm? 2,800 cm? 2,800 cm? 5,800cm?
(248 in?) (434 in?) (434 in?) (899 in?)

Tamis moulé

Type d'élément filtrant Tamis perforé en acier

Matériaux de construction*

Filter housing
Filter lid

Seals

Acier carbone 37-2 avec revétement polyester
Polyester SMC

NBR

Weavewire Ecran Acier inoxydable 316 avec joints en polypropyléene + fibre de verre et NBR

Perforated Ecran Acier inoxydable 316 et joints NBR

Brushaway Buses S/ST316 ROD & RPP

Mécanisme de
nettoyage

Scanaway S/ST316 Broche & plastique

* Amiad propose une variété de matériaux de construction. Nous consulter pour les spécifications.

Degré de filtration du Brushaway

Micron 200 300 500 800 1500 2500 3500
Code couleur [ ] [ ]

09} =

= Ecran

C ) £ & o dabl moulé Perf.

=l £|Sment de filtration e e YeE | enacier | /5316 Perf. S/S 316 Ecran

Q inoxydable Ecran

s S/S 316

Rl Amiad Plastique
Brushaway 2", 2" Super, v v v v v v v 4 v 4
3II
?Tg‘?d Steel Brushaway v v v v v v v v v v




The Americas

USA
Amiad USA Inc.
Web: us.amiad.com | E-mail: infousa@amiad.com

Mexico

Amiad México SA DE CV,

Web: es.amiad.com | E-mail: infomexico@amiad.com
Irrigation office: E-mail: infomexico-irr@amiad.comm

Australia

Amiad Australia Pty Ltd.
Web: au.amiad.com | E-mail: sales@amiad.com

www.amiad.com

Q\amiad

WATER SYSTEMS
Headquarters

Amiad Water Systems Ltd.

Web: www.amiad.com
E-mail: info@amiad.com

Asia

India
Amiad Filtration India Pvt Limited
Web: amiad.com | E-mail: info-india@amiad.com

China
Amiad China (Yixing Taixing Environtec Co., Ltd.)
Web: cn.amiad.com | E-mail: infochina@amiad.com

South-East Asia
Filtration & Control Systems Pte. Ltd.
Web: amiad.com | E-mail: info-singapore@amiad.com

Europe

France
Amiad Water Systems Europe SAS
Web: framiad.com

German branch office
Web: de.amiad.com

Amiad Water Systems UK Limited
Web: amiad.com | E-mail: info-uk@amiad.com
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