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Sertisseuse radiale électro-hydraulique sur accu Li-lon
Avec retour automatique

Capacités*:
= Raccords cuivre, inox, électro-zingué : @ 10 - 108 mm
» Raccords PER, multicouche : @ 10 — 75 (110) mm

(*selon marque de raccords)

POINTS FORTS
Universelle jusqu’au J 108 mm !
Sertissage siir et rapide !

* Compacte et légére (4,3 kg avec accu 3,0 Ah) \

* Entrainement électro-hydraulique performant avec moteur pwssant
sur accu Li-lon 14,4 V, sertissage rapide (par ex. cycle complet
raccord cuivre £J22mm env. 6 sec.)

* Signal sonore et retour automatique du piston en fin de sertissage

* Téte pivotante 360°

* Contréle élfactronique du niveau de charge de I'accu avec protection Produit allemand de qualité
contre la décharge profonde

* Zone de travail éclairée par LED intégrée

* Pinces a sertir REMS disponibles pour + de 380 systemes a sertir ; '-""""“‘*’"

compatible avec méachoires d’autres fabricants adaptées

<ACC~

Automalic Cirguil Conlrol

Conditionnement Données techniques
Livrée sans pince a sertir en coffret métallique avec Alimentation accu Li-lon 14.4 V
1 accu Li-lon 14,4 V — 3,0 Ah et chargeur rapide —
Débit 380 W
i A Force de poussée du piston 32 kN
Poids 4,3 kg avec accu

- Dimensions 338x290x85 mm

3 -
. PSS
Accessoires 72\
Lgonds
\ N2> .4

Accu Li-lon 14,4V -1,5 Ah
Code 571545 Pinces et boucles a sertir REMS

Sertissage sir et conforme garanti !
Disponibles pour + de 380 systemes

* Pinces monobloc en acier spécial trempé
» Usinage CNC du profil de sertissage

Code 571565 de systemes ou laboratoires d’essais agrees

Accu Li-lon 14,4V - 3,0 Ah
Code 571555
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